PRZEZNACZENIE

Pralka jest przeznaczona wytgcznie do prania tkanin
nadajacych sig do prania w pralkach automatycznych
w iloéci odpowiadajgcej potrzebom gospodarstwa
domowego.

» W czasie korzystania z pralki nalezy stosowac¢ si¢

do zalecen podanych w niniejszej Instrukcji obstugi

oraz w Tabeli programéw.

» Niniejsza Instrukcje obstugi oraz Tabeli programéw

nalezy zachowag; i przekazacé je kolejnemu
uzytkownikowi w przypadku sprzedazy lub
przekazania urzadzenia innemu uzytkownikowi.

SRODKI OSTROZNOSCI | OGOLNE ZALECENIA

1.Instrukcje bezpieczenstwa
Pralka stuzy wytacznie do
uzytku domowego.

Zabrania sie przechowywacé
tatwopalne ciecze w poblizu
urzgdzenia.

Nie pozwala¢ dzieciom na
zabawe z pralkg i wchodzenie
do niej.

Niniejsza pralka nie jest przez-
nacozona do uzytku przez
osoby (w tym dzieci) o ogra-
niczonych zdolnosciach ru-
chowych, sensorycznych lub
umystowych, a takze osoby,
ktore nie posiadajg odpowied-
niej wiedzy i doswiadczenia,
chyba Ze zostang one odpow-
iednio przeszkolone przez
osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo i pod warunk-
iem, ze osoba taka bedzie

nadzorowata czynnoéci obstugi.

* Pralki nie nalezy uzywac przy
temperaturach ponizej 5°C.

+ Dla modeli wolnostojgcych:
chcac na wierzchu pralki
postawic suszarke nalezy

skontaktowac¢ sie z naszym ser-
wisem technicznym lub ze spec-

jalistycznym sprzedawcg, aby
sprawdzi¢, czy jest to mozliwe.
Na pralce mozna zamontowacé
suszarke tylko pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego
zestawu mon-tazowego, ktory
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mozna nabyC¢ w naszym

punkcie serwisowym lub spec-

jalistycznym punkcie sprzedazy.

Urzgdzenia nigdy nie nalezy

bez potrzeby pozostawia¢ w

stanie wigczonym.

Jesli pralka nie jest uzywana

nalezy zamknaé zawor wody.

Przed przystgpieniem do

czyszczenia lub konserwacji

urzgdzenia, nalezy je wytgczy¢
lub odfaczyé od sieci.

Nie wolno nigdy otwiera¢ drzwi-

czek na site ani uzywac ich jako

stopnia.

Jesli to konieczne, przewdd

zasilajgcy moze by¢ wymien-

iony na identyczny, zakupiony w

serwisie technicznym. Przewod

zasilajgcy moze by¢ wymien-
iony wytacznie przez wykwali-
fikowanego technika lub naszej
obstudze posprzedaznej.

W przypadku, gdy pralka jest

modelem do zabudowania:

- nie nalezy z nig manipulo-
wac dopéty, dopoki nie
zostanie zabudowana do
aneksu kuchennego

- nie wolno usuwac wierzch-
niej pokrywy.

. Opakowanie
* Materialy opakowaniowe moga by¢ w 100%

wykorzystane jako surowce wtérne i oznaczone sa
odpowiednim symbolem Q Nalezy przestrzegac
obowigzujgcych lokalnych przepiséw dotyczacych
usuwania opakowan.



3. Utylizacja opakowan i starych pralek

Pralka zostata wyprodukowana z materiatow
nadajgcych si¢ do przetworzenia. Nalezy ja
ztomowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw.

Przed ztomowaniem urzadzenia, nalezy usuna¢
resztki proszku oraz odcig¢ kabel zasilajgcy, aby
pralka nie byta juz zdolna do pracy.

Niniejsza pralka zostata oznakowane zgodnie z
Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu
elektronicznego i elektrotechnicznego (WEEE).
Zapewniajgc prawidiowg utylizacje niniejszego
produktu, pomoga Panstwo zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla érodowiska naturalnego

i zdrowia cztowieka, wynikajgcym z nieprawidtowej
utylizacji niniejszego produktu.

Symbol umieszczony na produkcie lub na
dotgczonych do niego dokumentach oznacza, ze
niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z
gospodarstwa domowego. Urzadzenie, w celu jego
ztomowania, nalezy zda¢ w odpowiednim punkcie
utylizacji odpadéw w celu recyklingu komponentéw
elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z lokalnymi prz-
episami dotyczacymi usuwania odpadéw. Bardziej
szczegdtowe informacje na temat odzyskiwania i
recyklingu niniejszego produktu mozna uzyska¢ w
siedzibie miejscowych wtadz, stuzb zajmujacych
sig usuwaniem odpaddw lub w sklepie, w ktérym
produkt zostat zakupiony.
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4. Mréz

Pralki nie nalezy ustawia¢ w pomieszczeniu w ktérym
temperatura moze spas¢ ponizej 0°C.

Jezeli zachodzi taka konieczno$¢ nalezy sprawdzi¢ czy
z pralki zostata wypuszczona wszystka woda.

Nalezy odtgczy¢ waz doprowadzajacy od wentylu
doprowadzajgcego i wypusci¢ z niego wszystkg
wode.

Nalezy odtgczy¢ waz odprowadzajacy od syfonu lub
umywalki i wypusci¢ z niego wszystkg wode.
Nalezy wypusci¢ resztki wody z bebna pralki zgod-
nie z instrukcjg zawartg w rozdziale “Wypuszczenie
resztki wody”; dla modeli wolnostojgcych: pralke
nalezy nachyli¢ do przodu, korzystajac z pomocy
drugiej osoby i wypus$ci¢ wszystka wode.

. Deklaracja zgodnosci z normami UE

Urzadzenie jest zgodne z nastepujgcymi normami
europejskimi: Dyrektywa 2006/95/WE dot. niskiego
napigcia Dyrektywa 2004/108/WE dotyczaca
kompatybilnosci elektromagnetycznej

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek uszkodzenie bielizny spowodowane
nieodpowiednim i niewtasciwym przestrzeganiem
instrukcji pielegnaciji bielizny, ktére sg zamieszczone
na etykietach odziezy lub bielizny.



PRZED UZYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY

. Rozpakowanie i sprawdzenie

Po rozpakowaniu nalezy si¢ upewnié, czy pralka
nie jest uszkodzona. W przypadku watpliwosci nie
uzywacé urzadzenia. Nalezy skontaktowa¢ sie z
serwisem technicznym lub sprzedawca.

Czesci opakowania (worki plastikowe, kawatki
polistyrenu itd.) nalezy trzyma¢ z dala od dostepu
dzieci, gdyz stanowig one potencjalne zagrozenie.
Jesli pralka przed dostawa byta narazona na
dziatanie niskiej temperatury, przed jej uruchom-
ieniem, nalezy przez kilka godzin pozostawi¢ ja w
pomieszczeniu o temperaturze pokojowe;j

. Odkre¢ Sruby blokujace

Pralka jest wyposazona w $ruby blokujace
zapobiegajace ewentualnemu uszkodzeniu wnetrza
w czasie transportu. Przed przystgpieniem do
uzytkowania pralki nalezy usuna¢ $ruby blokujace.
Po ich wyjeciu, nalezy zaslepi¢ otwory 4
dotaczonymi w komplecie plastikowymi zadlepkami.

. Instalowanie pralki

Usuna¢ folig ochronng z panelu sterowania (jesli
zakupiony model zostat wyposazony w panel).
Przesuna¢ urzadzenie nie podnoszac go za wierzch.
Pralke nalezy umie$ci¢ na stabilnej i rbwnej
podtodze, jesli to mozliwe w kacie pomieszczenia.
Sprawdzié, czy pralka stoi stabilnie na podtodze, na
wszystkich czterech ndzkach i sprawdzi¢ za pomoca
poziomicy, czy jest doktadnie wypoziomowana.

W przypadku podtogi drewnianej badz podtég
ptywajacych (na przyktad niektérych parkietéw albo
podtég laminowanych) nalezy umieéci¢ urzadzenie
na przy$rubowanej do podtogi plycie sklejkowej o
minimalnych wymiarach 60 x 60 cm i minimalnej
grubosci 3 cm.

Nalezy zadbac o to, aby otwory wentylacyjne
znajdujace sie w podstawie urzgdzenia (jesli
zapewniono je w danym modelu pralki) nie zostaty
przystoniete przez wyktadzing lub inny materiat.

. Podtaczenie wody

Nalezy podtaczy¢ waz doprowadzajacy pitng wode
zgodnie z zaleceniami dostawcy wody.

Modele z jednym przytaczem wody: zimna woda
Modele z dwoma przytgczami wody: zimna i ciepta
woda, albo tylko zimna woda (patrz rozdziat “Wska-
z6wki dotyczace instalacji”).

Zawor: gwint 3/4” do weza doptywowego
Ciénienie wody (ci$nienie przeptywu): 100-1000 kPa
(1-10 bar).

Do podtaczenia wodnego nalezy uzy¢ nowego
weza. Nie nalezy wykorzystywac do tego celu
starych wezy.

W przypadku modeli u ktérych mozliwe jest
podigczenie cieptej wody jej temperatura nie moze
przekroczy¢ 60°C.
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. Odpompowanie

Mocno przymocuj waz odprowadzajgcy wode do
syfonu, lub innego odptywu wody.

Jesli pralka jest poditgczona do wbudowanego
systemu spustowego, powinien on by¢ wyposazony
w odpowietrzenie zapobiegajgce powstaniu efektu
syfonowego.

. Podtagczenie do sieci elektrycznej

Podtaczenia elektryczne musza by¢ wykonane
przez wykwalifikowanego technika zgodnie z in-
strukcjami producenta i obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi.

Dane dotyczace napiecia, zuzycia energii oraz
zabezpieczen elektrycznych sg podane na tabliczce
wewnatrz drzwiczek.

Urzadzenie musi by¢ podtgczone do sieci wytacznie
za pomoca gniazdka z bolcem uziemiajagcym, zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisami. Uziemienie jest
obowigzkowe i wymagane zgodnie z prawem. Pro-
ducent zrzeka si¢ wszelkiej odpowiedzialno$ci za
szkody wyrzgdzone osobom, zwierzgtom domowym
lub mieniu, bedgce nastgpstwem nieprzestrzegania
powyzszych wskazéwek.

Nie stosowac przedtuzaczy ani rozdzielaczy.
Podtaczenie pralki winno byé tak wykonane, aby po
jej zainstalowaniu zapewniato dostep do gniazdka
zasilajgcego lub do 2-biegunowego wytacznika
odtgczajgcego od sieci.

Nie nalezy uzywac¢ pralki, je$li ulegta uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach
nalezy informowac serwis techniczny.

Wymiany kabla zasilajacego moze dokona¢ tylko
serwis techniczny.

Przy uzyciu tacznika réznicowopradowego bez wbu-
dowanego zabezpieczenia nadmiarowopragdowego,
nalezy uzywac jedynie typu oznaczonego .



OPIS PRALKI

W zaleznoéci od modelu

. Wierzch (u wolnostojgcych modeli) / Wierzchnia pokrywa (u modeli do zabudowy)
. Szufladka na $rodki piorgce

. Panel sterowania

. Tabliczka serwisowa (po wewnetrznej stronie drzwiczek)

. Drzwiczki
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. Dostep do pompy i zabezpieczajgcego wezyka odptywowego (w przypadku kiedy wchodzi
w sktad modelu) znajduje si¢ za podstawa.

7. Regulowane nézki

DRZWICZKI

Drzwiczki pralki otwieramy pociagajac za raczke w kierunku do siebie. Aby zamkna¢ drzwiczki, nalezy je
docisngé¢ (zamek zaskoczy na miejsce).

PRZED PIERWSZYM CYKLEM PRANIA

Aby usungé resztki wody pozostate po prébach fabrycznych zalecamy przeprowadzenie krétkiego cyklu prania
bez zadnego wsadu.

1. Odkreci¢ zaw6r wody.
2. Zamkna¢ drzwiczki.

3. Wsypac matg ilos¢ srodku piorgcego (maksymalnie 1/3 ilosci zalecanej przez producenta dla stabo
zabrudzonej bielizny) do przegrédki prania zasadniczego \l_l, w szufladzie na $rodki piorace.

4. Wybra¢ i uruchomi¢ program “Syntetyczne 60°C” (zajrzyj do oddzielnie dostarczanej , Tabeli programéw”).
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PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Posegregowac bielizne wedtug...

* Rodzaju tkaniny / symbolu znajdujacego
sie na metce
bawetna, tkaniny mieszane, tkaniny tatwe do
prania i prasowania/syntetyczne, wetna, tkaniny
do prania recznego.

» Koloru
Oddzieli¢ sztuki kolorowe od biatych. Nowe rzeczy
kolorowe pra¢ osobno.

*  Wymiaréw
Nalezy pra¢ bielizne o réznych wymiarach w tym

samym wsadzie, aby poprawi¢ skutecznos¢ prania i

aby zapewni¢ bardziej rownomierne roztozenie
wewnatrz bebna.

+ Delikatnosci
Rzeczy drobne (np. rajstopy nylonowe, paski, itp.)
lub z zapinkami (np. biustonosze) nalezy pra¢ w
woreczku lub zamykanej poszewce na poduszke.
Zdja¢ kétka z firanek lub prac je z kétkami w
woreczku z bawetny.

2. Oprozni¢ kieszenie
Monety, agrafki itp. moga uszkodzi¢ prane tkaniny
oraz beben pralki i zbiornik.

3. Zamkniecia
Zasuna¢ zamki, zapig¢ guziki i haftki; luzne paski
lub wstazki powinno sie zwigza¢ razem.

Wywabianie plam

+ Plamy z krwi, mleka, jaj, itp. na ogoét sg usuwane w
trakcie enzymatycznej fazy programu prania.

* Usuwajgc plamy z wina, kawy, herbaty, trawy,
owocow, itp. doda¢ wywabiacza plam do komory
prania zasadniczego |1l ] w szufladzie na proszek.

* Bardzo zabrudzone obszary nalezy, w razie
konieczno$ci, dodatkowo wstepnie przepra¢ w
wywabiaczu plam.

Farbowanie i wybielanie

+ Nalezy uzywac jedynie takich barwnikdw i wybielac-
zy, ktére sg przeznaczone do uzytku w pralkach
automatycznych.

+ Nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta.

+ Barwniki lub wybielacze moga powodowa¢ zabar-
wienie czeéci pralki wykonanych z plastyku i gumy.

Wktadanie prania

1. Otworzy¢ drzwiczki.

2. Wiozy¢ bielizne do bebna, kolejno sztuka po
sztuce, nie przekraczajgc wielkoéci wsadu. Nalezy
przestrzegaé wielkosci wsadéw podanych w Tabeli
programow (przecigzenie pralki moze prowadzi¢ do
niesatysfakcjonujacych wynikéw prania i zagniece-
nia tkanin).

3. Zamkna¢ drzwiczki.

SRODKI PIORACE | ZMIEKCZAJACE

A\ Srodki piorace i dodatki do prania powinny

byé przechowywane w suchym i niedostepnym

dla dzieci miejscu
Nie stosowaé rozpuszczalnikéw (terpentyna,
benzyna itd.); nie pra¢ w pralce rzeczy, ktore
byly czyszczone rozpuszczalnikami lub
ptynami tatwopalnymi.
Nalezy uzywac¢ jedynie takich srodkow pioracych
i dodatkow do prania, ktore sg przeznaczone do
uzytku domowego w pralkach automatycznych.
Nalezy przestrzega¢ zalecen na etykietach odziezy

Wybér rodzaju proszku zalezy od:
rodzaju tkaniny

koloru;

temperatury prania;

stopnia i rodzaju zabrudzenia.

Rodzaj tkaniny Rodzaj proszku
Biate, wytrzymate silne $rodki piorace z
materiaty (zimna-95°C): | wybielaczem
Biate, delikatne srodki piorgce z wybielac-

materiaty (zimna-40°C): | zem i/albo optycznym
rozjasniaczem

Jasne/pastelowe kolory | piorgce z wybielaczem i/albo

(zimna-60°C): optycznym rozjasniaczem
Intensywne kolory $rodki piorace do kolorowej
(zimna-60°C): odziezy bez wybielacza/op-

tycznego rozjadniacza

Czarne/ciemne kolory | specjalne $rodki piorace
(zimna-60°C): przeznaczone do czarnej/
ciemnej odziezy
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W przypadku tkanin wymagajgcych specjalnej piele-
gnacji (np. wetna lub mikrofibra) zalecamy uzycie spec-
jalnych $rodkéw piorgcych, dodatkéw do prania albo
Srodkéw do prania wstepnego dostepnych na rynku.
Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie inter-
netowej www.cleanright.eu.

Nie nalezy uzywa¢ ptynnych srodkéw pioracych
do prania zasadniczego w przypadku wyboru opcji
“Pranie wstepne”

Nie nalezy uzywa¢ ptynnych srodkéw pioracych
przy wyborze funkcji opéznionego startu/konca
programu (w zaleznosci od modelu).

Dozowanie
Nalezy postepowa¢ zgodnie ze wskazéwkami na opa-
kowaniu detergentu w zalezno$ci od:
+ stopnia i rodzaju zabrudzenia;
« wielkosci wsadu;
- petny wsad: nalezy postepowaé wedtug wskazan
producenta detergentu;
- potowa wsadu: 3/4 ilosci stosowanej przy petnym
wsadzie;
- wsad minimalny (okoto 1 kg): potowa porcji dla
petnego wsadu;

W przypadku kiedy na opakowaniu $rodka
piorgcego nie jest podana wielko$¢ wsadu bielizny,
producenci z reguty zalecaja: 4,5 kg bielizny w
przypadku koncentrowanego $rodka piorgcego a
2,5 kg bielizny w przypadku delikatnego $rodka
pioracego

+ twardo$¢ wody w miejscu zamieszkania (nalezy sie
ewentualnie zwrdci¢ o informacje do odpowiedniej
instytucji): woda miekka wymaga mniej detergentu
niz twarda.



Uwaga:

Uzycie zbyt duzej ilosci $rodka pioracego spowoduje powstanie nadmiaru piany w nastepstwie czego pranie
jest mniej skuteczne. W przypadku kiedy pralka stwierdzi nadmiar piany moze zatrzyma¢ wirowanie lub
przedtuzy¢ trwanie cyklu prania i zwigkszy¢ zuzycie wody (patrz uwagi o nadmiarze piany w rozdziale
“Instrukcja usuwania probleméw”). Niewystarczajgca ilo$¢ proszku moze z czasem spowodowac szaro$¢
prania lub powstawanie osadéw na bebnie, wezu lub grzalce.

Wsypywanie proszku i dodatkéw do prania
Szuflada na proszek posiada trzy komory (rys. “A”).

Komora prania wstepnego \ I |
» Proszek do prania wstepnego

Komora prania zasadniczego \L‘
» Proszek do prania zasadniczego

* Wywabiacz plam

* Zmiekczacz wody

Komora ptynu zmiekczajacego %
» Plyn zmiekczajgcy
* Krochmal w plynie

Dodatkowe $rodki dozowa¢ tylko do poziomu oznaczonego
znaczkiem “MAX”.

Jesli zastosujesz srodek pioracy w ptynie, to szufladke zamknij
natychmiast po jej napetnieniu Srodkiem pioracym.

Stosowanie wybielaczy chlorowych

+ Pra¢ bielizng stosujac do tego wybrany program (Bawetna,
Syntetyczne), dodajac odpowiednig ilo§¢ wybielacza chlorowego
do komory PLYNU ZMIEKCZAJACEGO (nalezy doktadnie
zamkna¢ szuflade na proszek).

» Bezposrednio po zakorczeniu programu, nalezy uruchomié

program “Ptukanie i Wirowanie” tak, aby usuna¢ resztki zapachu

wybielacza; mozna tez doda¢ ptynu zmigkczajacego.

Do komory ptynu zmiekczajacego nie wolno jednoczesnie

dodawa¢ wybielacza chlorowego oraz ptynu zmigkczajgcego.

Przy zastosowaniu wybielaczy na bazie oksygendw, dotrzymuj

zalecenia ich producentéw.

Stosowanie krochmalu

» Wybra¢ program “Ptukanie i Wirowanie” i upewni¢ sie, czy
predkos$¢ wirowania nie przekracza 800 obr/min.

» Uruchomi¢ program i wysuna¢ szuflade na proszek tak, aby
zobaczy¢ okoto 3 cm komory ptynu zmiekczajgcego.

» W czasie, gdy do szuflady na proszek wlewa sie woda, wla¢
roztwor krochmalu do komory ptynu zmigkczajgcego.
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ODPOMPOWANIE RESZTEK WODY/

CZYSZCZENIE FILTRA

Zalecamy regularne sprawdzanie i czyszczenie filtra, co

najmniej dwa lub trzy razy do roku, szczegdlnie:

» Zapala sie kontrolka “Wyczys$ci¢ pompe”

* Gdy pralka nie wypompowuje wody doktadnie lub, gdy

nie dziata wirowanie.

W przypadku kiedy pralka znajduje si¢ w pomieszczeniu, w

ktérym dochodzi do spadku temperatury ponizej 0°C nalezy

wypusci¢ resztke wody aby nie dopuéci¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

WAZNE: przed rozpoczeciem odpompowywania wody

nalezy upewnic sie, Ze woda zdazyta ostygnac.

1. Zatrzymaé urzadzenie i wyja¢ wtyczke z gniazdka.

2. Nalezy usuna¢ podstawe (w zaleznosci od modelu):

- Nacisng¢ zatrzaski po prawej i lewej stronie podstawy
(jezeli stanowiag cze$¢ modelu) w kierunku w dét w
celu uwolnienia podstawy a nastgpnie podstawe
usunac (rys. A

- Nalezy usuna¢ podstawe uzywajac do tego syfonu
szufladki przeznaczonej do dozowania $rodka
piorgcego: z jednej strony podstawy nalezy nacisnac¢
rekg w kierunku w dot, nastgpnie zasung¢ nos syfonu
do przerwy miedzy podstawq a przodem pralki i
podstawe wybrac (rys. B).

- U modeli do zabudowy: zdjg¢ cokét z aneksu
kuchennego

3. W poblizu pralki nalezy umiesci¢ pojemnik.

4. - W przypadku kiedy pralka posiada zabezpieczajgcy
wezyk spustowy: nalezy uwolni¢ zabezpieczajacy
wezyk spustowy z uchwytu lub wyciggna¢ z pralki
(w zaleznosci od modelu).

- W przypadku kiedy pralka nie posiada
zabezpieczajgcego wezyka spustowego: nalezy
pod filtrem umiesci¢ szerokie ptaskie naczynie (rys. D),
przeskoczy¢ kroki 5 - 8 i kontynuowac¢ czynnosc
krokiem 9.

5. Nalezy trzymac koniec zabezpieczajacego wezyka
spustowego w naczyniu zbierajacym i wyciggna¢ korek
wezyka (rys. C).

6. Nalezy poczekac az wycieknie wszystka woda a
nastepnie znowu zasung¢ korek do wezyka (rys. E).

7. Zabezpieczajgcy wezyk spustowy nalezy umocowac do
uchwytu lub zasunaé¢ z powrotem do pralki (w zaleznoéci
od modelu).

8. Na podtoge, przed filter nalezy podtozy¢ Sciereczke
wchtaniajacg wode (np.: recznik).

9. Filter nalezy powoli uchyli¢ obracajgc w kierunku
odwrotnym od wskazéwek zegara (rys. F); i poczeka¢
az wycieknie wszystka woda a nastgpnie odkreci¢ i
wybract.

10. Tylko do wypompowania wody resztkowej (modele
wolnostojgce): nalezy ostroznie nachyli¢ urzadzenie do
przodu (do tego konieczna jest pomoc drugiej osoby),
aby wyciekta wszystka woda.

11. Tylko do czyszczenia filtra: nalezy wyczyscic filter i
komore, w ktérej jest umieszczony a nastepnie
skontrolowa¢ czy rotor pompki moze sig swobodnie
obraca¢ w komorze.

12. Nastepnie nalezy witozy¢ z powrotem filter i zakreci¢ go
w kierunku ruchu wskazéwek zegara az do oporu.

13. Nalezy nala¢ okoto 1 litra wody do szufladki na srodek
piorgcy w celu aktywowania Eco systemu”.

Nalezy skontrolowaé czy filter jest odpowiednio wiozony

i uszczelniony.

14. Nastepnie nalezy znowu umocowac podstawe (rys. G);
w razie potrzeby nalezy nachyli¢ pralke w kierunku do
tytu (do tego konieczna jest pomoc drugiej osoby).

U modeli do zabudowy: cokét aneksu kuchennego

nalezy przymocowaé z powrotem.

15. Wtaczy¢ pralke ponownie do sieci. Pralka jest ponownie
gotowa do pracy.
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OBSLUGA | KONSERWACJA

Obudowa i panel sterowania Uszczelka drzwiczek
* Umywac¢ migkka i wilgotng $ciereczka. Osuszyé * Uszczelke drzwiczek nalezy po kazdym praniu
miekka $éciereczka. wysuszy€ przy uzyciu bawetnianej Sciereczki

wchtaniajgcej wode; przed zamknigciem
drzwiczek pustej pralki nalezy sprawdzi¢, czy
uszczelka jest sucha.

« Sprawdzac okresowo stan uszczelki drzwiowej.

Whnetrze pralki
* Po zakonczeniu prania nalezy przez pewien czas
pozostawi¢ drzwiczki uchylone, aby umozliwi¢

wyschniecie bebna.
« Jeéli pranie nigdy nie jest prane w temperaturze Filtr
95°C lub jest rzadko prane w tej temperaturze, « Sprawdza¢ i czysci¢ filtr dwa lub trzy razy do roku
zaleca sig okresowe uruchomienie programu w (patrz. “Odpompowanie resztek wody/
tej temperaturze bez wktadania prania do bebna Czyszczenie filtra”).

i dodanie niewielkiej iloéci proszku. Pozwala to

na utrzymanie wnetrza pralki w czystoSci.
Nie stosowaé srodkéw do czyszczenia zawierajagcych rozpuszczalniki, proszek do czyszczenia, szkio
lub uniwersalne $srodki do czyszczenia i tatwopalne ptyny. Mogg uszkodzi¢ powierzchnie plastikowa
lub inne czesci pralki.

A

Czyszczenie szufladky na srodek pioracy

1. Wyciagnij szufladke do maks. potozenia. Palcem przycisnij
miejsce, gdzie syfon jest oznaczony znakiem “PUSH” (rys. “A”)
czym szufladke odblokujesz i mozesz jg catg wyciggna¢.

. Wyjmij syfon z szufladki na awiwaz pociagajac w gore (rys. “B”).
. Przemy¢ wszystkie czesci pod biezacg woda.
. Wyczysci¢ komore szufladky za pomoca wilgotnej szmatki.

. Zamontuj s powrotem syfon do komory ptynu zmigekczajgcego,
wciskajac w dot na docisk; nastgpnie wsun szufladke s powrotem
do pojemnika na dozowanie srodkéw pioracych.

ap DN

Waz doptywowy (weze) (rys. C, D i E - w zaleznosci od
modelu)

Nalezy regularnie kontrolowa¢ waz doprowadzajacy wode, czy nie
ma zagie¢ lub peknieé, w razie potrzeby nalezy go wymienic¢ za taki
sam nowy.

Waz doprowadzajgcy wode, jak wida¢ na rysunku “D”, posiada

zawor bezpieczenstwa chroniacy urzadzenie przed niekontrolowa- . ‘i’ ﬂ
nym doptywem wody; W przypadku kiedy okno kontrolne zaworu =
bezpieczenstwa jest czerwone, zawér bezpieczenstwa zostat - |
aktywowany a waz nalezy wymieni¢. W celu zdobycia nowego
weza nalezy skontaktowaé sie¢ z naszym serwisem lub Waszym Zwolnienie
specjalizowanym punktem sprzedazy. W celu odkrecenia weza blokady
doprowadzajgcego wode wedtug rysunku “D” nalezy zwolnienie
blokady cisna¢ ku dotowi.

Jesli waz doptywowy jest z przezroczysta wierzchnig warstwa
(rys.“E”), regularnie kontroluj jego kolor. W przypadku kiedy
pojawiajg sie ciemniejsze miejsca oznacza to zagrozenie, ze waz
moze by¢ nieszczelny i nadaje si¢ do wymiany. W celu zdobycia
nowego weza nalezy skontaktowac si¢ z naszym serwisem lub
Waszym specjalizowanym punktem sprzedazy.
A 7 . o Okienko kontrolne
Czyszczenie filtra siatkowego w wezu doptywowym zaworu
1. Zakreci¢ zawor i poluzowaé korncéwke weza doptywowego. bezpieczeristwa
2. Przeczysci¢ wewnetrzny filtr i przykreci¢ waz doptywowy z
powrotem do zaworu.
3. Nastepnie odkreci¢ waz doptywowy z tytu pralki.
4. Wyjac filtr siatkowy z przytacza pralki za pomoca szczypiec i
oczyscic.
5. Zamontowac¢ z powrotem filtr siatkowy i przykreci¢ waz
doptywowy.
6. Odkreci¢ zawor wody i sprawdzi¢, czy potaczenia sg catkowicie
szczelne.
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INSTRUKCJA WYSZUKIWANIA USTEREK

Pralka ta jest wyposazona w automatyczne funkcje bezpieczenstwa. Pozwala to na szybkie wykrycie usterek
i odpowiednig reakcje systemu zabezpieczenia. Usterki sg zazwyczaj tak drobne, ze mozna je naprawi¢ w

ciggu kilku minut.

Problem

Przyczyny - Rozwigzania - Porady

Pralka nie uruchamia
sie, nie zapalajg sie
zadne kontrolki

* Wtyczka nieprawidiowo wtozona do gniazdka sieciowego.
Awaria gniazdka zasilajgcego lub spalony bezpiecznik (sprawdzi¢ za pomoca
lampy stotowej lub innego urzadzenia elektrycznego).

Pralka nie uruchamia sie
mimo nacis$niecia
przycisku “Start
(Pauza)”

Nieprawidtowo zamkniete drzwiczki.

Funkcja “Zabezpieczenie przed dzie¢mi/przyciski zablokowane” zostata
wigczona =—O (w przypadku, kiedy jest do dyspozycji w Waszym modelu).
W celu odblokowania przyciskéw nalezy rownoczes$nie przycisngé oba
przyciski oznaczone symbolem klucza, trzymajac przycis$niete przynajmniej
3 sekundy. Symbol klucza zniknie z wy$wietlacza a program moze byé
rozpoczety.

Pralka zatrzymuje si¢
podczas trwania pro-
gramu i miga kontrolka
“Start (Pauza)

Uruchomiona funkcja “Zatrzymanie ptukania”.Aby odwirowa¢ pranie nalezy
nacisna¢ przycisk “Start (Pauza)”. Aby odprowadzi¢ wodg bez wirowania
nalezy wybra¢ program ,Odprowadzanie wody“ (jesli jest dostepny) lub
przycisnaé¢ przez co najmniej 3 sekundy przycisk ,Reset/Odprowadzanie
wody“.

Nastapita zmiana programu - ponownie wybra¢ zadany program i nacisna¢
przycisk “Start (Pauza)”.

Program zostat przerwany i otwarto drzwiczki - zamkna¢ drzwiczki i ponownie
uruchomié¢ program naciskajac przycisk “Start (Pauza)”.

Zostat wigczony system zabezpieczajgcy urzadzenia (patrz. “Opis kodéw
sygnalizujgcych usterke” w tabeli programéw.

Zakrecony zawér wody lub zagiety waz doptywowy (zapala si¢ kontrolka
“Zakrecony zaw6r wody”).

Obecnosc¢ resztek
proszku i dodatkow w
szufladzie na proszek i/
lub dodatki

Zbyt mata iloé¢ doprowadzanej wody; Filtr siatkowy w wezu doptywowym
moze by¢ zatkany (patrz. “Obstuga i konserwacja”).

Pralka wpada w drgania
podczas wirowania

Sruby blokujgce nie zostaly usunigte; Przed przystapieniem do
uzytkowania pralki nalezy usung¢ sruby blokujace.

Pralka nie jest wypoziomowana / stoi niestabilnie na czterech nézkach
(patrz osobna “Instrukcja instalacji”).

Po zakonczeniu
programu bielizna nie
jest dobrze odwirowana

Brak réwnowagi w czasie wirowania spowodowat zablokowanie funkcji
wirowania, aby ochroni¢ pralke przed awarig (patrz “Brak rownowagi w
czasie wirowania“).

Nadmierna ilo$¢ piany, ktéra uniemozliwia wykonanie cyklu wirowania;
wybra¢ i uruchomi¢ program “Ptukane i Wirowanie”. Nalezy unika¢ zbyt duzej
ilosci detergentu (patrz “Detergenty i dodatki”).

* Przycisk “Wirowanie” zostat ustawiony na niskg predko$¢ wirowania.

“Brak rownowagi w cza-
sie wirowania®“.

W trakcie programu miga
kontrolka “Odwirowanie/
Odprowadzanie wody*“
albo na wyswietlaczu
miga predkos¢ wirow-
ania, albo miga kontrolka
predkosci wirowania po
zakonczeniu programu (W
zaleznosci od modelu).
Odziez jest ciagle mokra.

Niewywazenie odziezy w czasie wirowania spowodowato zablokowanie progra-

mu, aby ochroni¢ pralke przed awarig. Z tego powodu odziez jest ciggle mokra.

Przyczyna braku rownowagi moga by¢: mata ilo$¢ odziezy (jedynie kilka

wiekszych lub absorbujgcych wode sztuk) albo duze/ciezkie sztuki odziezy.

» W miare mozliwosci nalezy unika¢ prania matych iloéci odziezy.

 Przy praniu wielkich badz ciezkich sztuk zalecane jest dodanie sztuk odziezy
o réznych rozmiarach.

Aby odwirowa¢ mokre pranie nalezy wtozy¢ do pralki rzeczy réznej wielkosci i

wybra¢ program “Ptukanie i odwirowanie*.

PL9




Problem

Przyczyny - Rozwigzania - Porady

Pralka zatrzyma sie na kil-
ka minut podczas trwania
programu; wyglada na

to, ze program nie bedzie
kontynuowany.

Jest to normalna zdolno$é pralki do optymalizacji fazy ptukania. Jedng z przyczyn
przerwania programu moze by¢ nasypanie zbyt duzej ilosci $rodka pioracego;
Pralka automatycznie przerwie program, aby zmniejszyta sig ilo$¢ piany.
Przerwanie moze sie powtarzac kilkakrotnie zanim ilo$¢ piany zmniejszy si¢ na
tyle aby mogt by¢ kontynuowany cykl prania. Jezeli stale wystepuje nadmiar piany
rozéwieci sie lampka “Serwis” a na wyswietlaczu wys$wietli si¢ symbol “F18” lub
“Fod” - patrz polecenia dotyczace lampki “Serwis” na dalszych stronach.

Po zakonczeniu prania na
ubraniach znajduja sie
pozostatosci proszku

Biatawe pozostatosci proszku na tkaninach ciemnych sa nastepstwem

nierozpuszczalnych dodatkéw, znajdujacych sie w proszkach pozbawionych

fosforanéw.:

- unika¢ dodawania nadmiernej iloéci proszku, stosowac detergenty w plynie, jesli
top mozliwe, wybra¢ opcje “Intensywne ptukanie”, wyszczotkowaé pranie

Czas trwania programu
jest wyraznie diuzszy lub
krétszy w poréwnaniu

z tym co jest podane w
tabeli programéw lub na
wyswietlaczu (jezeli jest do
dyspozycji)

Jest to normalna zdolno$é pralki do przystosowania si¢ do warunkéw, ktére moga
mie¢ wplyw na dtugo$¢ programu np: nadmiar piany, nieréwnowaga wsadu z powodu
ciezkich kawatkéw bielizny, zbyt diugie nagrzewanie z powodu niskiej temperatury
doprowadzanej wody itd. Oprécz tego, system odczytu pralki dostosuje dtugos¢ cyklu
prania do wielkosci wsadu bielizny.

Na podstawie tych danych podczas trwania programu zostanie przeliczona dtugo$é
trwania programu a w razie potrzeby bedzie aktualizowana; na wyswietlaczu

(jezeli jest do dyspozyciji), podczas fazy przeliczania pokaze sie animacja.
Przy matych wsadach bielizny informacja o czasie trwania cyklu podana w tabeli
programéw moze by¢ skrécona az na potowe ( 50%).

Opisanie kontrolek indykujacych usterke

Zapalona kontrolka
indykujaca usterke

Opis - Przczyny - Rozwigzania

“Zakrecony zawor wody’

=

Brak lub niedostateczny doptyw wody do pralki. Miga kontrolka “Start (Pauza)”.
Sprawdzi¢, czy:

Zawor wody jest catkowicie otwarty i czy ci$nienie wody jest dostateczne.
Waz doptywowy nie jest zagiety.

Filtr siatkowy w wezu doptywowym nie jest zatkany (patrz “Obstuga i
konserwacja”.

Waz doptywowy nie jest zamarzniety.

Okienko kontrolne zaworu bezpieczenstwa na wezu doptywowym jest
czerwone (pod warunkiem, ze zakupione urzgdzenie zostato wyposazone
w wagz doptywowy jaki pokazano na rysunku “D” - patrz poprzedni rozdziat
“Obstuga i konserwacja”); wymieni¢ waz na nowy, dostepny w naszym
serwisie technicznym lub w specjalistycznym punkcie sprzedazy.

Po wyeliminowaniu problemu, nalezy ponownie uruchomi¢ program
naciskajac przycisk “Start (Pauza)”. Jesli usterka wystapi ponownie, pros-
imy skontaktowa¢ sie z serwisem technicznym (patrz kolejny rozdziat).

“Wyczysci¢ pompe”

Pralka nie wypompowuje wody. Pralka zatrzymuije si¢ podczas

odpowiedniego cyklu programu; wyja¢ wtyczke z gniazdka i sprawdzié, czy:

* Waz spustowy jest zagiety lub przeptyw wody jest zablokowany z innego
powodu.

« Filtr lub pompa nie sg zatkane (patrz rozdziat “Odpompowanie resztek
wody/Czyszczenie filtra”; przed rozpoczeciem odpompowywania
wody nalezy upewni¢ sig, ze woda zdazyta ostygnac).

* Waz odptywowy nie jest zamarzniety.

Po usunigciu problemu nacisnaé i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymac¢

wecisniety przycisk “Kasowanie”; oraz ponownie uruchomi¢ wybrany

program. Jesli usterka wystapi ponownie, prosimy skontaktowaé sie z

serwisem technicznym (patrz kolejny rozdziat).
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Zapalona kontrolka Komunikat na
indykujaca usterke wyswietlaczu Opis - Przczyny - Rozwigzania
(jesli dostepny w pralke)

Od “F03” do “F43” “Awaria modutu elektrycznego”
(oprocz “F24” i “F24”) Nacisng¢ i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymac
wcidniety przycisk “Kasowanie”.

“F24” Ten symbol moze sie wy$wietli¢ w przypadku prania
bielizny o duzej chtonnoéci, lub w przypadku kiedy
wsad bielizny jest duzy a program byt nastawiony na
matg ilos¢ bielizny.

Nie nalezy przepetniaé pralki!

Nalezy przycisna¢ przycisk “Reset” przynajmniej na
3 sekundy, w celu przerwania programu.

Nalezy wybra¢ i wiaczy¢ program “Ptukanie i
wirowanie” w celu poprawnego zakorczenia
przerwanego cyklu prania.

“F0O2” lub “FA” “Awaria systemu Woda stop”

Nalezy przekreci¢ gatke pragramatora do pozyciji

“Off/O”, wyciagna¢ wtyczke z gniazdka sieciowego i

zamkna¢ wentyl doprowadzenia wody.

Urzadzenie nalezy delikatnie przechyli¢ do przodu

(konieczna jest pomoc drugiej osoby), aby

nagromadzona woda wyciekta ze zbiornika w dolnej

czeéci pralki.

Nastepnie:

» Wiaczy¢ pralke ponownie do sieci.

» Odkreci¢ zawér wody (natychmiastowy doptyw
wody do urzgdzenia, mimo ze pralka jest
wytgczona, oznacza obecno$¢ awarii; zamknac
zawor i wezwacé serwis techniczny).

* Wybra¢ i uruchomi¢ zadany program.

“Serwis” @

“F18” lub “Fod” “Nadmierna ilos¢ piany”
Z powodu nadmiernej ilo$ci piany program zostat
przerwany.
W przypadku wyboru funkcji “Zalecane dozowanie”
jezeli jest u modelu do dyspozycji),
Nalezy skontrolowaé¢ czy dozowanie nastawione dla
réznych grup programéw odpowiada zalecanej ilosci
uzytych $rodkéw pioracych (szczegoéty sa podane w
oddzielnej instrukcji “Zalecane dozowanie”).
» Wybra¢ i uruchomi¢ program “Ptukane i Wirowanie”.
« Ponownie wybra¢ i uruchomi¢ zadany program
dodajgc tym razem mniej detergentu.
Nalezy takze przeczyta¢ ustgp “Pralka sig
zatrzyma ...” na pierwszej stronie “Instrukcja
usuwania zaktécen”.

W przypadku, ze ktéres z podanych wyzej zakiécen nie daje sie usunaé nalezy pralke odtaczyé od sieci
elektrycznej, zamknaé wentyl doprowadzenia wody oraz zadzwoni¢ do centrum serwisowego (patrz nastepny
rozdziat)
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POZOSTAJACA WILGOTNOSC ODZIEZY
PO ODWIROWANIU

Stopien wilgotnosci odziezy po odwirowaniu zalezy gtéwnie od rodzaju materiatu, wybranego programu i
predkosci wirowania.

Najnizszy stopien wilgotnosci mozna uzyska¢ przez wybranie programu pioragcego wedtug etykiety energetyc-
znej z maksymalna predkoscia wirowania. Ten program jest oznaczony w osobnej tabeli programéw jako
“Program odnoszacy sie do etykiety energetycznej*.

Ponizej znajduje sie przeglad stopni wilgotnosci (%) powigzany z réznymi klasami efektywnosci odwirowania:

Klasa efektywnosci odwirowania Pozostajacy stopien wilgotnosci w %
A (= najbardziej efektywna) mniej niz 45
B 45 albo wiecej, ale mniej niz 54
C 54 albo wiecej, ale mniej niz 63
D 63 albo wiecej, ale mniej niz 72
E 72 albo wiecej, ale mniej niz 81

QSZCZEDZAJ ENERGIE | POMOZ CHRONIC
SRODOWISKO

» Stosujac zalecane maksymalne wielkosci wsadéw mozna osiagnaé najlepsze rezultaty w oszczedzaniu
energii, wody, detergentéw i czasu.

« Energie mozna oszczedza¢ uzywajgc programu 60° C zamiast 95° C i 40° C zamiast 60° C.

« Plamy nalezy usuwa¢ przy pomocy wywabiacza lub namoczy¢ je przed praniem, aby ograniczy¢
konieczno$¢ stosowania programu goracego prania.

« Do prania mocno zabrudzonej bielizny nalezy uzywaé funkcji “Pranie wstepne” (jesli dany model pralki po-
siada taka funkcje)! Aby zmniejszy¢ zuzycie proszku, czasu i wody, nie nalezy wybiera¢ “Prania wstepnego”
do prania lekko i normalnie zabrudzonej bielizny.

» Nie nalezy przekracza¢ iloci proszku zalecanych przez producenta.

* Mozna oszczedza¢ energie i czas wybierajac najwiekszg szybko$¢ wirowania, aby usuna¢ jak najwieksza
ilo$¢ wody z prania przed uzyciem suszarki.

INFORMACJE NA ETYKIECIE ENERGETYCZNEJ

(tylko dla pralek z etykiety energetycznej zgodnie z dyrektywa 2010/30/UE)

Etykieta energetyczna zawiera informacje o wydajnoéci i poborze energii pralki:

Pogrubione czarne strzatki wskazujg klase wydajnosci energetycznej (A+++ = najbardziej wydajna /
D = najmniej wydajna):

kWh/annum  Zuzycie energii w ciggu roku ' Klasa efektywnosci odwirowania
Y (A = najbardziej wydajna/
G = najmniej wydajna).

; Zuzycie wody w ciagu roku « e Poziom hatasu przy praniu
L/annum dB
ﬁ Maksymalna tadowno$¢ Ll Poziom hatasu przy wirowaniu
kg dB
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SERWIS TECHNICZNY

Przed zwréceniem sie do serwisu:

1. Nalezy sprébowaé¢ samodzielnie rozwigzac
problem (patrz “Instrukcja wyszukiwania usterek”).

2. Ponownie uruchomi¢ program, aby sprawdzi¢ czy
usterka zostata usunieta.

3. Jezeli urzadzenie nadal nie pracuje poprawnie,
nalezy skontaktowac¢ sie z serwisem technicznym.

Producent:

Whirlpool Europe s.r.l.
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy

AKCESORIA

Kontaktujac sie z serwisem technicznym lub
specjalistycznym sklepem mozna dokupi¢ do
niektérych wolnostojgcych modeli:

« Szuflade dolng, ktéra moze zosta¢ zamontowana
pod pralka. Powoduje ona podniesienie pralki, co
utatwia wktadanie i wyjmowanie prania, eliminujgc
konieczno$¢ schylania si¢. Dodatkowo moze
stuzy¢ jako schowek.

Nalezy podac¢:

* Rodzaj usterki.

* Model pralki.

* Numer serwisowy (numer ten znajduje si¢ na
tabliczce po stowie SERVICE).

N AvAKegq 0000 000 00000

Naklejka serwisowa znajduje sie wewnatrz
drzwiczek.

* Doktadny adres.

*  Numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Numery telefoniczne i adresy punktow
serwisowych znajdujg sie w ksigzce gwarancyjnej.
Mozna tez skontaktowac¢ sie ze sprzedawcg
urzadzenia.

+ Zestaw nadbudowy przy pomocy ktérego mozna
na pralce umocowac suszarke do bielizny.

« Potke nadbudowy, przy pomocy ktérej mozna na
pralce umocowa¢ suszarke do bielizny dzigki
czemu zaoszczedzi sie miejsce a napetnianie i
wyproéznianie suszarki bedzie tatwiejsze.

+ Blat, umozliwiajgcy zabudowanie pralki w ciggu
kuchennym.

Nalezy dowiedzie¢ sie w centrum serwisowym lub
w punkcie sprzedazy czy Wasza pralka moze by¢
zabudowana.

TRANSPORT | PRZESTAWIANIE

Pralki nie nalezy przesuwac trzymajac jg za wierzch (jesli jest dostepny).

. Wyja¢ wtyczke z gniazdka.
. Zakreci¢ zawor.

. Odtaczy¢ waz doptywowy i spustowy.
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. Zainstalowaé éruby transportowe (obowiazkowo).

. Sprawdzi¢, czy drzwiczki urzadzenia i szuflada na proszek sg prawidtowo zamknigte.

. Spusci¢ resztki wody z pralki i z wezy (patrz. “Odpompowanie resztek wody/Czyszczenie filtra”).
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WSKAZOWKI DOTYCZ&CE INSTALACJI

Obrazki znajduja sie na oktadce instrukcji

stugi

U modeli do zabudowy: popatrz do oddzielnie dostarczonej “Instrukcji instalacyjnej”.

Niewtasciwa instalacja moze byé przyczyna
hatasu, nadmiernych wibracji oraz wyciekania
wody.

Modele wolnostojace: NIE przesuwaé¢ urzadzenia
trzymajac go za blat.

ODKRECIC SRUBY TRANSPORTOWE! (rys.1)

Wazne:

- Nieodkrecone sruby transportowe moga
uszkodzi¢ urzadzenie!

- Sruby nalezy zachowaé na wypadek
koniecznosci transportu urzadzenia w
przysztosci; w takim wypadku, nalezy
przykreci¢ sruby transportowe postepujac
w odwrotnej kolejnosci.

1. Nalezy poluzowa¢ gwinty wszystkich 4
transportowych $rub z nakretkg o okoto 35 mm;
uzy¢ 12 mm klucza (rys. 2a).

2. Nalezy dokreci¢ srube wewnatrz pralki do oporu
(min. 20 mm) (rys. 2b).

3. Nalezy wyja¢ z otworéw gumowe krazki (nie
wyjmowac srub!). Teraz mozna wybra¢ catg
$rube transportowa (rys. 2¢).

4. Nalezy docisna¢ plastikowe ostonki dostarczone
wraz z pralkg na otwory w celu ich zamkniecia
(rys. 2d).

REGULACJA NOZEK

Urzadzenie nalezy zainstalowac¢ na solidnym i
rownym podtozu (w razie potrzeby, uzy¢ poziom-
nicy). W przypadku instalacji pralki na drewnianej
lub nieréwnej podtodze, nalezy podtozy¢ pod nig
ptyte ze sklejki o wymiarach 60 x 60 cm i grubosci
co najmniej 3 cm. Plyte taka nalezy zamocowac¢

do podtogi. Jesli podtoga nie jest réowna to nalezy
dokona¢ regulacji za pomocg 4 n6zek urzadzenia;
nie stosowa¢ podktadek z drewna lub innych
materiatow.

Wykre¢ recznie nodzki pralki, 2 - 3 obroty w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, nastepnie
poluzuj nakretke za pomoca klucza 13 mm (rys. 3, 4).
Podnies¢ pralke nieznacznie i obracajac nézka,
wyregulowac jej wysoko$¢ (rys. 4).

Wazne: dokreci¢ mocno przeciw nakretke w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
ku obudowie urzadzenia. (rys. 5, 6).

PODIACZANIE WEZA DOPIYWOWEGO WODY

W przypadku kiedy nie zostat jeszcze podtgczony

waz do napuszczania wody, nalezy recznie

przykreci¢ zagiety koniec weza do wentylu na tylnej

stronie pralki (rys. 7, 8).

Recznie nalezy przykreci¢ rowny koniec weza do

napuszczania wody do kranu dokrecajgc nakretke.

Uwaga:

* Na wezu nie moze by¢ zadnych zagiec!

« Urzadzenie nie moze by¢ podfgczane do baterii
mieszalnikowej bezcisnieniowego grzejnika wody.
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» Sprawdz szczelno$¢ podfaczen poprzez
cafkowite odkrecenie kurka.

+ Jesli waz dopfywowy nie jest dostatecznie dfugi,
nalezy zastapi¢ go innym o odpowiedniej dlugosci
i odpornym na cisnienie (min. 1000 kpa, zgodny z
CEN 50084).
Jezeli potrzebny jest dtuzszy waz prosze sie
zwroci¢ do naszego dziatu obstugi klientow lub
punkt sprzedazy.

» Sprawdzi¢, czy wgz dopfywowy nie peka lub nie
kruszy sie. W razie potrzeby, wymieni¢ go.

» Pralka moze by¢ zamontowana bez zaworu
zwrotnego.

PODIACZANIE WEZA SPUSTOWEGO

1. W przypadku kiedy waz wypuszczajacy jest
podtgczony tak, jak podano na rysunku 9:
Nalezy go uwolni¢ z uchwytéw oznaczonych
strzatkami.

2. W przypadku, gdy waz spustowy jest zainstalowany
w gérnej czesci pralki (rys. 10): Odtaczy¢ waz z
obu klamer oznaczonych strzatkami (w zalezno$ci
od modelu).

3. Mocno przymocuj waz odprowadzajacy wode do
syfonu, lub innego odptywu wody.

» Upewni¢ sie, ze waz nie jest zagiety.

* Przymocowa¢ waz tak, aby nie mégf spasé.

+ Waz spustowy nie moze by¢ zawieszany na
mafych umywalkach.

* Aby przedfuzy¢ waz, nalezy zastosowa¢ waz
takiego samego typu i zabezpieczy¢ pofgczenia
zaciskami.

*  Wysoko$¢ syfonu — podtgczenie weza
wypuszczajgcego musi byé na wysokosci od 60
cmdo 125 cm.

* Maksymalna dlugo$¢ weza wypuszczajacego:
2,50 m (w tym przypadku maksymalna wysoko$¢
umocowania wynosi 90 cm).

PODIACZENIE ELEKTRYCZNE

"

« Uzy¢ gniazdka z uziemieniem.

* Nie stosowa¢ przedfuzaczy ani rozdzielaczy.

« Kabel zasilajgcy moze by¢ wymieniany tylko
przez wykwalifikowanego elektryka.

» Podfaczenia elektryczne musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.
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