Lodowka s zamrazarka

PL

Dzigkujemy za zaufanie, jakim nas Panstwo obdarzyli kupujac nasz aparat.
JesteSmy przekonani, ze Panstwo nie pozaluja swego wyboru.
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uzytku w gospodarstwie domowym.

Lodéwka z zamrazarka przeznaczona jest do
uzytku w gospodarstwie domowym.
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O Przed pierwszym uruchomieniem

e Poniewaz transport moze ujemnie wptyng¢ na
system chtodniczy, aparat powinien przed
podtaczeniem do sieci elektrycznej sta¢
nieczynnie okoto 2 godzin. W ten sposéb
zmniejszymy mozliwos¢ wadliwego dziatania
aparatu.

Aparat nalezy staranie oczysci¢, zwtaszcza
wewnatrz (zob. rozdziat Konserwacja i
czyszczenie).

Nastepnie sprawdzamy czy czesci stanowigce
wyposazenie aparatu sg prawidtowo wstawione,
a jezeli tak nie jest, wstawiamy czesci wg
rozdziatu Opis aparatu.

Instrukcja dla uzytkownikow

Instrukcja przeznaczona jest dla uzytkownikéw
lodéwek. Zawiera ona opis aparatu oraz
wskazowki prawidtowego i bezpiecznego
postugiwania sie aparatem. Dostosowana jest do
réznych modeli aparatu, a wiec moga Panstwo
znale¢ opis funkcji i wyposazenia, ktérego nie
bedzie w nabytym aparacie.

W trosce o ochrone Srodowiska

e Opakowanie naszych urzadzen wykonane jest z

materiatéw przyjaznych srodowisku. Mozna je
bez obawy o zanieczyszczanie srodowiska

poddac przerdbce (recykling), sktadowaé na
wysypiskach lub zniszczy¢. W tym celu materiat
opakowania jest specjalnie oznaczony.
Réwniez nasze instrukcje drukowane sg na
recyklowanym papierze, bielonym bez uzycia
chloru.

Urzadzenie, z ktérego nie bedziecie Panstwo juz
korzysta¢ nalezy przekazac¢ osobie
wyspecjalizowanej w zbieraniu bezuzytecznych
urzadzen gospodarstwa domowego. W ten
sposéb zadbacie Panstwo o bezpieczenstwo
swojego srodowiska.(patrz rozdziat Usuniecie
starego urzadzenia).

Oszczedzanie energii elektrycznej

o Nie nalezy otwiera¢ drzwi lodéwki czesciej niz
jest to konieczne, zwtaszcza przy cieptej lub
wilgotnej pogodzie. Drzwi lodéwki nie powinny
by¢ tez zbyt dtugo otwarte.

e Co pewien czas sprawdzamy czy aparat ma
zapewnione dostateczne chtodzenie
(wystarczajgcy dostep powietrza z tytu za
aparatem).

o Jezeli tylko pozwalajg na to okolicznosci,
przestawiamy gatke termostatu z potozenia
Wyzszego na nizsze.
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¢ Przed wtozeniem zywno$ci do aparatu
ochtadzamy jg do temperatury pokojowej.

e Warstwa szronu i lodu zwieksza zuzycie energii
elektrycznej. Usuwamy jg regularnie, jezeli
osiggnie grubos¢ 3 do 5 mm.

e Uszkodzona lub Zle dopasowana uszczelka
powoduje zwigkszone zuzycie energii

elektrycznej, dlatego nnalezy zadbac o jej
wymiane w odpowiednim czasie.

Parownik na tylnej $cianie musi by¢ czysty, bez
kurzu i osadéw pochodzacych np. z dymu.
Jesli uzytkownik nie bedzie przestrzegat
wskazoéwek zawartych w Rozdziatach
LUstawienie” i ,Oszczedno$¢ energii” zuzycie
energii elektrycznej bedzie wigksze.

A Ostrzezenie!

e Dzieci w wieku o$miu lat oraz starsze, a takze
osoby o obnizonych mozliwosciach fizycznych,
ruchowych lub psychicznych czy tez osoby,
ktérym brakuje doswiadczenia lub wiedzy, moga
uzytkowac niniejsze urzadzenie pod odpowiednig
opieka lub tez jezeli wcze$niej zostaty
odpowiednio pouczone o bezpiecznym
uzytkowaniu urzadzenia oraz rozumiejg
zagrozenia, ktére moga wynikng¢ na skutek
nieprawidtowego uzytkowania tego urzadzenia.
Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzgdzeniem.
Dzieci mogg czyscic¢ urzgdzenie lub wykonywac
prace zwigzane z jego konserwacjg jedynie
pozostajac pod odpowiednim nadzorem.

o Jezeli w domu jest bezuzyteczna lodéwka z
zamrazalnikiem zamykajaca sie na zatrzask,
ktérego od wewnatrz nie mozna otworzy¢, taki
zamek nalezy unieszkodliwi€, aby uchroni¢ dzieci
przed ewentualnym uduszeniem sie w lodéwce.

o Aparat nalezy prawidtowo podtgczy¢ do rédta
pradu (zob. rozdziat Podtaczenie do energii
elektrycznej).

¢ Kiedy aparat dziata, nie dotykamy mokrg rekg
powierzchni chfodzacych, aby unikngé
przymarznigcia skory.

o Nie zamrazamy butelkowanych, zwtaszcza
musujgcych napojow, takich jak woda mineralna,
musujgce wino, coca-cola itd., poniewaz ptyn
zamarzajac zwieksza swa objetos¢ i butelka
moze peknag.

* Nigdy nie jemy zamrozonej zywnoéci (chleb,
owoce, jarzyny), poniewaz mozemy "oparzy¢ sie"
lodem.

o Jezeli zapach lub kolor jakiegokolwiek produktu
wydaje sie¢ podejrzany, takg zywnos$¢ wyrzucamy,
poniewaz moze okazac¢ sie niebezpieczna dla
zdrowia.

¢ Przed odmrazaniem, wymiang zaréwki lub
naprawg aparat nalezy koniecznie wytaczy¢ z
gniazdka (pamietajmy, ze aparat naprawia
wytgcznie fachowiec).

o Urzadzenia nie nalezy rozmrazac¢ przy pomocy
elektrycznych urzadzen jak np. suszarka do
wtosow i nie nalezy usuwac kawatkéw lodu przy
pomocy ostrych narzedzi.

e W trosce o zdrowe $rodowisko naturalne nalezy
uwazacé, by nie uszkodzi¢ tylnej strony

e urzadzenia (skraplacza lub rurek np. przy
transporcie niepotrzebnego juz urzadzenia) lub

elementéw systemu chtodzacego we wnetrzu
urzadzenia.

Urzadzenie zawiera $rodek chtodzacy i olej
dlatego tez uszkodzony sprzet nalezy
zabezpieczy¢ stosujac sie do zalecen stuzacych
ochronie $rodowiska (patrz Nasza troska o
$rodowisko).

W obwdd obudowy zamrazarki wbudowany jest
grzejnik, ktéry nie pozwala na przymarzniecie
uszczelek drzwiowych do obudowy zamrazarki.
Jesli kabel przytaczeniowy jest uszkodzony
powinien go wymieni¢ producent lub pracownik
serwisu albo upowazniony fachowiec, w
przeciwnym wypadku grozi niebezpieczenstwo.
Tabliczka z danymi znajduje sie we wnetrzu lub
na tylnej Scianie aparatu.

eOstrzezenie! Szczeliny
wentylacyjne na
urzgdzeniu badz
elemencie do zabudowy
powinny by¢ zawsze
czyste i drozne.

eOstrzezenie!
Rozmrazajgc, nie
nalezy stosowac
mechanicznych
akcesoriow lub innych
metod, za wyjatkiem
zalecanych przez
producenta.

eOstrzezenie! Podczas
montazu, czyszczenia i
usuwania urzgdzenia
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nalezy uwazac, aby nie
uszkodzi¢ izolacji bgdz
elementow systemu
chtodzenia. Dzieki temu
zapobiega sie rowniez
zanieczyszczeniu
Srodowiska.
eOstrzezenie! Nie
nalezy stosowac
urzadzen elektrycznych
wewnatrz urzgdzenia,
za wyjgtkiem
zalecanych przez
producenta chtodziarko-
zamrazarki.

Symbol na produkcie lub na opakowaniu

oznacza, ze tego produktu nie wolno
= traktowac tak, jak innych odpadéw
domowych. Nalezy odda¢ go do wtasciwego
punktu skupu surowcéw wtérnych
zajmujacego sie ztomowanym sprzetem

elektrycznym i elektronicznym. Wtasciwa
utylizacja i ztomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wptywu ztomowanych
produktéw na srodowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyska¢ szczegétowe dane
dotyczace mozliwosci recyklingu niniejszego
urzadzenia, nalezy skontaktowac sie z
lokalnym urzedem miasta, stuzbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w ktérym
produkt zostat zakupiony.

Okres przechowywania Zywnosci w czasie
przerwy w dostawie pradu

W przypadku awarii lub przerwy w dostawie pradu
staramy sie nie otwiera¢ zamrazarki, chyba ze
przerwa trwa ponad 6 godzin. W takim wypadku
musimy zuzy¢ zamrozong zywno$¢ lub postaraé
sie o inny sposoéb chtodzenia (np. o aparat
zastepczy).

Zabezpieczenie zuzytego urzadzenia

e Zuzyte urzadzenie nalezy wykluczy¢ z
eksploatacji. Zamek lub zasuwke nalezy
zabezpieczy¢ tak by uniknaé¢ przypadkowego
zamknigcia sie w srodku np. bawigcych sie
urzadzeniem dzieci.

System chtodzacy i zamrazajacy urzadzenia
zawierajg Srodek chtodzacy i zwigzki izolacyjne,
ktore wymagajq specjalnego traktowania przy ich
zniszczeniu. Dlatego likwidacje urzadzenia
nalezy powierzy¢ jednostkom specjalnie do tego
celu powotanym. Z powodu bezpieczenstwa
Srodowiska naturalnego nalezy uwazac by nie
uszkodzi€ rurek z tylnej strony urzadzenia.

Ustawienie i podlaczenie

Wybér pomieszczenia

Aparat stawiamy w suchym i systematyczne
wietrzonym pomieszczeniu. Dozwolona
temperatura otoczenia niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania aparatu uwarunkowana jest przez
typ (klase) aparatu, o czym informuje tabliczka
znamionowa aparatu. Aparat nie powinien sta¢ w
poblizu rédet ciepta, np. kuchenki elektrycznej,
kaloryfera, grzejnika na wode itd., nie powinno tez
na niego $wieci¢ storice. Urzadzenie musi by¢ tak
ustawione by odlegto$¢ od kuchenki gazowej lub
elektrycznej wynosita przynajmniej 3 cm lub 30 cm
od grzejnika olejowego lub kuchenki na paliwo
stafe. Przy mniejszych odlegto$ciach nalezy uzy¢
ptyt izolacyjnych. Z tytu urzadzenia odlegto$¢ od
Sciany musi wynosi¢ ok. 200 cm? a miedzy
elementem umieszczonym powyzej urzadzenia
musi by¢ zachowany odstep przynajmniej 5 cm tak
by zapewni¢ odpowiednie chtodzenie parownika.

Klasa Temperatura otoczenia

(SN) subnormalna od +10°C do +32°C

N) normalna od +16°C do +32°C

od +16°C do +38°C

T) tropikalna od +16°C do +43°C

(
(ST) subtropikalna
(

Ustawienie aparatu

o Aparat musi sta¢ na twardym podtozu réwno i
stabilnie. Z przedniej strony aparatu znajduja sie
dwie nézki do nastawiania, ktérymi regulujemy
poziom aparatu.
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o Aparat, ktéry posiada wbudowang siatke do
wietrzenia, mozna dosung¢ do s ciany. Siatka
umozliwia krazenie powietrza koniecznego do
chtodzenia tylnej $ciany lodéwki.

—

Podlaczenie do sieci elektrycznej

Aparat podtagczamy do sieci elektrycznej za
pomocg kabla. Gniazdko w $cianie musi by¢
uziemione (przetacznik z bezpiecznikiem).
Przepisowe napiecie znamionowe oraz
czestotliwos¢ podane sg na tabliczce z danymi.
Podtaczenie do sieci elektrycznej i uziemienie
aparatu nalezy wykona¢ wg obowigzujacych norm i
przepiséw. Aparat wytrzymuje chwilowe zmiany
napieciowe, ale nie wigcej jak -6 do +6 %.

Opis aparatu

Lodowka (A)
W lodéwce przechowujemy $wieza zywnos$¢ przez
kilka dni.

Zamrazarka (B)

W zamrazarce zamrazamy $wiezg zywnos$¢ i
przechowujemy juz zamrozone artykuty
zywno$ciowe.

Pétka (1)
(llos¢ zalezy od rodzaju modelu)

Pdtke mozemy dowolnie umieszcza¢ wsuwajac ja
w prowadnice we wnetrzu aparatu. Jest
zabezpieczona przed wypadnieciem. Chcac jg
wyjac z aparatu wystarczy tylko lekko unie$c jej
tylng czes¢ i pétke wysunag.

Szklane pétki (posiadaja je tylko niektére modele)
sg zabezpieczone plastykowymi ogranicznikami
przed przypadkowym wyciggnieciem. Chcac
wyciagna¢ potke, ograniczniki nalezy przestawi¢ do
przodu. Ograniczniki mozna zupetnie usunag, ale
radzimy zachowac je, bo sg one niezbedne
podczas ewentualnego transportu.

L'atwo psujacq sie zywnos¢ trzymamy w tyle potki,
gdzie jest najchtodnie;j.

Otwor do odplywu stopionej wody (2)

Pod ptytg chtodnicza, ktéra chtodzi wnetrze loddwki
(zamontowana jest na tylnej $cianie) znajduje sig
rowek i otwor, do ktdrego sptywa stopiona woda.
Rowek i otwor nie moga by¢ zatkane (np.
resztkami jedzenia), dlatego nalezy je czesto
sprawdzac i jezeli to konieczne, przeczyszczac
(np. rurka plastykowa).

Pojemnik na owoce i jarzyny (3)

Pojemnik znajduje sig na dnie lodéwki pod szklang
potka. W ten sposéb zapewniona jest odpowiednia
wilgotnos¢, co korzystnie wptywa na
przechowywane owoce i jarzyny (wszystko wolniej
wysycha).

Wewnetrzna strona drzwi lodowki

W drzwiach po wewnetrznej stronie lodéwki jest
miejsce (péteczki i pojemniki) do przechowywania
masta, sera, jogurtu oraz mniejszych artykutéw
zywnosciowych, tubek, konserw itp.

W dolnej czesci drzwi jest miejsce na butelki.
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Ofwietlenie wnetrza lodéwki
Swiatetko w lodéwce $wieci przy drzwiach
otwartych (bez wzglgdu na potozenie termostatu).

UWAGA:
e Wyposazenie wnetrza aparatu rézni sie zaleznie
od modelu aparatu.

e Forma uchwyéw drzwiowych zalezy od modelu
aparata.

e W upowaznionych punktach ustugowych mozna
na zyczenie dokupi¢ pojemniki na przyprawy i
ziota aromatyczne, pojemnik ze stelazem na tuby
oraz potki.

Dzialanie

Dziatanie aparatu regulujemy gatkg termostatu
umieszczong w lodéwce z prawej strony u géry
(obrét od znaku STOP (0) do 7 i z powrotem).

Regulacja temperatury

e Wyzsze pozycje na gatce (w kierunku 7)
oznaczajq nizsze temperatury (chtodniej) we
wszystkich czesciach aparatu. Temperatura w
lodéwce moze spas¢ ponizej 0°C. Wyzsze
pozycje wigczamy tylko w przypadku, gdy jest
zalecana lub konieczna nizsza temperatura
chtodzenia. Przy normalnej temperaturze
otoczenia polecamy nastawienie $rednie.
Zmiana temperatury otoczenia wptywa na
temperature w aparacie. Nastawienie gatki
musimy dostosowac do tej temperatury.

W pozycji STOP (0) aparat nie dziata (wytaczony
jest system chtodzenia), ale znajduje sie pod
napieciem (po otwarciu drzwi $wieci $wiatetko).

Korzystanie z aparatu

Przechowywanie zywnos$ci w lodéwce

Prawidtowe korzystanie z urzadzenia, odpowiednie
opakowanie przechowywanej zywnosci,
utrzymywanie wtasciwej temperatury we wnetrzu
oraz przestrzeganie zasad higieny w kontaktach z
zywno$cig majg podstawowy wptyw na jakosé
przechowywanej zywnosci.

o Zywnos¢, ktérg zamierzamy wtozyé do lodéwki,
powinna by¢ ochtodzona do temperatury
pokojowej oraz odpowiednio opakowana, aby nie
wchtaniata lub nie wydzielata zapachu i wilgoci
(powinna by¢ zapakowana w woreczki
polietylenowe wzglednie folig, folie aluminiowa,
papier woskowany itd., lub w przykrytych
pojemnikach albo zakorkowanych butelkach).
Przed wtozeniem do chtodziarki nalezy usunac z
zywnoséci opakowania sklepowe (np. opakowania
sklepowe jogurtéw)

Zywno$¢é nalezy umieszczaé w chiodziarce
opakowang (mieszanie si¢ zapachéw) tak by sie
nie dotykata miedzy sobg oraz by zapewnic¢
witasciwe krazenie powietrza wokét pakietow .
Nie nalezy przechowywa¢ substancji
fatwopalnych, wybuchowych lub lotnych.

Butelki z duzg zawartoscig alkoholu powinny by¢
szczelnie zamkniete i stawione pionowo.
Zywno$é nie powinna przylegaé do tylnej $ciany
lodéwki.

Potrawy przed wlozeniem do chtodziarki nalezy
schtodzi¢.

Delikatng i wrazliwg zywnos$¢ nalezy
przechowywac¢ w najchtodniejszych czesciach
urzadzenia.

Nalezy ograniczy¢ do minimum czestotliwosé
otwierania drzwi.

Termostat ustawiamy w pozycji stuzacej
osigganiu niskich temperatur. Spadek
temperatury powinien by¢ stopniowy ale nie
nalezy dopusci¢ do przemrozenia
przechowywanej zywnosci. Temperature w
poszczegolnych czesciach wnetrza chtodziarki
mozemy zmierzy¢ termometrem wstawionym w
szklane naczynie napetnione woda.
Prawidtowego odczytu mozna dokona¢ po
uptywie kilku godzin.

Niektére roztwory organiczne, olejki eteryczne w
skérkach cytryn i pomaranczy, kwas w masle itp.
mogaq - przy dtuzszym dotykaniu si¢ powierzchni
plastykowych lub uszczelek - uszkodzi¢ te
powierzchnie i spowodowac zuzycie materiatu.
Przykry zapach jest dowodem, ze wnetrze
aparatu wymaga umycia lub ze zawarto$¢
lodéwki sie psuje. Zapach taki mozna ztagodzi¢
lub usuna¢ myjac lodéwke wodg z dodatkiem
octu. Polecamy réwniez stosowanie filtrow z
weglem aktywnym, ktéry oczyszcza powietrze
wzglednie neutralizuje zapachy.

Jezeli zamierzamy wyjecha¢ z domu na diuzszy
czas, powinni$my usung¢ z lodéwki tatwo
psujacy sie zywnosc¢.
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Okres przechowywania zywno$¢i w lodéwce

Produkt Czas przechowywania (ilo$¢ dni)
112 (3|4 |5|6[|7]|8|]9][10[11]12]13|14

Masto + |+l + |+ |+ +]|+]=]=|=]|=]-=
Jaja |+ |+ [+ +]+[+]+]+[+]=1=1=]¢=
Mieso: surowe w jednym + |+ | =

kawatku

surowe mielone + | =

surowe wedzone + |+ |+ |+ [+ [+ [+ |+ |+ [+]=]l=|=]=
Ryby + | =
Marynaty s+ |+ ]+ l+ ]+ +l+«l+]+]+]=1=1=
Warzywa + |+ |+ [+ ]+ |+ [+ [ +]|=]=]= =| =
Ser tl+ |+ |+ ]=|=|=|=|=|=]|=|=|=]=
Stodycze + |+ | =
Owoce + |+ =]= =|=|=|=
Gotowe potrawy + | +
Legenda: + zalecany okres przechowywania = dopuszczalny okres przechowywania

Zamrazanie §wiezej zywnoSci

e W zamrazalniku zamrazamy tylko takg zywnosc,
ktéra sie do tego nadaje i ktéra dobrze znosi

niskie temperatury. ywno$¢ powinna byc¢ swieza i

dobrej jakosci.

Zywno$¢é pakujemy w odpowiednio dobrane

opakowania.

— Opakowanie nie powinno przepuszcza¢
powietrza i wilgoci, aby si¢ zywno$¢ nie
wysuszyta i nie tracita witamin.

— Folie i woreczki powinny by¢ migkkie, aby
mogly przylega¢ do zawartosci.

Na opakowanej zywnosci zaznaczamy rodzaj i

ilos¢ produktu oraz date zamrozenia.

Najwazniejszg rzecza jest, aby zywnos¢ zostata

szybko zamrozona dlatego pakieciki powinny by¢

niewielkie, a zywnos¢ przed wtozeniem do
zamrazalnika ochfodzona.

llos¢ $wiezej zywnosci, ktérg w ciggu doby
mozemy naraz wtozy¢ do zamrazalnika, podana
jest na tabliczce z danymi (wydajno$é
zamrazania).

Przy wiekszej ilosci zywnosci jako$¢ zamrazania
jest gorsza, pogarsza sie rowniez jakos¢
uprzednio zamrozonej zywnos$ci.

Proces zamrazania

e Na 24 godzin przed zamierzonym zamrazaniem
nastawiamy gatke termostatu na potozenie 3-5.
Po uptywie 24 godzin wktadamy $wiezg zywnosé
na poteczke w zamrazalniku. Mniej wiecej po
uptywie doby od wtozenia $wiezej zywnosci
przestawiamy gatke termostatu na temperature
roboczg (wg rozdziatu Regulacja temperatury) i
juz zamrozone produkty przektadamy na dno
zamrazalnika.

Przy nastepnym zamrazaniu powtarzamy w/w
czynnosci. $wieza zywnos$¢ nie powinna dotykac
zamrozonych pakiecikow.

e Przy zamrazaniu mniejszych ilosci (do 1 kg) nie
trzeba zmienia¢ nastawienia gatki termostatu
(zob. rozdziat Regulacja temperatury).

Przechowywanie mrozonek

Zamrozong zywnos¢ przechowujemy na dnie lub
na poétce zamrazarki.

Mrozonki

Na opakowaniach kupionych mrozonek podaje sie
zawsze okres i temperature, w ktérej nalezy
mrozonke przechowywac. Przy przechowywaniu i
konsumpciji nalezy postepowa¢ wg wskazéwek
producenta. Wybiera¢ nalezy mrozonki
odpowiednio opakowane, odpowiednio opisane i
przechowywane w ladach chtodniczych, w ktérych
temperatura wynosi przynajmniej -18°C. Nie nalezy
kupowac¢ oszronionej zywnosci, poniewaz jest to
znak, ze mrozonka zaczefa juz tajaé. Zywnosé
musimy zabezpieczy¢ przed odtajaniem, poniewaz
podwyzszona temperatura skraca okres
przechowywania i pogarsza jako$¢ artykutow
zywnoséciowych.

Instrukcja dla uzytkownikow
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Przyblizony okrs przechowywania zamrozonej ZywnoSci

Produkt Okres przechowywania (w miesigcach)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
Warzywa + + +
Owoce + + +
Chleb, ciasta +
Mleko +
Gotowe potrawy +
Mieso: wotowe + + +
cielecina + + +
wieprzowe + + +
mielone + + +
Dréb +
Dziczyzna +
Wedliny +
Ryby: chude +
tluste +
Podroby +

Odmrazanie zamrozonej Zywnosci

Zywno$é, ktéra zaczeta taja¢ lub juz sie rozmrozita,
nalezy natychmiast uzy¢. Mréz jg wprawdzie
konserwuije, ale nie niszczy mikroorganizméw,
ktére podczas tajania w sposéb przyspieszony
uaktywniajg sie i powodujg psucie sie zywnosci.
Czesciowe rozmrazanie zmniejsza warto$¢
odzywcza zywnosci, zwtaszcza owocow i jarzyn
oraz gotowego jedzenia.

Wytwarzanie lodu

(posiadaja tylko niektére modele)

Do wytwarzania lodu zalecamy $rodkowg pozycje
pokretta termostatu. Pojemnik na 16d nalezy
napetni¢ do dwdch trzecich wysokosci zimng vodg
lub innym ptynem nadajacym sig do zamarzania
nastepnie wstavi¢ do uchwytu pojemnika na 16d
(lub potozy¢ na ptyte chtodzaca). Czas wytwarzania
sie lodu zalezy od temperatury otoczenia,
nastawienia termostatu oraz tego, jak czesto

otwieramy drzwiczki. Do wytworzenia lodu
potrzeba 2-6 godzin, w zaleznosci od lodéwki
(wielkosci ptyt chtodzacych). W przypadku
mniejszych aparatéw oraz w okresie wigkszego
zuzycia lodu zalecamy wyprodukowanie lodu na
zapas (kostki mozemy przechowywac¢ w
dodatkowym zamknigtym pojemniku). Kostki lodu
wypadng z pojemnika, jesli go odwrécimy,
polejemy zimna, biezacg woda i delikatnie
wygniemy (wybrzuszymy).

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Jesli kierunek otwierania drzwi Panstwu nie
odpowiada mozna dokona¢ zmiany. W tym celu
wykonane sg otwory po przeciwnej stronie
obudowy urzadzenia. Przykryte sg zatyczkami.

e Odkrecamy dolny zawias z n6zkg i podktadka i
zdejmujemy dolne drzwi urzadzenia.

e Odkrecamy druga nézke i przykrecamy jg na
poprzednie miejsce zawiasu z nézka.

o Odkrecamy $rodkowy zawias z podktadka i
zdejmujemy goérne drzwi.

o Srubokretem (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara) odkrecamy sworzen
petnigcy funkcje gérnego zawiasu i przykrecamy
go po przeciwnej stronie urzadzenia (ptyty
roboczej).

* Na sworzen petiacy funkcje gérnego zawiasu
naktadamy gérne drzwi urzagdzenia.

o Srodkowy zawias okrecamy o 180° zaktadamy
po drugiej stronie i przykrgcamy.

o Na $rodkowy zawias zaktadamy dolne drzwi i
przykrecamy dolny zawias z n6zka i podktadka.

o Odkrecamy uchwyt drzwi i przestawiamy go na
druga strone (nie odnosi sie do uchwytu
poziomego). O ile sruby mocujace przykryte sa
naktadkami nalezy je zdjac.

e Otwory, ktére pozostaty po poprzednim
ustawieniu drzwi zakrywamy zatyczkami.

¢ Na koncu sprawdzamy przyleganie uszczelek
magnetycznych (uszczelka nie moze byé
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skrecona i musi doktadnie przylega¢ na catej
swojej dtugosci).

1 Dolny zawias z n6zkg

2 Nozka

3 Srodkowy zawias

4 Podktadka dolnego zawiasu
5 Sworzn

6 Uchwyt drzwi

Konserwacja i czyszczenie

Automatyczne odmrazanie lodowki

Chtodziarki nie trzeba odmrazac¢, poniewaz l6d

automatycznie topi sig na tylnej Scianie urzadzenia.

Podczas pracy kompresora, na tylnej Scianie
zbiera sie 16d. W czasie przerwy w pracy
kompresora 16d topi sie i kroplami sptywa przez
otwor w tylnej $cianie chtodziarki do pojemniczka
nad kompresorem, skad potem wyparowuje.

Reczne odmrazanie zamrazalnika

W zamrazalniku tworzy sie szron wzglednie 16d,

ktory nalezy odtaja¢, kiedy osiggnie grubos¢ okoto

3do 5 mm.

¢ Na kilka godzin przed zamierzonym

odmrazaniem przestawiamy gatke termostatu na

pozycje 7, aby Zzywno$¢ mocniej ochtodzic.

Nastepnie przekrecamy gatke termostatu na

pozycje STOP (0) i wytaczamy prad.

Pomieszczenie oprézniamy i zywnosé

zabezpieczamy przed tajaniem.

Drzwi zostawiamy przymknigte tak dtugo, az

szron wzglednie 16d da sie z fatwoscig usunaé z

powierzchni. Szron zdrapujemy strugarkg

plastykowg uwazajac, zeby nie uszkodzi¢

powierzchni.

Szron lub 16d usuwamy z zamrazarki

Scierka, zanim sie catkiem stopi.

e Do rozmrazania nie nalezy uzywa¢ chemicznych
Srodkéw do rozmrazania gdyz mogq uszkodzi¢

plastikowe elementy chtfodziarki a takze sg
szkodliwe dla zdrowia.

Czyszczenie aparatu

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy
wytaczy¢ doptyw pradu do aparatu!

Do czyszczenia nie stosowac agresywnych lub
szorstkich srodkéw do czyszczenia, poniewaz
mozna uszkodzi¢ powierzchnie.

Podczas czyszczenia, nalezy uwazac, aby usung¢
wszelkie pozostatosci srodkow czyszczacych.

o Z zewnetrznej strony aparat myjemy wodg i
detergentem w ptynie.

Powierzchnie lakierowane nalezy czysci¢ za
pomoca miekkiej Sciereczki i $rodka
czyszczacego na bazie alkoholu (np. $rodki do
czyszczenia szkta). Mozna uzywac réwniez
alkoholu (etanolu lub izopropyloalkoholu).
Czyszczenie czesci plastykowych lub
lakierowanych za pomoca ziarnistych lub ostrych
$rodkow czyszc zacych, takich jak nprz. $rodki
do czyszczenia wyrobow ze stali nierdzewnej jest
zabronione.

Wysuwamy ruchome wyposazenie lodéwki i
myjemy je wodg i detergentem w ptynie. Czesci
plastykowych nie radzimy my¢é w maszynie do
mycia naczynia.

Oprézniony aparat myjemy wewnatrz letnig
wodg z dodatkiem octu.
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e Od czasu do czasu odkurzamy kondensator na
tylnej $cianie lodéwki miekka (nie druciang)
szczotkg lub odkurzaczem.

¢ Nalezy réwniez oczysci¢ pojemniczek nad
kompresorem lodéwki (nie nalezy go
demontowac).

Po ukonczeniu wymienionych czynno$ci zatgczamy
lodéwke do pradu, nastawiamy termostat i
wktadamy z powrotem zywnos$¢.

Wylaczenie aparatu z uzycia

Jezeli aparatu nie bedziemy przez dtuzszy czas
uzywac, przestawiamy gatke termostatu na pozycje
STOP (0). Wytaczamy lodéwke z gniazdka,
oprézniamy jg, odmrazamy, myjemy i zostawiamy
drzwi przymkniete.

@ Z.aklocenia w dzialaniu i ich usuwanie

Dziatanie lodéwki moze zosta¢ zaktdcone. Nizej
wymieniamy niektdére zaktécenia, ktére najczesciej
wywotuje nieprawidtowe uzywanie aparatu i ktére
mozemy sami usunggc.

Aparat po podlaczeniu do sieci nie dziala

e Sprawdzi¢ czy w gniazdku jest napigcie i czy
aparat zostat wigczony (gatka termostatu w
pozycji dziatania).

System chlodniczy dziala nieprzerwanie przez

dluzszy czas

e Za czeste otwieranie drzwi lub zbyt dtugo drzwi
otwarte.

o Zle zamknigte drzwi (mozliwo$¢ ciata obcego w
drzwiach, drzwi zwisajg, uszkodzona
uszczelka...).

e Wiozono za duzg ilos¢ swiezej zywnosci.

o Jezeli kompresor i kondensator nie chtodzg
dostatecznie, sprawdzi¢ krazenie powietrza z tytu
za lodéwka i oczysci¢ kondensator.

Na tylnej $cianie w lodéwce zbiera si¢ 16d
Dopdki woda sptywa do rowka i przez otwér do
naczynka na kompresorze, automatyczne
odmrazanie lodowki dziata normalnie.

W przypadku, kiedy na tylnej $cianie lodéwki
nazbiera sie za gruba warstwa lodu (3-5 mm),
lodéwke odtajac recznie. Gatke termostatu
przestawi¢ na pozycje STOP (0) i otworzy¢ drzwi
lodéwki. Lodu nie taja¢ elektrycznymi urzadzeniami
(suszarka do wtoséw itp.) i nie usuwaé go ostrymi
przedmiotami. Po skonczonym odmrazaniu gatke
przestawi¢ na wybrang pozycje i zamkng¢ drzwi
lodéwki.

Tworzenie sig zbyt duzej ilosci lodu moze by¢
wywotane przez:

— zle uszczelnienie (jezeli uszczelka jest
zanieczyszczona lub uszkodzona, umy¢ jg lub
wymienic),

— za czeste otwieranie drzwi lub drzwi zbyt dtugo
otwarte,

— wkfadanie cieptego jedzenia do lodéwki,

— przyleganie zywnosci lub naczyn do tylnej
Sciany we wnetrzu lodéwki.

Z lodowki wycieka woda

Z lodéwki wycieka woda, jezeli odptyw wody jest

zatkany lub jezeli stopiona woda kapie poza rowek

do zbierania wody.

e Zatkany odptyw oczysci¢, np. rurka plastykowa.

¢ Recznie odtaja¢ warstwe lodu (zob. Rozdziat Na
tylnej Scianie w lodéwce zbiera sig 16d).

Drzwi z trudem si¢ otwieraja

Jezeli chcemy otworzy¢ drzwi, ktére przed chwilg
otwieraliSmy, mozemy napotkac na opor.
Mianowicie podczas otwierania drzwi troche
zimnego powietrza wydostaje sie z aparatu i
zostaje zastgpione przez ciepte powietrze z
otoczenia. Podczas ochtadzania tego powietrza
powstaje cisnienie, ktére utrudnia otwarcie drzwi.
Po uptywie kilku minut (1-3) wszystko wraca do
normy i drzwi mozna bez trudu otworzyc.

Halas

Chtodzenie w aparatach do chtodzenia i

zamrazania umozliwia system chtodniczy z

kompresorem. Jego dziatanie powoduje okreslony

hatas. Natezenie hatasu zalezy od ustawienia,
prawidtowego uzywania i od "wieku" aparatu.

e Podczas pracy kompresora styszymy czasem
szmer ptynu, a podczas przerw w pracy przeptyw
chtodziwa. Jest to normalne zjawisko, ktére nie
wplywa na dtugowieczno$¢ aparatu.
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e Po uruchomieniu aparatu praca kondensatora i
przeptyw chtodziwa moga by¢ gtosniejsze. To nie
oznacza usterki ani nie wptywa na wytrzymato$¢
aparatu. Po jakims czasie szum ten maleje.

e Czasem podczas pracy aparatu pojawia sie
nieoczekiwany lub mocniejszy szum. Zwykle jego
przyczyna lezy w niewtasciwym ustawieniu
aparatu:

— Aparat powinien sta¢ réwno i stabilnie na
twardym podtozu.

— Nie powinien dotyka¢ $cian lub elementéw
sgsiednich.

— Sprawdzi¢ czy wyposazenie wnetrza jest
wiasciwie ustawione, wzglednie czy konserwy,
butelki lub inne naczynia, wzajemnie sie
dotykajac, nie dzwonia.

Wymiana zaréwki

Przed wymiang zaréwki musimy bezwzglednie
wytgczy¢ doptyw pradu w aparacie. Palcami
Scisng¢ od tylnej strony przykrywke, pod ktdrg jest
zaréwka

(w kierunku strzatki), aby wyskoczyta ze swojego
potozenia. Zdja¢ przykrywke (w kierunku strzatki 2)
i wymieni¢ zaréwke (E14, max. 15 W).
Przepalonych zaréwek nie wyrzuca¢ do $mieci
pochodzenia organicznego.

Zaréwka jako materiat uzytkowy nie podlega
naszej gwarancji!

Zaréwki, zastosowane w niniejszym urzadzeniu, to
specjalne zaréwki, przeznaczone wytacznie do
stosowania w urzadzeniach gospodarstwa
domowego. Zaréwki te nie nadajq sie do
o$wietlania pomieszczen w mieszkaniu badz
gospodarstwie domowym.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN, KTORE NIE WPELYWAJA NA
FUNKCJONOWANIE APARATU.

Instrukcje obstugi urzadzenia mozna znalez¢ réwniez na naszych stronach internetowych:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />
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