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Bezpecnostni informace

VAROVANI

NEBEZPEE| URAZU

ELEKTRINOU NEOTEVIRAT

UPOZORNENI: PRO SNIZENI RIZIKA URAZU ELEKTRINOU
NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNi CAST)
UVNITR PRISTROJE SE NENACHAZEJi ZADNE
DILY, KTERE SI MUZE UZIVATEL SAM OPRAVIT.
PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANY
SERVIS.

Pouzivani vasi TV v extrémnich podminkach
muze zpUsobit poSkozeni vaseho pfistroje.

TV vypojte z elektfiny v pfipadé bouiky nebo
iji pokud nebudete TV po del$i dobu pouzivat

(dovolena).Sitova zastrcka slouzi k odpojeni TV
ze sité, a proto musi zUstat snadno pfistupna.

Poznamka : K obsluze souvisejicich funkci nasledujte

pokyny na obrazovce.

Symbol vykfiéniku v rovnostranném trojuhelniku
ma za Ukol upozornit uzivatele zafizeni na
pfitomnost dulezitych informaci o provozu a
udrzbé v dokumentaci, ktera je pfilozena k
zatizeni.

Cestina

@ Pred zahajenim instalace a
pouzivani si prosim peclivé prectéte
navod k pouziti.

A UPOZORNENI: Tento pfistroj neni uréen
pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi ¢i duSevnimi schopnostmi
nebo osobami bez zkusenosti a znalosti pouziti
kromé téch, nad kterymi je dohlizeno nebo ktefi
jsou navadéni osobou zodpovédnou za jejich
bezpeénost.

» Po v8ech stranach pfistroje nechte nejméné 10 cm
volného prostoru pro ventilaci.

* Neblokujte vétraci otvory.

* Nepokladejte na naklonéné nebo vratké povrchy,
TV mize prepadnout.

» Pouzivejte toto zafizeni v primérnych klimatickych
podminkach.

« Sitovy kabel by mél byt snadno pfistupny. Na
sitovy kabel nepokladejte nabytek, TV nebo jiné
véci. Poskozeny sitovy kabel muze zpUsobit pozar,
nebo elektricky Sok. Kabel odpojujte vytazenim za
zastrcku, nikoli zatazenim za kabel. Nikdy nesahejte
na sitovy kabel mokryma rukama, muze to zpusobit
zkrat nebo elektricky Sok. Nikdy kabel neuzlujte nebo
nevazte s jinymi kabely. Pokud je kabel poskozeny,
musi byt vyménén kvalifikovanou osobou.Takovou
TV nepouZzivejte na vihkém misté. Nevystavujte TV
jakékoli kapaliné. Pokud spadne néjaky predmét
nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zasuvky, a pfed
dal$im pouzitim nechte zkontrolovat opravnénou
osobou.

Nevystavujte pfimému slunenimu svitu ani
zdrojim tepla.

Neumistujte TV blizko otevieného ohné a

zdroju tepla, jako tfeba elektrické topeni.

d

Nadmeérna hladina zvuku ze sluchatek maze
ohné, jako tfeba zapalené svicky, nelezi
zabranéni Urazu je nutno nasledovat montazni
nékolik stalych pixell v barvé modré, zelené nebo
nebo jinym tvrdym pfedmétem.

zpUsobit ztratu sluchu.

Ujistéte se, ze zadné zdroje otevieného ®
na povrchu TV.

Pokud chcete pfipevnit zafizeni na sténu, pro
pokyny.

Nékdy se mlze stat, Ze se na obrazovce objevi
Cervené. Toto neovlivni vykon vaseho vyrobku.
Dbejte na to, abyste neposkrabali obrazovku nehtem
Pred ciSténim odpojte pfistroj z elektrické zasuvky
ve zdi. Pouzivejte mékky, suchy hadfik.
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n Nebezpeci vazného poranéni
Varovani &i smrti.
A Nebezpedi zrangni | Nebezpedi poranéni vysokym
elektrickym proudem napétim
n Nebezpeci zranéni nebo
Upozornéni: poskozeni majetku
@ Dileité: Systém funguje spravné
@ Upozornéni! DalSi poznamky
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Zaciname

Upozornéni, funkce a prislusenstvi
Informace o zivotnim prostredi

Tato televize je zkonstruovana pro mensi spotfebu
energie za uc¢elem ochrany zivotniho prostfedi.
Pro snizeni spotfeby energie postupujte podle
nasledujicich kroku:

P¥i nastaveni Usporného reZimu na EKO se TV
pfepne na rezim , ktery spofi energii. Nastaveni
Usporného rezimu naleznete v 8asti Obraz v hlavnim
menu. Néktera nastaveni obrazu neni mozné zménit.

Pokud je vybrano Vypnout obraz, zobrazi se
zprava: “Obrazovka se za 3 vtefin vypne.” Vyberte
POKRACOVAT a stisknéte OK Obrazovka se ihned
vypne.

KdyzZ se TV nepouziva, vypnéte ji nebo ji odpojte ze
sité. Toto také sniZi spotfebu energie.

Upozornéni o pohotovostnim rezimu

Pokud TV nepfijima zadny signal (pf. od antény
nebo HDMI zdroje) po pét minut, TV se prepne
do pohotovostniho rezimu. Po opétovném zapnuti
TV se zobrazi nasledujici zprava: “Pohotovostni
rezim z divodu nulového signalu” Stisknéte
OK.

Pokud neni TV né&jakou dobu pouzita, pfepne se
do pohotovostniho rezimu. Po op&tovném zapnuti
TV se zobrazi nasledujici zprava: “Pohotovostni
rezim z divodu nulového signalu” Stisknéte
OK .

Vlastnosti

-

»

» Barevny televizor s dalkovym ovladanim.
* PIné integrovana digitaini /kabel TV (DVB-T/C)

 Vstupy HDMI slouzi k pfipojeni zafizeni, které ma
konektor HDMI.

* USB vstup
* OSD soustava menu

» Dvé SCART zditky pro externi zafizeni (jako video,
video hry, audio set, atd.).

« Stereo zvukovy systém.

* Teletext

« Pripojeni sluchatek

» Automatické programovani.

* Ruéni ladéni

» Automatické vypnuti po Sesti hodinach.
« Casovad spanku.

» Détska pojistka.

» Automatické ztlumeni zvuku, pokud neni pfenos.
» Pfehravani NTSC.

» AVL (Automatické omezeni hlasitosti).

Cestina

* PLL (Hledani frekvence)
* PC vstup

» Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.

* Rezim pro hry (volitelny).
« Dalkové ovladani

- Baterie: 2 x AAA

* Navod k pouziti

Ovladaci tlacitka na TV

o

Kontrolni tlacitka a obsluha

1. Smér nahoru
2. Smér dolu

3. Program / hlasitost / AV / pfepina¢ vybéru
pohotovostniho rezimu

Kontrolni pfepinaé vam umozni ovladat hlasitost/
programy/zdroje a funkce pohotovostniho rezimu
na TV.

Pro zménu hlasitosti: Stisknutim tlacitka smérem
nahoru zvysSite hlasitost. Stisknutim tlacitka smérem
dolu snizite hlasitost.

Ke zméné kanalu: Stisknéte prostfedni tlacitko a
informace o kanale se zobrazi. Mezi ulozenymi
programy se pohybujete stisknutim tlaCitek nahoru
a doll.

Pro zménu zdroje: Stisknéte prostredni tlacitko a
informace o kanale se zobrazi. Mezi ulozenymi
programy se pohybujete stisknutim tlaCitek nahoru
a dol.

Vypinani televizoru: Stisknéte prostfedni tlacitko
a na par vtefin ho podrzte, TV se tak prepne do
pohotovostniho pofadu.
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Vlozeni baterii do dalkového ovladace.

Jemné nadzdvihnéte kryt v zadni ¢asti dalkového
ovladani. Vlozte dvé baterie AAA. Zkontrolujte, zda
jsou konce baterii + a - do prostoru pro baterie viozeny
spravné (zkontrolujte spravnou polaritu).

éﬁ ﬁ

PFipojeni napajeni
DULEZITE: Televizor je uréen k pouZiti s napétim
220-240V AC, 50 Hz. Po vybaleni nechte televizor
ziskat pokojovou teplotu, nez pfistroj pfipojite do sité.
Zapojte napajeci kabel do zasuvky napajeni ve zdi.

Pripojeni /Antény Kabel

Pfipojte zastr¢ku "antény" nebo kabelové televize
do konektoru ANTENNI VSTUP na zadni strané
televizoru.

ANT.

T
Vyrabéno pod licenci Dolby Laboratories.
OZNAMENI O OCHRANNE ZNAMCE
“Dolby” a symbol dvojitého D jsou

pod ochrannou znamkou Dolby [I]BE'T-RY;LUS
Laboratories.

“HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia
Interface jsou. ochranné znamky HDMl licence LLC.”

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE

Informace pro uzivatele o zneSkodnovani starého
vybaveni a baterii

Pouze Evropska Unie

Tyto znaky znamenaji, Zze vybaveni by nemélo byt
vyhozeno s domacim odpadem. Pokud potfebujete
zneskodnit produkt nebo baterie, zjistéte si vhodna
recyklaéni centra.

UPOZORNENI: Znaéka Pb pod symbolem baterie oznaduje:
Ze baterie obsahuje olovo.

Produkty
Technické udaje

Televizni vysilani

Baterie

PAL B/G D/IKK

Prijem kanala

VHF (BAND I/lll) UHF
(BAND U) HYPERBAND

Pocet
prednastavenych
kanala

1000

Indikator kanalu

Zobrazeni na obrazovce

RF anténni vstup

75 Ohm (unbalanced)

220 — 240 V stfidavého

Napéti proudu

Audio: German+Nicam Stereo
ZVUKOVY VYKON 2%25

(WRMS.) (10% THD) ’

Spotieba energie 45W

Hmotnost 3,70

Rozméry (s 134 x 516 x 353 mm
podstavcem)

Rozméry (bez
podstavce)

35x 516 x 317 mm

Provozni teplota a
vlihkost vzduchu

5°C az 45°C, 85% max.
vihkost.

Zmeéna technické specifikace vyrobku vyhrazena

vyrobcem.
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Zaciname

Dalkové ovladani

Teletext

Stisknéte tlacitko " ". Pro aktivaci rezimu mix stisknéte
znovu. Pro opusténi stisknéte jesté jednou. Nasledujte
instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitalni teletext (pouze pro UK)

Pro shlédnuti informaci z digitalniho teletextu stisknéte
@ Ovladejte ho pomoci barevnych tladitek, Sipek a
tlacitka OK. Moznosti se mohou ménit v zavislosti na obsahu
digitélniho teletextu. Nasledujte instrukce zobrazené na
obrazovce. Kdyz stisknete tlacitko @ TV se vréati na
sledovani televizniho vysilani.

* Pouziti funkce Moje tlacitko 2(**)

» Pokud jste na pozadovaném zdroji, kanalu Ci
odkazu, stisknéte Moje tlacitko 2 nebo 2 po dobu
tfi vtefin, dokud se na obrazovce nezobrazi MOJE
TLACITKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, Ze
bylo MOJE TLACITKO pfifazeno k vybrané funkci.

Cestina

2 PN RrDd2

29.
30.
31.
32,
33.
34,
35.
36.
37.
38.

Pohotovostni rezim

Moje tlacitko 1(**)

Zadné funkce

Zmény rezimu ekvalizéru

Vybér obrazového rezimu
Numericka tlacitka

Tlacitko TV

Elektronicky programovy pravodce
Menu

. Navigacni tlac¢itka (Nahotu/dolu/vlevo/vpravo)
. Zpét

. Oblibené

. Zvy$eni / Snizeni hlasitosti

. Info

. Nahravani programu

. Prehrat

. Soucasny jazyk

. Rychlé pretaceni

. Cervené tlagitko /IDTV Stranka nahoru

. Zelené tlagitko / IDTV O stranku niz

. Moje tlacitko 2(**)

. Vybér zdroje

. Casova¢ vypnuti

. Prohlize¢ médii

. Prehozeni kanalu

. Teletext

. Q. Menu

. OK/ Zvolit /Pfidrzet (v rezimu prohlize¢ médii) / Seznam

kanalu DTV rezimu

Odejit / Zpét / Stranka seznamu (v Rezimu teletextu)
Velikost obrazu

Utlumit

Tlacitko Program dal$i a / dolt
Pauza

Stop

Titulky

Rychle dopredu

Modré tlacitko

Zluté tlagitko

* Pouziti funkce MOJE TLACITKO 1(**)

* Pokud jste na pozadovaném zdroji, kanalu &i
odkazu, stisknéte Moje tlacitko 1 nebo 2 po dobu
tfi vtefin, dokud se na obrazovce nezobrazi MOJE
TLACITKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, Ze
bylo MOJE TLACITKO pfifazeno k vybrané funkci
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Zaciname
Konektor Typ Kabely Zafizeni
Scart

Zapojeni
(vzadu)

[meescesess)\
(BT

VGA
Zapojeni
(vzadu)

Bocni -AV Audio

-®
@

‘ Zapojeni
Bocni audio vstup

(strana) Pipojovaci YPbPr nebo PC kabel
(neni soucasti dodavky)

HDMI

Zapojeni

(vzadu)

SPDIFF
. Zapojeni
SPDIF (vzadu)

Bocni AV
Boéni -AV Audio+ | IO ol I
e Video | =l o=
‘® Zapojeni = Io S
SLUCHATKA Sluchatka
” Tg‘|= Zapojeni e[ @

(strana) (neni soucasti dodavky)
(strana)

YPbPr Video _E
| — —— | !

Zapojeni
(vzadu)

Pripojovaci YPbPr nebo PC kabel (neni
soucasti dodavky)

usB

Zapojeni @@G

(strana)

Cl

Zapojeni <Z<Z<Z

(strana)

I@POZNAMKA: Pri pripojovani zafizeni skrz YPbPr nebo boc¢niho AV vstupu pouzijte dodané kabely. Viz
ilustrace nize. [Mizete pouZzit YPbPr na VGA kabel (neni dodavan) pro propojeni YPbPr signalu skrz VGA vstup.
|VGA a YPbPr nelze pouzit najednou. | Pro povoleni PC audia, pouZijte cerveny a bily vstup PC/YPBPR AUDIO
kabelu. | Pokud je skrz zditku Scart pfipojeno externi zafizeni, TV se automaticky pfepne do rezimu AV.| Pfi prijimani
kanali DTV (Mpeg4 H.264) nebo pfi aktivnim rezimu Prohlizece médii nebude vystup zdifky Scart dostupny. |
Pokud montujete TV ke sténé, doporucujeme zapojit vSechny kabely do zadni strany TV. | VloZzte nebo vyjméte CI
Jjednotku, pouze pokud je TV vypnuta. "Pro podrobnosti nastaveni , proc¢téte navod k pouZziti jednotky.
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Zaciname

Pocatecni instalace - pripojeni USB

Zapinani a vypinani

Zapnuti TV

Pfipojte sitovy kabel do zasuvky se stfidavym
proudem 220-240V s frekvenci 50 Hz.

K zapnuti televizoru z pohotovostniho rezimu mizete
zvolit jednu z moznosti:

Na dalkovém ovladani stisknéte tlacitka "(')", P+ /
P- nebo numericka tlacitka.

Stisknéte tlacitko (') —P/CH nebo P/CH+ na
televizoru. TV se poté zapne.

Vypnuti TV

Stisknéte (') tlac¢itko na ovladaci nebo podrzte
prepina¢ dokud se TV nevypne a TV se vypne do
pohotovostniho reiimu.(b (zavisi na modelu)

Pro uplné vypnuti televizoru vypojte napajeci
kabel ze zasuvky.

Poznamka: Pokud je TV vypnutéd do pohotovostniho
reZimu, LED maze blikat. Timto ukazuje, Ze funkce jako
treba Hledani aktualizace, Stahovani, anebo Casovaé Jjsou
aktivni. Kontrolka LED muzZe také blikat kdyZ TV prepnete z
pohotovostniho rezimu.

Prvni instalace

P¥i prvnim zapnuti TV se zobrazi obrazovka s vybérem
jazyka. Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte OK.

Zobrazi se Pocatecni instalace. Pomoci navigacnich
tlacitek nastavte priority a stisknéte OK.

Muzete aktivovat model Ulozeni (volitelny), ktery je
k dispozici v menu "Ostatni nastaveni" a nastaveni
vasi TV bude optimalizovano tak, aby bylo dosazeno
nejlepsi kvality zobrazeni. Zobrazi se dialogové okno
pro potvrzeni. Pro pokraovani vyberte Ano.

Je-li vybran rezim domaci, po prvni instalaci nebude
k dispozici rezim prodejna. Stisknutim tlacitka OK
pokracujte.

Prednastaveny PIN se muzZe v riznych zemich lisit.
Potrebujete-li navolit PIN v_hlavnim menu, pouZijte
jeden z téchto: 4725, 0000 nebo 1234.

Instalace antény

Pokud si na obrazovce zvolite moznost ANTENA,
digitalni televize zahaji vyhledavani digitalniho
pozemniho televizniho vysilani.

I@POZNAMKA: Pro zru$eni stisknéte tlacitko MENU.
Poté co se ulozi vS§echny dostupné stanice, zobrazi
se seznam kanall. Pokud chcete kanaly tfidit podle
LCN (*), vyberte "Ano" a stisknéte OK.

Pro opusténi seznamu kanald a sledovani TV
stisknéte MENU

Cestina

(*) LCN je systém, ktery organizuje dostupna
vysilani podle rozpoznatelného poradi kanalu.

Instalace kabelu

Vyberte moznost KABEL a pro pokracovani stisknéte
OK na ovladagi. Pro pokracovani vyberte ANO a
stisknéte OK. Pro zruSeni operace vyberte NE a
stisknéte OK. Na obrazovce si muZzete zvolit frekvencni
pasmo.

S pouzitim numerickych tlaCitek zadejte Cislo kanalu
nebo frekvenci.

Poznamka: V zavislosti na vybraném zplsobu vyhledavani
se lisi délka vyhledavani.

Prehravani médii prostrednictvim USB portu

Do boc¢niho USB vstupu TV Ize pripojit 2.5” a 3.5” palcovy
externi hardisk (hardisk s externim pfipojenim) nebo USB
pamét.

DULEZITE! Pied pfipojenim k TV zalohuijte data.
Vyrobce neni zodpovédny za poni¢eni souborl
nebo ztratu dat. Je mozné, ze nékteré typy USB
zafizeni (napf. MP3 pfehravace)nebo USB hardisky/
pamétové karty nebudou s touto TV kompatibilni.
TV podporuje formatovani disku FAT32 a NTFS, ale
nahravani nebude pfi NTFS fungovat.

Pokud formatujete USB hardisk, ktery ma 1TB
(Tera Byte) nebo vice, mohou nastat problémy s
formatovanim. Obzvlasté opakované nevytahujte a
znovu nezapojujte USB pamét. Mize to poskodit
USB prehrava¢ a samotné USB zafizeni. BEéhem
prehravani souboru USB pamét nevytahujte.

Nahra programu
DULEZITE: Pokud pouzivate novy USB pevny disk,
doporucujeme disk nejprve zformatovat pomoci volby
"Formatovani disku".

Poznamka: Pro nahravani programu nejdfive pfipojte
USB disk zatimco je TV vypnuta. Poté TV zapnéte pro
umoznéni funkce nahravani.

K pouziti nahravaci funkce pfipojte USB disk nebo
externi pevny disk k TV, a tento disk by mél mit
minimalné 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB
zafizeni nepodporuje rychlost 2.0, zobrazi se varovna
zprava.

Poznamka: Nahrané programy se uloZi na pfipojeny
US disk. Pokud si prejete, mlzete nahravky ukladat/
kopirovat do pocitace. Soubory vSak nebude mozno
na pocitaci pfehravat. Nahravky Ize pfehravat pouze
pomoci vasi TV.

Poznamka: Béhem nahravani ¢asovym posunem
mlze nastat Lip Sync opozdéni. Nahravani
rozhlasového vysilani neni podporovano. TV mlze
nahravat programy po dobu az deseti hodin.
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Nahrané programy jsou rozdéleny do 4GB ¢asti.

Pokud neni zapisovaci rychlost pfipojeného USB
disku dostacujici, nahravani mize selhat a nahravani
¢asovym posunem nemusi byt dostupné.

Z tohoto duvodu je pro nahravani HD program(
doporuéen USB pevny disk.

Béhem nahravani neodpojujte USB/HDD disky. Mize
to USB/HDD disk pos$kodit.

Lze vytvofit vice oddili. Podporovany jsou maximalné
dva rGzné oddily. Prvni ¢ast disku se pouziva pro
funkce PVR. Rovnéz musi byt naformatovan jako
primarni oddil pro pouziti s funkcemi PVR.

Nékteré streamy nemusi byt nahrany kvuli problému
se signalem, tudiz se muze stat, Zze video béhem
prehravani zamrzne.

Pokud je zapnuty teletext, nepouzivejte tlacitka
Nahravani, Pfehrat, pozastavit, displej. Pokud se
zapne nahravani z Casovace a teletext je zapnuty,
teletext se automaticky vypne. Pokud pravé probiha
nahravani ¢i pfehravani, teletext je nedostupny.

Nahravani ¢asovym posunem

Pro pfepnuti do reZimu Posunuti ¢asu stisknéte
bdhem sledovani vysilani tiagitko Il (PAUZA). V
rezimu ¢asového posunu je program pozastaven a
zéaroven nahravan na pfipojeny USB disk.

Pro pokraCovani sledovani pozastaveného programu
z bodu, kdy byl zastaven, stisknéte tladitko P
(PREHRAT). Pokud chcete ukongit nahravani
¢asovym posunem a vratit se k zivému vysilani,
stisknéte tlacitko STOP.

Poznamka: V rezimu Réadio nelze pouZit nahravani ¢asovym
posunem.

Poznamka: .Funkci rychlé pretaéeni vzad pri ¢asovém
posunu nelze pouZit, pokud nepovolite pfehravani s rychlym
pretacenim.

Pro okamzité nahravani sledovaného programu
stisknéte tlacitko @ (RECORD). Pro nahrani dal$iho
programu na EPG stisknéte tlacitko
@® (RECORD) na dalkovém ovladani. V takovém
pfipadé OSD zobrazi naprogramovany program pro
nahravani. Pro zruSeni okamzitého stisknéte tlacitko
M (STOP).

Poznamka: Béhem nahravaciho rezimu nelze prepnout do
vysilani a pouzivat Prohlize¢ médii. Pokud neni rychlost USB

zafizeni dostatecna, zobrazi se pfi nahravani programu nebo
pri nahrévani ¢asovym posunem varovna zprava.

Sledovani nahranych programt

Z menu Prohlizece médii vyberte Knihovnu
zaznamu. Ze seznamu vyberte nahranou polozku
(byla-li dfive nahrana) pomoci tlacitka. Stisknéte
tlacitko OK pro prohlizeni Volby prehravani. Vyberte
jednu z moznosti a stisknéte OK tlacitko.

Poznéamka: Prohlizeni hlavniho menu a poloZzek v menu
nebude dostupné béhem prehravani.

Pro zastaveni pfehravani a navraceni se do Knihovny
zaznamu stisknéte tlagitko Il (STOP).

Pomalu dopredu

Pokud stisknéte tlagitko Il (PAUSE) pi sledovani
nahraného programu, bude dostupna funkce Pomalu
dopredu. Lze pouzit tlacitko P K pretaceni pomalu
dopredu. Tisknutim tlacitka PP za sebou zméni
rychlost funkce pomalu dopredu.

Konfigurace nahravani

Vyberte polozku Nahravky v Nastavovacim menu ke
konfiguraci nastaveni nahravek.

Zformatovat disk: Funkci Zformatovat disk muzete
pouzit pro formatovani zapojeného disku USB. PIN
pozaduje pouziti Formatovani disku (pfednastaveny
PIN je 0000).

Prednastaveny PIN se muze v riznych zemich lisit.

Potrebujete-li navolit PIN v hlavnim menu, pouZijte
jeden z téchto: 4725, 0000 nebo 1234.

DULEZITE: VSECHNA data uloZena na USB disku
budou ztracena a poté bude format disku preveden
do FAT32, pokud tuto funkci zvolite. Pokud se na
vasem USB disku objevi chyby, mizete se pokusit
ho zformatovat. Ve vétsiné pripadl, formatovani disku
obnovi normalni funkci, agkoli VSECHNA data na USB
disku budou ztracena.

Poznamka: Pokud se pfi spusténi nahravani zobrazi zprava
USB pomalé, zkuste nahravani restartovat. Pokud se

chyba stale zobrazuje, je mozné Ze USB disk neodpovida
rychlostnim poZadavkim. Zkuste zapojit jiny USB disk.

Menu Prohlize¢ médii

Muzete prehravat fotografie, hudbu a filmy ulozené
na USB disku a to zapojenim do vasi TV a pouzitim
nabidky Prohlize¢ médii. Zapojte USB disk do vstupu
USB, ktery se nachazi na strané TV. Stisknuti tlacitka
MENU v Prohlize€i médii Vam umozni pfistup
do menu Obraz, Zvuk a Nastaveni. Opétovnym
stisknutim MENU opustite tuto obrazovku. Pouzitim
okna Nastaveni mlzZete nastavit predvolby Prohlizece
medii.

Smycka / Obsluha rezimu Nahodné
Pfehravani spustite pomoci | Tv piehraje nasledujici soubor
> (= a seznam promicha.
Prehravani spustite pomoci OK | stejny soubor se prehraje ve
(E) smycce (bude se opakovat).
Prehravani spustite pomoci OK/ | soubory se budou prehravat
» () nahodné.
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Menu Funkce a vlastnosti

Menu Obraz
Rezi Obrazovy rezim Ize zménit podle vasich potfeb. Rezim obrazu Ize nastavit na
ezim . 4 N . s o .
jednu z téchto moznosti: Kino, Hra, Dynamicky a Prirozeny.
Kontrast Nastavi svétlost a tmavost obrazovky.
Jas Nastavi jas obrazovky.
Ostrost Nastavi ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva Nastavi barvu.

Usporny rezim

Stiskem tlagitka nastavte Usporny rezim jako Ekonomicky,Vypnuty obraz nebo
Vypnuty.
(Pokud jste v rezimu Dynamicky, Usporny rezim je automaticky vypnut).

Podsviceni
obrazovky
(volitelné)

Toto nastaveni ovlada uroven podsviceni obrazovky. Pokud je ekologicky rezim
zapnuty, nelze nastavit funkci Podsviceni. Podsviceni nemuze byt aktivni ve VGA
a rezimu prohlize¢e médii nebo kdyz je nastaven rezim Hra.

Redukce Sumu

Pokud je vysilany signal slaby a obraz je Sumivy, pouzijte nastaveni Redukce
Sumu.

Pokrocila nastaven

Dynamicky
kontrast

Dynamicky pomér kontrastu Ize nastavit na pozadovanou hodnotu.

Nahrada barvy

Nastavi pozadovany ton barvy.

Obrazovy Zoom

Nastavi pozadovanou velikost obrazu.
Poznamka: Automaticky (dostupné pouze v reZimu Scart PIN8 prepinace napéti)

Filmovy rezim

Filmy jsou nahravany s riznym poétem snimku za sekundu z normalnich
televiznich programu. Zapnéte tuto funkci pfi sledovani filma, aby se 1épe
zobrazovali rychle se pohybujici scény.

Tén pleti

Ton pleti Ize nastavit mezi hodnotou -5 a 5.

Barevni posun

Nastavi pozadovany tén barvy.

RGB

Pouzitim funkce RGB upravte teplotu barev.

Resetovat

Nastavi obraz na tovarni nastaveni.

Automaticka
pozice (v rezimu
PC)

Automaticky upravi display. Potvrdte stisknutim tlagitka OK.

H P_ozme Y Tato funkce umisti obraz horizontélné na pravou nebo levou stranu obrazovky.
rezimu PC)

v pozice (v Tato funkce oto¢i obraz vertikalné smérem nahoru ¢i doll.

rezimu PC)

Bodové hodiny (v
rezimu PC)

Nastaveni Bodovych hodin upravi ruseni, které se zobrazi jako svislé pruhy
v prezentacich s intenzivni hustotou. Napf. tabulky, odstavce nebo text v malém
fontu.

Faze (v rezimu
PC)

V zavislosti na rozlieni a frekvenci, kterou pfipojite do TV, muzete vidét Sumivy
nebo mlhavy obraz. V takovémto pfipadé pouzijte tuto funkci, dosahnete CistSiho
obrazu.

Pokud jste v VGA (PC) rezimu, nékteré polozky v nabidce obrazu nebudou dostupné. Namisto toho zatimco
Jste v PC reZimu, nastaveni VGA reZimu bude pfidano do Nastaveni obrazu.




Menu Funkce a vlastnosti

Menu Zvuk
Hlasitost PfizpUsobi hlasitost zvuku.
s Vybere rezim ekvalizéru. Uzivatelska nastaveni [ze ménit pouze v uZivatelském
Ekvalizér o
rezimu.
Balance Toto nastaveni je pouzivano pro vyvazeni levého a pravého reproduktoru.
Sluchatka Nastavi hlasitost sluchatek.

Rezim zvuku

Vyberete zvukovy rezim. (Pokud to podporuje vybrany kanal).

AVL (Automatickeé
Omezovani
Hlasitosti)

Tato funkce nastavi zvuk tak, aby vyrovnal vystupni hlasitost mezi programy.

Digitalni vystup

Nastavi typ digitalniho audia vystupu.

Nastaveni menu Obsah

Podminény pristup

Zkontrolujte dostupnost podminéného pfistupu.

Upravuje nastaveni jazyka (mGze se lisit v zavislosti na zemi). Upfednostriované

Jazyk a soucasné nastaveni bude k dispozici. Toto nastaveni Ize zménit, pouze pokud je
vysila¢ podporuje.
Pro zménu rodi¢ovského nastaveni navolte spravné heslo. V tomto menu Ize

Rodic¢ovské snadno upravit zamek menu, rodi¢ovsky zamek (zalezi na zemi) a détskou pojistku.
Lze tu také nastavit novy PIN.

Casovace Nastavi €asovace jednotlivych programi. (USB nahravani).

Konfigurace . . I . L

P Zob h tné USB .

nahravani obrazi menu Upravy nahravani (nutné pripojeni)

Datum/Cas Nastavi ¢as a datum.

Zdroje: Povoli nebo zakaze vybrané zdroje.

Dalsi nastaveni: Zob

razi dalSi moznosti nastaveni TV.

Casovy limit pro
zobrazeni menu

Méni Casovy limit pro obrazovky nabidek.

Vyh!edavan’l Pokud je toto nastaveni zapnuté, pfi vyhledavani se najdou i kédované
zakédovanych
A programy.
kanald
Modré pozadi Pokud je slaby nebo zadny signal, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré

pozadi.

Aktualizace softwaru

Slouzi k ziskani nejnovéj$iho softwaru pro va$ STB pfijimac.

Verze aplikace

Zobrazi verzi aplikace.

Pro nedoslychavé

Povoli jakékoli specialni funkce odeslané vysilanim.

Zvukovy popis

Audio popis zahrnuje dodate¢nou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakové
postizené divaky vizualnich médii, v€etné televize a filma. Tuto moznost
muzete vyuzivat, jen pokud vysila¢ dodatec¢nou zvukovou stopu podporuje.

Poznamka: Funkce zvukovy popis audia neni dostupna pfi nahravani a nahravani
¢asovym posunem.

Automatické vypnuti
TV:

Ze nastavit €as vyprseni automatického vypnuti. Pokud neni televizor
provozovan po urcity ¢as a po dosazeni ¢asového limitu se TV vypne.

Typ vysilani

Vlybere pozadovany typ vysilani.
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Menu Funkce a vlastnosti

Pokud je zapnuté vyhledavani v pohotovostnim rezimu a TV je v pohot.
rezimu, bude vyhledavano dostupné vysilani. Pokud TV najde nové nebo
chybéjici vysilani, zobrazi se obrazovka menu dotazujici se, zda vysilani
chcete ulozit. Seznam kanall se aktualizuje a ulozi.

Ladéni v
pohotovostnim
Rezimu (volitelné)

Pokud tento televizor vystavujete v prodejné, mazete zvolit tento rezim. V
prodejné
Rezim je dostupny, ale nékteré funkce nemusi byt dostupné.

Rezim Prodejna
(volitelny)

Rezim vypnuti TV Toto nastaveni upravuje moznosti rezimu vypnuti.

Instalovat nebo preladit obsah menu

Automatické

skenovani kanali Zobrazi moznosti automatického ladéni. Digitalni anténa: Hleda a uklada

pozemni DVB stanice. Digitalni kabel: Hleda a uklada kabelové DVB stanice.

reladéni
g, . ) i Analog: Hleda a uklada analogové stanice. Digitalni anténa: Hleda a uklada
d?“"‘;"’_‘)’ (pokud je k | ,zemni DVB stanice. Digitalni kabel: Hleda a uklada kabelové DVB stanice.
ISpozici

Rucéni prohledavani

s Tato moznost se pouziva pro pfimé nalezeni vysilani.
kanalu

Vyhledavanikanald | /. 155 oropojens kanaly v systému vysflani.

v siti
Jemné analogové Toto nastaveni muzete pouzit pro vyladéni analogovych kanal(. Tato funkce
ladéni neni dostupna, pokud nejsou uloZeny Zadné kanaly.

Vymaze vSechny ulozené kandly a nastaveni a obnovi TV do tovarniho

Prvni instalace .
nastaveni.

Cestina - 11 -



Obsluha TV

Ovladani seznamu kanalu

TV usporada vSechny uloZzené stanice v Seznamu
kanalt. Tento seznam muzete upravit, nastavit
oblibené nebo aktivni stanice pouzitim moznosti
Seznamu kanalu.

Konfigurace Rodicovského nastaveni

Pro zamezeni sledovani urcitych programi mdzou byt kanaly
a nabidky uzamceny pouZzitim rodicovské kontroly.

Pro zobrazeni nabidky rodi¢ovského uzaméeni musite
vlozit PIN. Vychozi PIN je 0000. Po zadani spravného
PIN se zobrazi menu rodi¢ovského nastaveni:

Zamek: Nastaveni Zamku povoli nebo zakaze pfistup
do nabidky.

Zamek podle véku: Pokud je nastavena tato moznost,
pristroj ziskava informace o pfistupnosti vysilanych
poradu, a zakaze pfistup k vysilani.

Détsky zamek: Kdyz je tato funkce zapnuta, televizor
Ize ovladat jen dalkovym ovladadem. V takovém
pfipadé nebudou tladitka na pfednim panelu fungovat.

Nastaveni PINu: Nastavi novy PIN.
Prednastaveny PIN se muZe v riznych zemich lisit.
Potrebujete-li navolit PIN v _hlavnim menu. pouZijte
jeden z téchto: 4725. 0000 nebo 1234.

Elektronicky priivodce programy (EPG)

Nékteré, ne v8echny, kandly posilaji informace
o aktualnich a nadchazejicich programﬂech. Pro
prohlizeni EPG menu stisknéte tlacitko PRUVODCE.

Cervené tladitek (Pfedchozi den): Zobrazi programy
z pfedeslého dne.

Zelené tlacitek (Nasledujici den): Zobrazi programy
nasledujiciho dne.

Zluté tlagitek (Zoom): Zvétsi informace o programu.
Modré tlacitek (Filtr): Zobrazi moznosti filtrovani.

TITULKY: Pro zobrazeni menu Zanru stisknéte
tla¢itko SUBTITLE. Pouzitim této funkce muzete
vyhledavat v databazi programového pruvodce
zanry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k
dispozici v programovém pravodce budou prohledany
a vysledky, které se shoduji s vasimi kritérii, budou
vypsany do seznamu.

INFO: Zobrazi detailni informace o vybraném
programu.

Ciselna Tlaéitka (Pfeskoéit): Pieskodi do
vyzadovaného kanalu pfimo pres Ciselna tlacitka.
OK: Zobrazi programy opakovani.

Text (Hledat): Zobrazi menu “Privodce
vyhledavanim’.

@ (Nyni) : Zobrazi aktualni program.

Cestina

® (NAHRAVANI): TV nahraje vybrany program.
Stisknéte znovu pro zastaveni nahravani.

P+P-: Vice informaci o udalosti.

DULEZITE: Zapojte USB disk do TV. TV musi byt vypnuta.
Poté TV zapnéte pro umoznéni funkce nahravani.
Poznamka: Béhem nahravani neni dostupné prepinani mezi
vysilanimi nebo zdroji.

Moznosti programt

V EPG menu, stisknéte pro vstup Moznosti udalosti
tlagitko OK.

Vybér kanalu
Pouziti této moznosti v EPG muzete prepnout do
vybraného kanalu.

Nahravani / Vymazani nahravaciho ¢asovace

Po vybrani programu v EPG menu stisknéte tlagitko
OK a zobrazi se obrazovka Volby. Vyberte moznost
"Nahravani" a stisknéte OK. Poté se nahravani
nastavi na vybrany program.

Pro zruSeni nastaveného nahravani zvyraznéte
program a stisknéte tlacitko OK a vyberte moznost

“Vymazat nahravaci. Casovaé”. Nahravani bude
zruseno.

Nastavit casovac / Vymazat ¢asovac

Po vybrani programu v EPG menu stisknéte tlacitko
OK a zobrazi se obrazovka Volby. Vyberte moznost
"Nastavit casovac na udalost" a stisknéte tlacitko
OK. MUzete nastavit €asovac pro budouci programy.
Pro zruseni nastaveného pfipominace, zvyraznéte
program a stisknéte OK. Poté vyberte moznost
"Smazat éasovaé". Casovaé bude zruen.

Poznamka: Nahravat dva kanaly ve stejnou chvili nelze.

Aktualizace softwaru

Vase TV mUGze automaticky vyhledavat a aktualizovat
pomoci anténniho/kabelového signalu.

1) Aktualizace softwaru pres uzivatelské
rozhrani

Jednoduse prochazejte ve vasem hlavnim menu.
Vyberte Nastaveni a vyberte menu DalSi nastaveni.
V menu DalSi nastaveni prejdéte na polozku
Aktualizace softwaru a stisknéte tlacitko OK pro
otevieni menu Aktualizovat moznosti.

3 Automatické vyhledavani a rezim
aktualizace

Bé&hem pfipojeni na anténni signal. Je-li zapnuta
polozka Automatické skenovaniv Moznostech
aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhleda vysilaci
kanaly pro novou aktualizaci softwaru. Je-li ispésné
vyhledan a stahnut novy software, spusti se pfi pfistim
zapnuti TV.

Poznamka: Pokud se TV po aktualizaci nezapne do dvou
minut, odpojte ji a znovu zapojte.
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Reseni problému a rady
TV se nezapne
Ujistéte se, Ze je anténa bezpecéné pfipojena do
zasuvky. Baterie v ovlada¢i mohou byt vybité.
Stisknéte hlavni tladitko zapnuti/vypnuti na TV.
Spatny obraz
« Vlybrali jste spravny TV systém?
+ Spatny obraz muze zptsobovat slaby signal.
Zkontrolujte anténu.

» Pokud jste provedli manualni ladéni, zkontrolujte,
zda jste navolili spravnou frekvenci.

» Kvalita obrazu se mlze pokazit, pokus jsou dvé
zarfizeni pfipojena k TV najednou. V takovém
pfipadé odpojte jedno z nich.

Chybi obraz

« Zadny obraz znamenad, Ze vase televize nepfijima
prenos. Vybrali jste spravné tlacitko na ovladaci?
Zkuste to jesté jednou. Ujistéte se, ze byl vybran
spravny vstup.

 Je anténa pfipojena spravné?

« Je kabel antény pfipojen spravné?

« Jsou pouzity vhodné zastrcky pro zapojeni antény?

» Pokud mate pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybi zvuk

* Neni TV nastaven na utiSeni zvuku? Pro zruseni
utigeni stisknéte tlagitko ‘X a zvyste hlasitost.

» Zvuk vychazi pouze z jednoho reproduktoru. Neni
balance nastavena na nejvyssi stupen? Viz Zvukové
menu.

Dalkovy ovlada¢ nereaguje

* Mohou byt vybité baterie. Vymérite baterie za nové.

Vstupy zdroju - nelze je vybrat

» Pokud nemUzete vybrat vstup, je mozné, Ze neni
pfipojeno zadné zafrizeni.

» Zkontrolujte AV kabely a spojeni, pokud jste zkusili
pripojit zafizeni.

Nahravani nedostupné

Pro nahravani programu nejdfive pfipojte USB disk
zatimco je TV vypnuta. Poté TV zapnéte pro umoznéni
funkce nahravani. Pokud nefunguje nahravani, zkuste
TV vypnout a znovu vlozit USB.

USB prilis pomalé

Pokud se pfi spusténi nahravani zobrazi zprava
USB pomalé, zkuste nahravani restartovat. Pokud
se chyba stale zobrazuje, je mozné Ze USB disk

neodpovida rychlostnim pozadavkim. Zkuste zapojit
jiny USB disk.

Likvidace starého elektrozafizeni a pouzitych
baterii a akumulatort

Tento symbol na vyrobku, jeho pfisluSenstvi nebo
na jeho obalu oznaCuje, Ze s vyrobkem nesmi
byt nakladano jako s domacim odpadem. Po
ukonCeni Zivotnosti odevzdejte prosim vyrobek
nebo baterii (pokud je pfilozena) v pfislusném
misté zpétného odbéru, kde bude provedena recy-
klace tohoto elektrozafizeni a baterii. V Evropské
unii a v ostatnich evropskych zemich existuji mista
zpétného odbéru vyslouzilého elektrozafizeni. Tim,
Ze zajistite spravnou likvidaci vyrobku, muzete
predejit moznym negativnim nasledkdm pro Zivotni
prostfedi a lidské zdravi, které se mohou v opacném
pfipadé projevit jako disledek nespravné manipula-
ce s timto vyrobkem nebo baterii ¢i akumulatorem.
Recyklace materialt pfispiva k ochrané prirodnich
zdrojl. Z tohoto dlvodu prosim nevyhazujte
vyslouzilé elektrozafizeni a baterie / akumulatory do
domovniho odpadu.

Informace o tom, kde je mozné vyslouzilé
elektrozafizeni zdarma odlozit, ziskate u vaseho
prodejce, na obecnim ufadé nebo na webu
www.asekol.cz. Informace o tom, kde mlzete zdar-
ma odevzdat pouzité baterie nebo akumulatory,
ziskate také u vaseho prodejce, na obecnim uradé a
na webu www.ecobat.cz.

Dovozce zafizeni je registrovan u kolektivniho
systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozafizeni)
a u kolektivniho systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci
baterii a akumulatort).
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PC vstup typické zobrazovaci rezimy Kompatibilita AV a HDMI
4 iv.ésledujici taQulpe Jjsou flvedené nék’tere’ typické Zdroj Podporované signaly Dostupné
rezimy zobrazeni videa. VaSe TV nemusi podporovat
vsechna rozliseni. TV podporuje rozliseni 1920x1080. PAL 50/60 ©
EXT NTSC 60 (0]
Obsah Rozliseni Frekvence (SCART) RGB 50 o
3 1024x768 60 Hz RGB 60 o
4 1280x768 60 H
X ‘ PAL 50/60 o
5 1360x768 60 Hz Bocni AV
NTSC 60 o
7 800x600 56 Hz
a B00X600 60 Hz 4801, 480P | 60Hz (0]
9 1024x768 60 Hz e 5761, 576P | 50Hz ©
10 1024x768 66 Hz YPbPr 720P 50Hz0,60Hz | O
1 1280x768 60 Hz 1080l 50Hz0,60Hz | O
12 1360x768 60 Hz 1080P 50Hz0,60Hz | O
13 1280x1024 60 Hz 4801 60Hz o)
14 1280x960 60 Hz 480P 60Hz o)
15 1280x1024 60 Hz 5761, 576P | 50Hz o
16 1400x1050 60 Hz - 720P 50Hz0.60Hz | O
17 1600x1200 60 H
X z 1080l 50Hz0,60Hz | O
18 1920x1080 60 Hz
24Hz, 25Hz
1080P 30Hz, 50Hz, | O
60Hz
(X: Neni k dispozici, O: Dostupné)
V nékterych pfipadech se signal na LED TV nezobrazi spravné.
Problém mdze byt v neslucitelnosti s vybavenim (DVD, Set-top
box, atd.). Jestlize se setkate s timto problémem, kontaktujte
vaSeho prodejce a také vyrobce vybaveni.

Podporované formaty souboru pro USB rezim

Media |Pfipony soubort Format Aoty
i i ubort - . — P
pony Video Audio: (Maximalni rozliSeni/Byt rate etc.)
MPEG1 768x576 @30P
.mpg, .mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, H.264
1920x1080 @ 30P
.mkv H.264, MPEG4,VC-1
Film avi MPEG4, H.264
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv H.264/VP6/Sorenson
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P
wmv,asf MPEG4,VC-1 1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(Byt rate)32K, 44.1k,
Hudba .mp3 MPE(; M’;gt)"a 1/ 48K Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K,
12K Hz(vzorkovaci frekvence)
.ipg .jpeg Baseline JPEG - max WxH = 15360x8640 4147200byt
Photo . Progresivni JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000byt
.bmp - - max WxH = 9600x6400 3840000byt
Titulky .sub .srt

Vyrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Cestina -14-
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Bezpecnostné pokyny

VYSTRAHA

NEBEZPECENSTVO URAZU
ELEKTRYCKYM PRUDOM
NEOTVARAJTE

I
UPOZORNENIE: PRE ZNIZENIE RIZIKA ELEKTRICKEHO SOKU
NEODSTRANUJTE KRYT (ALEBO ZADNU CAST).

VNUTRI SA NACHADZAJU CASTI, KTORE NIE
SU OPRAVITELNE UZIVATELOM. PRE OPRAVU
KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANY SERVIS.

Prevadzkovanie vasho TV v extrémnych okolitych
podmienkach moéze spdésobit poskodenie
zariadenia.

Ked su blesky alebo burky, alebo ak sa TV
iji nebude pouzivat pocas nejakej doby (napr.

Ak idete pre¢ alebo na dovolenku), TV zostavu
odpojte zo zdroja. Sietova zastrcka sa pouziva
na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto musi

Poznamka: Nasledujte pokyny na obrazovke ohladom

prevadzkovania prislusnych funkcii.

zostat lahko dostupna.

Symbol vykri€nika v rovnostrannom trojuholniku
ma za Ulohu upozornit’ pouzivatela zariadenia
na pritomnost délezitych informacii o prevadzke
a udrzbe v dokumentacii, ktora je prilozena k
zariadeniu.

Slovencina

O DOLEZITE - Preéitajte si tento
navod cely pred insStalaciou alebo
uvedenim do prevadzky.

A UPOZORNENIE: Nikdy nenechavajte osoby

(vratane deti) s telesnou, zmyslovou alebo

mentalnou poruchou ¢i s nedostatkom skusenosti

alalebo znalosti bez dohladu pouzivat’ elektrické

pristroje!

» Na vSetkych stranach pristroja nechajte najmenej
10 cm volného priestoru pre ventilaciu.

* Neblokujte ventilacné otvory.

* Neklad'te televizor na Sikmé alebo nestabilné
plochy, televizor sa mdze prevratit.

* Zariadenie pouzivajte v miernych podnebiach.

* Napajaci kabel by mal byt fahko pristupny.
Neumiestnujte televizor, nabytok atd. na napajaci
kabel. Poskodeny napajaci kabel/zastréka moze
sposobit’ poziar alebo uraz elektrickym pradom.
Uchopte sietovy kabel za zastr¢ku, neodpajajte
TV tahom za napajaci kabel. Nikdy sa nedotykajte
napajacieho kabla / zastréky s mokrymi rukami,
mohlo by dojst’ ku skratu alebo urazu elektrickym
prudom. Nikdy na napajaci kabel nerobte uzol, ani
ho nezvazujte s inymi kablami.Ak je poSkodeny a
je ho potrebné vymenit, mal by to vykonat odborny
technik. Nepouzivajte ento televizor vo vihkom
alebo mokrom prostredi . Nevystavujte TV kontaktu
s tekutinami. Ak sa do krytu pristroja dostane nejaky
pevny predmet alebo kvapalina, odpojte ho a
nechaijte ho skontrolovat kvalifikovanym technikom
pred dal$im pouzivanim

Nevystavujte televizor priamemu slne¢nému

Ziareniu alebo inym zdrojom tepla.

d
TV by nemal byt umiestneny v blizkosti d
otvoreného ohna alebo zdrojov tepla, ako
su elektrické ohrievace.
Tlak nadmerného zvuku zo slichadiel méze
sposobit’ stratu sluchu.
Zaistite, aby ziadne zdroje otvoreného ®
ohnia, ako su zapalené sviecky, neboli
umiestnené na vrchu TV.
Aby nedoslo k zraneniu, musi byt televizor pripojeny
k stene v sulade s pokynmi na instalaciu (v pripade,
Ze volba je k dispozicii).
PrileZitostne sa na obrazovke méze objavit niekolko
neaktivnych pixelov ako pevny modry, zeleny
alebo Cerveny bod. Prosim, v8imnite si, Zze toto
neovplyviuje vykon Vasho vyrobku. Davajte pozor,

aby ste neposkriabali displej s nechtami alebo inymi
tvrdymi predmetmi.
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* Pred Cistenim odpojte televizor zo zasuvky v stene.
Pouzivajte len makku a suchi handricku skontrolujte
Cistenie.

Nebezpedenstvo vazneho
A Vystraha poranenia ¢i smrti.

A Riziko zranenia | Nebezpecenstvo poranenia
elektrickym prudom vysokym napatim.

) Nebezpecenstvo zranenia
A Vystraha alebo poskodenie majetku.

@ Délezité Systém funguje spravne.

1@ Upozornenie Dalsie poznamky.
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Zaciname

Notifikacie & Funkcie & PrisluSenstvo
Informacie o ochrane zivotného prostredia

Tato televizia je navrhnuty tak, aby spotrebovala
menej energie, ¢im Setri zZivotné prostredie. Pre
znizenie spotreby energie by ste mali podniknut
nasledujuce kroky:

Ak nastavite Rezim Setrenia energie ako Ekonomicky,
TV sa prepne do rezimu Setrenia energie. Nastavenia
Rezimu Setrenia energie je mozné najst v Casti
“Obraz” Hlavného menu. VSimnite si, ze niektoré
nastavenia obrazu nebudu dostupné pre zmenu.

Ak sa zvoli Obrazovka vypnuta, zobrazi sa sprava
“Obrazovka za vypne za 3 sekundy”. Zvolte
POKRACOVAT a stlaéte OK pre pokradovanie.
Obrazovka sa ihned vypne.

Notifikacie pohotovosti

Ak TV nedostava ziadny vstupny signal (napr. z
antény alebo HDMI zdroja) po¢as 5 minut, TV
prejde do pohotovosti. Pri dalSom zapnuti sa
zobrazi nasledujuca sprava: “Pohotovost’ kvoli
Ziadnemu signalu” Stlacte OK pre pokracovanie.

Ak sa TV necha zapnuty a neprevadzkoval
sa nejaku dobu, TV prejde do pohotovosti. Pri
dalSom zapnuti sa zobrazi nasledujuca sprava.
“Pohotovost’ kvoli ziadnej prevadzke” Stlacte
OK pre pokracovanie

Funkcie

-

i

« Farebny televizor s dialkovym ovladanim.

* Plne integrovana podpora digitalnej/kablovej
televizie TV (DVB-T/C)

» Vstupy HDMI slUzia na pripojenie zariadenia, ktoré
ma konektor HDMI.

» Vstup USB.
» Systém menu OSD.

* SCART vstup pre externé zariadenia (ako je DVD
prehravac, PVR, video hry.)

« Stereofénny zvukovy systém.

* Teletext.

* Pripojenie pre sluchadla.

» Automaticky programovaci systém.

* Ruéné ladenie.

» Automatické vypnutie po uplynuti Siestich hodin.
« Casovaé spanku.

* Detsky zamok.

» Automatické stimenie zvuku, ked' nie je prenos.
* Prehravanie NTSC.

» Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti).
» Funkcia PLL (vyhladavanie frekvencie).

Slovencina

* Vstup pre PC.

* Rozhranie Plug & Play pre systém Windows 98, ME,
2000, XP a Vista a Windows 7.

* Herny rezim (volitelné).
* Dialkovy ovladac

* Batérie: 2 x AAA

» Navod na pouzivanie

Ovladacie tlacéidla na TV

Tlacidla ovladania a prevadzka televizora

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol

3. Prepinac pre Program / Hlas / AV / Pohotovostny
rezim

Ovladacie tlacidlo vam umoznuje ovladat funkcie

TV Hlasitost/ Program/ Zdroj a Pohotovost zapnuta.

Ak chcete zmenit hlasitost:Zvysit hlasitost posunutim
tlacidla nahor. Znizit hlasitost posunutim tlacidla dolu.

Ak chcete zmenit Kanal: Stlacte stred tlacidla,
na obrazovke sa objavia informacie o kanali.
Prechadzajte ulozené kanaly stlacenim tladidla nahor
alebo nadol

Ak chcete zmenit zdroj: Stlacte stred tlacidla dvakrat,
na obrazovke sa objavi zoznam zdrojov. Prechadzajte
dostupné zdroje stlaCenim tlacidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televizora: Stlaéte stred tlacidla a podrzte
ho stlaceny po dobu niekolkych sekind, TV sa opat
dostane do pohotovostného rezimu.
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Vlozte batérie do dialtkového

Zdvihnite kryt na zadnej strane dialkového ovladaca
jemne smerom hore. Vlozte dve AAA batérie. Uistite
sa, ze ste vlozili + a - poly batérii do priestoru pre
batérie (dbajte na spravnu polaritu) Vratte kryt.

ez

Pripojenie napajania
DOLEZITE: Televizor je uréeny na pouZitie so
striedavym napatim 220-240V AC s frekvenciou 50
Hz. Po vybaleni nechajte televizor, aby ziskal izbovu
teplotu pred jeho pripojenim do siete. Zapojte napajaci
kabel do vystupu sietovej zasuvky.

Pripojenie/kabel antény

Pripojte “anténu” alebo “kablovu TV” zapojte do
zasuvky VSTUPU PRE ANTENU (ANT) umiestnent
na zadnej strane TV.

ANT.

Informacie
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
INFORMACIA 0 OCHRANNYCH ZNAMKACH
"Dolby" a double-D symbol su ochranné znamky

& i i DOLBY.
spolognosti Dolby Laboratories. DlgTALPLUS

‘@

HDMI, logo HDMI a High Definition Multi Media
Interface su obchodné znacky, alebo registrované
obchodné znacky spolo¢nosti HDMI licensing, LLC.

Informacie pre uzivatelov o likvidacii starych
pristrojov a batérii

[Iba pre Eurépsku Uniu]

Tieto symboly znamenaju, ze zariadenie s tymito
symbolmi by nemalo byt likvidované ako bezny
komunalny odpad. Ak chcete likvidovat vyrobok alebo
batérie, prosim, vyhladajte vhodné zberné systémy
alebo zariadenia pre recyklaciu.

Upozornenie: Znak Pb pod symbolom pre batérie indikuje,
Ze tato batéria obsahuje olovo.

Batériové

produkty

Technické parametre

PAL B/G D/IKK

VHF (PASMO I/ I1l), UHF
(BAND U) - HYPERBAND

TV vysielanie

Prijimanie kanalov

Pocet prednastaveni

kanalov 1000

Indikator Kanalu

Vstup Antény Rf

Zobrazovanie na displeji

75 ohm (nevyvazené)
220-240V AC, 50Hz.

Prevadzkové napatie

Audio Nemecké+Nicam Stereo
Zvukovy Vykon

(WRMS.) (10% THD) 2x25

Prikon 45W

Hmotnost’ 3,70

TV Rozmery Hx D x V
(So spodnou éast'ou):

TV Rozmery HxD x V
(Bez spodnej casti):

134 x 516 x 353 mm

35x516 x 317 mm

5°C azdo45°C, 85 %
max.vihkost

Prevadzkova teplota
a vihkost’

Vyrobca si vyhradzuje pravo na zmenu technickej
$pecifikacie vyrobku.
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Teletext

Stlacte tlacidlo (%) pre zadanie. Stlacte znovu pre
aktivaciu mix rezimu. Stlacte eSte raz pre opustenie
ponuky. Postupuijte podla pokynov na obrazovke digitalneho
teletextu.

Digitalny teletext (len pre Velku Britaniu)

Stlacte tlacidlo @ pre zobrazenie informacii
digitalneho teletextu. Ten je mozné ovladat pomocou
farebnych tlac¢idiel, tlacidiel kurzora a tlac¢idla OK.
Sposob ovladania moze byt rézny v zavislosti na obsahu
digitalneho teletextu. Postupujte podla pokynov na
obrazovke digitalneho teletextu. Ked stlacite tlacidlo
@ televizor sa vrati na sledovanie televizneho vysielania.

Pouzitie Moje tlacidlo (***)

Stla¢ajte MOJE TLACIDLO 2 po dobu piatich sekand
na zelanom zdroji, kanaly alebo odkaze, kym sa na
obrazovke neobjavi sprava ,,MOJE TLACIDLO JE
NASTAVENE®. Toto potvrdzuje, 7¢ zvWou funkciou.

Slovencina

Dialkovy ovladac¢

Pohotovostny rezim
Moje tlacidlo 1:
Ziadna funkcia

Zmeny rezimov ekvalizéra
Vyber rezimu obrazu

Ciselné tlagidla

Tlacidlo TV

Elektronicky programovy sprievodca
Ponuka

. Navigagnych tlagidiel (Dolava/Doprava/
Dole/Hore)

11. Naspat’

12. Oblubené

13. Zvysenie hlasitosti / hlasitosti

14. Informacie

15. Nahravanie program

16. Zastavit (vo video rezime medialneho prehliadaca)

17. Aktualny jazyk

18. Rychly posun dozadu

19. Cervené tlagidlo/ IDTV Stranka hore

20. Zelené tlacidlo / IDTV Strana nadol

21. Moje tlacidlo 2:

22. Vyber zdroja

23. Casované vypnutia

24. Prehliada¢ médii

25. Kanal prepnutie

26. Teletext

27. Rychly ponuka

28. OK/vybrat/podrzat (v rezime TXT) / Zoznam

kanalov (Vv rezime DTV)

29. Ukonc&enie/Navrat / Hlavna stranka
TXT)

30. Velkost obrazu

31. Stimit

32. Program Nahor/nadol
33. Pauza

34. Zastavit

35. Titulky

36. Rychly posun vpred
37. Modré tlacidlo

38. ZIté tlacidlo

hoonN-=

o 9o No O

o

(v rezime

Pouzitie Moje tlacidlo (**)

Stlagajte MOJE TLACIDLO 1 po dobu piatich sektund
na zelanom zdroji, kanély alebo odkaze, kym sa na
obrazovke neobjavi sprava ,,MOJE TLACIDLO JE
NASTAVENE*, Toto potvrdzuje, Ze zvolené MOJE
TLACIDLO je teraz spojené so zvolenou funkciou.
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Zaciname

Pripojka Typ Kable Zariadenie

Scart

”‘@cm 35080 |\ Pripojenie
(BT

(zadna
strana)

VGA
Pripojenie
(zadna
strana)

PC/YPbPr
Audio
Pripojenie Bocné audio
(boén)’l) YPbPr alebo PC pripajaci kabel (nie je
sucastou dodavky)

BOCNE-AV
-®

HDMI
Pripojenie
Ll (zadna
strana)
SPDIFF
‘ Pripojenie

(zadna
SPDIF strana)

BOCNE-AV | Botné AV | o ol =
0) (Audio/Video) —d[ 1o o[ B>
-® Pripoieni
‘® rlpo'jetne I o=
(bocny) (nie je sti¢astou dodavky)

SLUCHADLA Sluchadla
m H Pripojenie e G

(bocny)

YPbPr Video
L DIIIIII ml\l
Pripojenie

(zadné PC na YPbPr pripajaci kabel (nie je sucastou
strana) dodavky)

usB

Pripojenie @@@

(boény)

Cl

Pripojenie <z<z<z

(boény)

Z@ POZNAMKA: Pri pripdjani zariadenia cez YPbPr alebo boény AV vstup, k vytvoreniu spojenia musite pouzit
dodané pripojné kable . Pozri ilustracie vysSie. | MéZete pouzit kabel YPbPr na VGA (nedodany) pre aktivaciu
signalu YPbPr cez VGA vstup. |Nemdzete pouzit VGA a YPbPr naraz. | Ak chcete povolit PC audio, budete musiet
pouzit PC/YPBPR AUDIO PRIPOJNY kabel s bielymi a ervenymi vstupmi. | Ak je externé zariadenie pripojené
cez SCART zasuvku, televizor sa automaticky prepne do rezimu AV. | Pri prijme DTV kanalov (MPEG4 H.264),
alebo v rezime Media Browser, vystup nebude k dispozicii prostrednictvom konektoru scart | Pri pouziti montaznej
sady stenu (volitelné prislusenstvo), odportuc¢ame pripojit vSetky kable na zadnej strane televizora pred montazou
na stenu | VioZte alebo vyberte modul Cl, ked je televizor VYPNUTY. Mali by ste si pozriet v nadvode na obsluhu
modulu navod pre podrobnosti o nastaveni.
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USB Pripojenie instalacia

Zapnutie televizora
Pripojte napajaci kabel k 220-240 V AC, 50 Hz
Zapnutie televizora z pohotovostného rezimu:

Stlacte tlacidlo (') P+ / P- alebo numerickeé tlacidla
na dialkovom ovladagi.

Stlacte tlacidlo (') P/CH + / PICH- tladidla na TV .
Televizor sa zapne.

Vypnutie televizora

Stlacenim tlagidla “()” na dialkovom ovladagi "()"
alebo podrzanim kontrolného tla¢idla na televizore sa
televizor prepne do pohotovostného rezimu. (Zavisi
od modelu)

Pre uplné vypnutie TV vypojte napajaci kabel zo
zasuvky zdroja.

Poznamka : Ked'je televizor v pohotovostnom reZime, LED
indikator pohotovostného reZzimu méze blikat, ¢im indikuje, Ze
funkcie ako napriklad Vyhladavanie v pohotovostnom reZime,
bezdrétové preberanie alebo ¢asovac su aktivne. LED méze
blikat’ aj pri zapnuti televizora z pohotovostného rezimu.

Po prvom zapnuti sa zobrazi na obrazovke volba
jazyka. Zvolte jazyk a stlacte OK.

Dalej sa zobrazi obrazovka Prvej instalacie (FTI).
Nastavte vase preferencie s pouzitim navigacnych
tlaCidiel a po ukonceni stlacte OK pre pokraovanie.
Moznost Rezim obchodu(volitelné) mézete aktivovat,
aby bola dostupna v menu “Iné nastavenia” a vase
nastavenia TV budu optimalizované pre lepSiu kvalitu
zobrazenia.Zobrazi sa potvrdzujuce dialégové okno.
Ak chcete pokragovat, vyberte ANO.

Ak je vybraty Domaci rezim, Rezim obchodu nebude
dostupny po Prvej instalacii. Stlacte tlacidlo OKpre
pokracovanie.

Standardny PIN kéd sa méze menit v zdvislosti
od zvolenej Kkrajiny.

Ak vas poZiadaju o zadanie PIN kédu pre nahlad na
moZnost menu, pouZite jeden z nasledujticich kodov:
4725, 0000 alebo 1234.

InStalacia v rezime Anténa

Ak zvolite moznost ANTENA z obrazovky Typu
vyhladavania, televizor bude vyhladavat digitalne
pozemné TV vysielania.

POZNAMKA: Ak volbu chcete zrusit, stlacte tladidlo
MENU.
Po ulozeni v8etkych dostupnych stanic sa na
obrazovke objavi Zoznam kanalov. Ak sa vam paci,
ako su kanaly zatriedené podla LCN (*), prosim,
zvolte “Ano” a potom stlaéte OK.

Slovencina

Stlacenim tlacidla MENU zruSite zoznam kanalov a
mbzete pozerat televiziu.

(*) LCN je systém logického ¢isla kanalu ,
ktory organizuje dostupné vysielanie v sulade
s rozpoznatelnou kanalovou sekvenciou (ak je
dostupné).

InStalacia v rezime Kabel

Zvolte moznost CABLE a stlacte tlacidlo OK na
dialkovom ovladacdi. Ak chcete pokracovat, zvolte
prosim ANO a stlaéte OK. Ak chcete operaciu zrusit,
zvolte NIE a stlacte OK. Z tejto obrazovky mézete zvolit
rozsahy frekvencie.

Zadajte rozsah frekvencie manualne s pouzitim
Ciselného tlacidla.

Poznamka : Trvanie vyhfadavania sa zmeni v zavislosti od
zvoleného kroku vyhladavania.

Prehravanie Médii cez USB vstup

Mézete pripojit' 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externym zdrojom
napéjania) zariadenia externych harddiskov alebo USB
pamétovy klu¢ k vaSmu TV s pouzitim USB vstupov TV.
DOLEZITE! Pred vykonanim akychkolvek pripojeni
k TV zalohujte vaSe subory. Vyrobca nenesie
zodpovednost za akékolvek poSkodenie suboru
alebo stratu dat. Niektoré typy zariadeni USB
(napriklad prehravace MP3) alebo pevné disky Ci
pamatové klu¢e USB nemusia byt's tymto televizorom
kompatibilné. TV podporuje formaty diskov FAT32 a
NTFS, ale nahravanie nebude k dispozicii s diskami
vo formate NTFS.

Pri formatovani pevného disku USB s kapacitou 1
TB (terabaijt) alebo viac sa mézu pocas formatovania
vyskytnut problémy. Opakovane a rychlo nezapajajte
a nevypajajte disk. To moze spodsobit fyzické
poskodenie USB prehravaca a USB zariadenia. USB
modul nevytahujte, zatial Co sa prehrava subor.

Nahravanie programu

DOLEZITE: Ak sa chystate pouzit novy pevny disk
USB, odporu¢ame ho najskér naformatovat vybratim
polozky ,Formatovat disk” v ponuke televizora.

Poznamka:Ak chcete nahrat program, najskor
pripojte USB disk k televizoru, kym je vypnuty. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahravania.

Pre pouzitie funkcie nahravania je potrebné, aby ste
pripojili k TV USB disk alebo zariadenie externého
harddisku a pripojeny USB disk by mal mat kapacitu
aspon 1 GB a mal by byt kompatibilny s 2.0 rychlostou.
Ak pripojené zariadenie USB nepodporuje prenosovu
rychlost USB 2.0, zobrazi sa chybova sprava.
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Poznamka : Nahraté programy sa ukladaju na
pripojenom USB disku. Ak si prajete, mézete ukladat/
kopirovat nahravky na pocitadi, avsak tieto subory
nebudu dostupné na prehravanie na pocitaci.
Nahravky moézete prehravat len prostrednictvom
vasho TV.

Poznamka: V priebehu ¢asového posunu sa moze
vyskytnut’” posun Lip Sync. Nahravanie Radia nie je
podporované. TV mdze nahravat programy az do
desiatich hodin.

Nahraté programy su rozdelené do 4 GB segmentov.
Ak rychlost zapisu z pripojeného USB disku nie je
dostato€¢na, moze zlyhat nahravanie a moznost
¢asového posunu (timeshifting) nemusi byt k
dispozicii.

sa odporuca pouzivat jednotky USB harddisku pre
nahravanie HD programov.

Pocas nahravania nevypajajte USB/HDD. Toto by
mohlo poskodit pripojeny USB/HDD.

Dostupna je podpora rozdelenia na viaceré Casti.
Podporované su maximalne dve r6zne rozdelenia.
Prvé rozdelenie usb disku sa pouziva pre funkcie
PVR pripravenosti. Musi sa tiez formatovat ako
prvotné rozdelenie, ktoré sa ma pouzit pre funkcie
PVR pripravenosti.

Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrat kvoli
problémom so signalom, takze video méze niekedy
pocas prehravania zmrznut.

Ked je teletext ZAPNUTY, mozna sa pouzivat tladidla
Nahravat, Prehrat, Pauza, Zobrazit' (pre ListDialog).
Ak sa nahravanie spusti z Casovaca, ked je teletext
ZAPNUTY, teletext sa automaticky vypne. TieZ sa
deaktivuje pouZivanie teletextu, ked sa pokracuje
v nahravani alebo prehravani.

Stlacte tlagidlo Il (PAUZA) poéas sledovania
vysielania pre aktivaciu rezimu ¢asového posunu. V
rezime timeshifting (€asového posunu) je program
pozastaveny a sucasne zaznamenany na pripojeny
USB disk (*).

Stlaéte znovu tlacidlo P> (PREHRAT) pre obnovenie
zastaveného programu odtial, kde ste ho zastavili.
Stlagte tlagidlo ZASTAVIT pre zastavenie nahravania
s asovym posunom a navrat k zivému vysielaniu.
Poznamka : Casovy posun nie je mozné pouZzit, pokial je
v reZime réadia.

Poznamka : Nemézete pouZivat funkciu rychleho spétného

chodu ¢asového posunu pred postiupenim prehravania s
moZznostou rychleho navijania dopredu.

Slovenc¢ina

Okamzité nahravanie

Stlagenim tlagidla @ (NAHRAVANIE) sa spusti
okamzité nahravanie pocas sledovanie programu.
Opatovnym stlagenim tlagidla @ (NAHRAVANIE) na
dialkovom ovladacdi sa nahra aj dal§i program
v elektronickom programom sprievodcovi (EPG). V
tomto pripade OSD zobrazi naprogramované udalosti
pre nahravanie. Stlagenim tlacidla ll (STOP) sa
okamzité nahravanie zrusi.

Poznamka : Nemézete zapnut' vysielania alebo si pozerat
Prehliadac médii poéag reZzimu nahravania. Pri nahravani
programu alebo poc¢as Casového posunu, ak rychlost vasho
USB zariadenia nie je postacujica, sa na obrazovke objavi
varovna sprava.

Pozeranie nahratych programov

Zvolte Kniznicu nahravok z menu Prehliac¢a médii.
Zvolte nahratd polozku zo zoznamu (ak sa predtym
nahrala). Stlacte tlaCidlo OK pre zobrazenie Volby
prehravania. Zvolte moznost, potom stlacte tlacidlo
OK.

Poznamka: Poéas prehravania nebude mozné prezerat
hlavna ponuku ani poloZKy ponuky.

Stlagenim tlacidla Il (STOP) sa prehravanie zastavi
a na obrazovke sa opat zobrazi Kniznica nahravok.

Pomalé prehravanie vpred

Stlagenim tlac¢idla Il (POZASTAVIT) pocas
prehravania nahranych programov sa aktivuje funkcia
pomalého prehravania vpred. Pomocou tlacidla >
mozno prehravat obraz pomaly vpred. Viachasobnym
stlacenim tlacidla sa zmeni rychlost pomalého
prehravania vpred.

Nastavenie Nahravania

Pre konfiguraciu nastavenia nahravania, v_ menu
Nastavenia vyberte Nastavenie Nahravania.
Formatovat’ disk: M6zZete pouzit volbu Formatovat
disk pre formatovanie pripojeného USB disku.
Pozaduje sa vas pin pre pouzitie funkcie Formatovat’
disk (Standardny pin je 0000).

Standardny PIN kéd sa méze menit v zavislosti
od zvolenej krajiny.

Ak vas poZiadaju o zadanie PIN kédu pre nahlad na
moZnost menu, pouzite jeden z nasledujucich kodov:
4725, 0000 alebo 1234.

DOLEZITE: Pamitajte, Ze aktivovanim tejto funkcie
sa stratia VSETKY data uloZené na disku USB a jeho
format sa zmeni na FAT32. Rovnako aj v pripade,
ze disk USB nefunguje spravne, sa mdzete pokusit
disk naformatovat. Vo vacésine pripadov formatovanie
disku USB obnovi jeho normalnu prevadzku. VSETKY
data ulozené na disku USB sa v8ak v tomto pripade
stratia.

Poznamka: Ak sa poc¢as spustania zaznamu zobrazi sprava
,USB je prili$ pomalé*“, skuste znovu spustit nahravanie. Ak
sa opét zobrazi rovnaka chyba, je mozné, Ze vas USB disk
nesplfia poziadavky na prenosovu rychlost. Skste pripojit
iny disk USB.
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Ponuka Prehliada¢ médii

MozZete prehravat fotografie, hudbu a video subory
ulozené na USB disku jeho pripojenim k televizoru
a pomocou obrazovky prehliada¢a médii. Pripojte
USB disk k jednému z USB vstupov umiestnenych
na bocnej strane televizora. Stlacanim tlacidla MENU
pocas rezimu Prehliada¢ médii sa umozni pristup
k moznostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia.
Opatovné stlacenie tlacidla MENU sa ukondi
tato obrazovka. Moézete si nastavit preferencie
Prehliada¢a médii Media Browser pomocou Ponuka
Nastavenia .

Rezim slucky / Nahodného prehravania.

Spustite prehravanie s | 2 a | TV prehra dalsi subor a cely

aktivujte zoznam.

Spustite prehravanie pomocou Rovnaky stbor sa prehra v
OK a aktivujte = slucke (opakovanie).

Spustite prehravanie pomocou i hrait néhod
uboOry sa prenraju nanoane.
OK /> a aktivujte = 1y 5@ preral

Slovencina
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Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Obsah obrazového

menu

MoZete zmenit rezim obrazu pre zhodu s vasimi preferenciami alebo poziadavkami.

Rezim Obrazovy rezim sa mdze nastavit na jednu z tychto moznosti: Kino, Hry, Dynamicky
a Prirodzeny.

Kontrast Nastavi hodnoty svetlosti a tmavosti obrazovky.

Jas Nastavi hodnotu jasnosti pre obrazovku.

Ostrost’ Nastavi hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.

Farba Nastavi hodnotu farby, upraviac farby.

Rezim Setrenia
energiou

Pre zvolenie Usporného rezimu ako st Eco, Vypnut obraz a Deaktivovany stlagte
tlacidlo alebo.

(Ked je rezim Dynamicky, rezim Setrenia energie sa automaticky nastavi ako
deaktivovany.)

Podsvietenie
(volitelné)

Toto nastavenie ovlada droveri podsvietenia. Funkcia zadného podsvietenia bude
neaktivna, ak je rezim Setrenia energie nastaveny na Ekonomicky. Podsvietenie sa
nemoze aktivovat v rezime VGA alebo v rezime Prehliada¢a médii, alebo pokial je
obrazovy rezim nastaveny na Hra.

Redukcia Sumu

Ak je vysielany signal slaby a obraz ruSeny, pouzite na zniZzenie Sumu nastavenie
Redukcia Sumu.

Pokrocilé nastaven

ie

OFIETIE S Pomer Dynamického kontrastu mézete zmenit' na Zelant hodnotu.
kontrast:
Teplota farieb Nastavi zelany farebny tén

Zvacsenie obrazu

Nastavi Zelany rozmer obrazu z menu priblizenia obrazu.

Poznamka : Auto (Dostupné len v Scartovom rezime s prepinanim vysokého napétia/
nizkeho napétia SCART PIN8)

Filmovy rezim

Filmy sa nahravaju pri rdznych po¢toch rdmov na sekundu na normaine televizne
programy. Zapnite tuto funkciu pri sledovani filmov, aby sa lepSie zobrazovali rychlo sa
pohybujlce scény.

Toén koze

Ton koze sa mbdze menit medzi -5 a 5.

Posun farby

Upravte Zelany farebny ton.

RGB Zosilnenie

Hodnoty teploty farby mézete konfigurovat s pouzitim funkcie RGB Zosilnenia.

Obnovit’

Znovu nastavi nastavenie obrazu na vyrobné Standardné nastavenia. (Okrem rezimu
Hra)

Automaticka
pozicia (v rezime
PC)

Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlacte OK.

H pozicia (v H (Horizontalna - Vodorovna) Pozicia postuva obraz po obrazovke po vodorovnej osi
rezime PC) dolava alebo doprava.

V pozicia (v . N , e

rezime PC) Tato polozka posuva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.

Pixlové kmitanie
(v rezime PC)

Upravenia Bodovych hodin opravuju interferenciu, ktora sa objavuje ako vertikalne
odstupriovanie v bodovych intenzivnych prezentaciach ako tabulky alebo odstavce
alebo text v mensich fontoch.

Faza v rezime
PC (Sound in PC

mode)

V zavislosti od rozliSenia a snimkovacej frekvencie, ktora ide do vstupu na televizore,
moZete na obrazovke vidiet zastreny alebo ruSeny obraz. V takom pripade mozete
pouzit tuto funkciu a vycistit obraz metédou pokusu a omylu.

Zatial ¢o je v rezZime VGA (PC), niektoré poloZky v Obrazovom menu nebudl dostupné. Namiesto toho sa
nastavenia rezimu VGA pridaju k Obrazovym nastaveniam, pokym je v PC reZime.




Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Obsah ponuky Nastavenie zvuku

Hlasitost’ Nastavi Uroven hlasitosti.

_ Zvoli rezim ekvalizéra. Uzivatel'ské nastavenia sa m6zu vykonat len v
Ekvalizér < ) <

uzivatelskom rezime.

Rovnovaha Toto nastavenie slUzi na zvyraznenie lavého alebo pravého zvukového kanalu.
Sluchadla Nastavi hlasitost sluchadiel.
Zvukovy rezim MbzZete zvolit zvukovy rezim. (Ak ho zvoleny kanal podporuje).
AVL (Automatické
obmedzenie Funkcia nastavi zvuk pre ziskanie stélej urovne vystupu medzi programami.
hlasitosti)
Digitalny vystup Nastavi typ vystupu digitalneho zvuku.

Podporované formaty suborov v rezime

Podmieneny pristup Ovlada moduly s podmienenym pristupom, ak su dostupné.

Konfiguruje nastavenie jazyka (m6ze sa menit' v zavislosti od zvolenej krajiny)
Jazyk Bude k dispozicii Preferované a aktualne nastavenie. Aktualne nastavenie je
mozné zmenit iba v pripade, Ze ich vysiela¢ podporuje.

Zadajte spravne heslo pre zmenu rodi¢ovskych nastaveni. V tomto menu mézZete
Rodic¢ovska ochrana lahko upravit zamok, dospely zamok (m6ze sa menit' v zavislosti od zvolenej
krajiny) a detsky zamok. MoZete tiez nastavit nové ¢islo pin.

Nastavi ¢asovac pre vypnutie TV po urcitej dobe. Nastavuje ¢asovace pre vybrané

SRR programy. (USB nahravanie)

Nastavenie Nahravania | Zobrazi konfigura¢né menu nahravania (pozaduje sa USB pripojenie)

Datum/cas Nastavi ¢as a datum.

Zdroje Aktivuje alebo deaktivuje moznosti vybranych zdrojov.

Iné nastavenia: Zobrazi iné moznosti nastavenia televizora:

Casovy limit ponuky Zmeni trvanie ¢asovy limit pre obrazovky ponuky.

OSD

zKaal?éa(Ii)cI)\f:n - Ked je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhladavania sa zistia tiez
xodovany kédované kanaly.

snimanim

Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, ked je signal slaby alebo

Modré pozadie . ¥
nepritomny.

Aktualizacia softvéru Pre zabezpecenie, aby mal vas TV stale ten najaktualnejsi firemny softvér.

Verzia aplikacie Zobrazi verziu aplikacie.

Nedoslychavy Aktivuje akukolvek Specialnu funkciu odoslanu z vysielaca.

Zvukovy popis je doplfiujuci hovoreny zaznam pre zrakovo postihnutych divakov
vizualnych médii vratane televizie a filmov. Tuto funkciu mézete vyuzivat iba
Zvukovy popis vtedy, ak sa tento doplfiujuci zaznam vysiela.

Poznamka: Funkcia audio popisu zvuku nemé6Zze byt dostupna v reZime nahravania
alebo ¢asového posunu.

MbzZete nastavit hodnotu ¢asového limitu pre funkciu automatického vypnutia.

Autornatncke RIS Ked sa dosiahne hodnota ¢asového limitu a TV sa neprevadzkoval po¢as zvolenej
televizora . . .

doby, TV prejde do pohotovostného rezimu.
Druh vysielania Vyberie pozadovany typ vysielania.
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Menu Vlastnosti a Funkcie TV

Ak je vyhladavanie v pohotovostnom reZzime nastavené na Zapnuté, ak je televizor

Vyhladavanie v v pohotovostnom rezime, vyhladaju sa vysielania ktoré su k dispozicii. Ak televizor
pohotovostnom najde vSetky nové alebo chybajlce vysielania, zobrazi sa menu s otazkou, Ci
rezime (volitel'né) chcete vykonat tieto zmeny. Po tomto procese bude aktualizovany a meneny

Zoznam kanalov.

.. . Ak predstavujete TV v obchode, mdzete aktivovat tento rezim. PoCas aktivacie
Rezim celej reZimu

obrazovky (volitelné
v ( ) Obchodu niektoré polozky v TV menu nemusia byt dostupné.

Rezim Setrenia

. Toto nastavenie konfiguruje preferenciu rezimu zapnutia zdroja.
energiou

InStalacia a preladenie Obsahu Menu

Automatické Zobrazuje moznosti automatického ladenia. Digitalna anténa: Vyhladava a uklada

vyhradavanie kanalov anténne DVB stanice. Digitalny kabel: Vyhladava a uklada kablové DVB stanice.

(Preladenie) Analégové: Vyhladava a uklada analégové stanice. Digitadlna anténa a analoégové:
. . o Vyhladava a uklada anténne DVB a analégové stanice. Digitélne kablové a

(ak je k dispozicii) analogové: Vyhladava a uklada kablové DVB a analogové stanice.

Manualne snimanie

Kkanilov Této funkcia sa d& pouZit na priamy vstup do vysielania.

Siet'ové snimanie

T Hrada prepojené kanaly v systéme vysielania.

Jemné doladenie Mozete pouzit toto nastavenie k jemnému doladeniu analégovych kanalov. Tato
analégového signalu | funkcia nie je dostupna, ak nie su uloZzené Ziadne analdgové kanaly.

Vymaze v3etky uloZzené kandly a nastavenia, prenastavi TV do tovarenského

Prva instalacia }
nastavenia.

VSeobecné TV postupy

Pouzitie Zoznamu stanic

Televizor roztriedi vSetky uloZzené stanice do Zoznamu kanalov. Tento zoznam kanalov moézete upravit,
nastavit’ si oblubené alebo aktivne stanice, ktoré sa maju uviest, a to pomocou moznosti v Zozname stanic.

Konfiguracia Rodicovskej ochrany.
Aby sa zakazalo pozeranie urcitych kanalov, kanaly a menu je mozné uzamknut s pouZzitim rodi¢ovského kontrolného systému.

Ak chcete zobrazit moznosti rodi¢ovskej zamky, musite zadat PIN kod. Tovarenské nastavenie PIN Cisla je
0000. Po zadani spravneho PIN kédu sa zobrazia nastavenia ponuky detskej kontroly.

Zamok menu: Nastavenie zdmku menu aktivuje alebo deaktivuje pristup k menu.

Vyspely zamok: Ked je nastaveny, tdto moznost ziska vyspelé informacie z vysielania a ak je Urover vyspelosti
deaktivovana, deaktivuje pristup k vysielaniu.

Detsky zamok: Ked je nastaveny Detsky zamok, TV je mozné ovladat len dialkovym ovladac¢om. V takom
pripade nebudu tla¢idla na prednom paneli fungovat.

Nastavit’ PIN: Definuje nové Cislo PIN.
Standardny PIN kéd sa méze menit v zévislosti od zvolenej krajiny.

Ak vas poZiadaju o zadanie PIN kbdu pre nahlad na moznost menu. pouZite jeden z nasledujucich kédov:
4725, 0000 alebo 1234.

Elektronicky programovy sprievodca (EPG)

Niektoré, ale nie vSetky kanaly zasielaju informacie o aktualnych a nasledujucich programoch. Stlacte tlacidlo
GUIDE a zobrazi sa ponuka EPG.

Cervené tlagidlo (Predchadzajici defi): Zobrazi programy predchadzajliceho dia.

Zelené tlacidlo (Nasledujuci den): Zobrazi programy nasledujuceho dna.
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ZIté tlacidlo (Priblizenie): Rozsiri informécie o
programe.

Modré tlacidlo (Filter): Nahlad na filtrovacie
moznosti.

TITULKY: Pre nahfad na Zvolit menu zanra stlacte
tla¢idlo TITULKY. S pouzitim tejto funkcie mozete
vyhladavat databazu programového sprievodcu
v sulade so zanrom. Informacie dostupné v
programovom sprievodcovi sa vyhladaju a vymenuju
sa vysledky hodiace sa pre Vase kritéria.

INFORMACIE: Zobrazi podrobné informacie o
vybranom programe.

Cislicové tlagidla (Prejst): Presko&i na preferovany
kanal priamo cez Ciselné tlacidla.

OK: Zobrazi programové moznosti.

Text (Vyhladavanie): Zobrazi menu ,Vyhladadvanie
sprievodcu®.

@ (Teraz) : Ukaze sucasny program.

® (NAHRAVANIE): TV zaéne nahravat vybrané
programy. MéZete stlacit tlacidlo znova pre zastavenie
nahravania.

P+P- : Dalsie informécie o udalosti

DOLEZITE: Pripojte k va$mu TV USB disk, zatial ¢o je
TV vypnuty. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahravania.

Poznamka : Prepinanie stanic ¢i zdroja nie je pocas
nahravania dostupné.

Moznosti programu

V EPG menu, stlacte tlacidlo OK pre vstup do menu
"Nastavenia podujati".

Vol'ba kanalu

V ponuke EPG modzete pomocou tejto moznosti
prepnut na vybrany kanal.

Zaznamenat' /odstranit’ casovac nahravania

Potom, ako ste zvolili program v EPG menu, stlacte
tlacidlo OK. Vyberte moznost volby "Nahrava" a stlacte
tlacidlo OK. Po tejto operacii sa naplanuje nahravanie
pre zvoleny program.

Ak chcete zrusit uz vybrany zaznam, zvyraznite
program a stlacte tlacidlo OK a vyberte volbu "Delete
Rec. Nahravania. Nahravanie sa zrusi.

Nastavit/odstranit’ Casovac¢

Potom, ako ste zvolili program v EPG menu, stlacte
tlacidlo OK. Vyberte moznost “Nastavit’ ¢asovac”
a stlacte tlacidlo OK. Mézete nastavit Casovac pre
programy v buducnosti. Ak chcete zrusit uz nastaveny
Gasovac, zdoraznite dany program a stlacte tlacidlo
OK. Potom vyberte moznost “Odstranit’ éasovac”.
Casovac sa zrusi.

Poznamka : Nie je mozné nahravat dva kanaly naraz.

Slovencina

Aktualizacia softvéru

Vas TV dokaze automaticky vyhladat aktualizacie cez
anténny/kablovy signal.

Vyhladavanie Aktualizacii softvéru cez
uzivatel'ské rozhranie

Staci prejst na hlavné menu. Vyberte Nastavenia
a vyberte menu DalSie nastavenia. V menu
Iné nastavenia navigujte k polozke Softvér pre
aktualizaciu a stlacte tlacidlo OK pre kontrolu novej
aktualizacie softvéru.

3 AM vyhladavanie a rezim aktualizacie
Zatial ¢o je TV pripojeny k anténnemu signalu. Ak
sa aktivuje Automatické snimanie v menu Moznosti
aktualizacie, TV sa zobudi o 03:00 hod. a vyhlada
vysielacie kanaly ohladom novej aktualizacie
softvéru. Ak sa najde a Uspesne stiahne novy softvér,
nabuduce, ked sa TV zapne, bude mat novu verziu
softvéru.

Poznamka: Ak sa TV po aktualizacii nezapne, vypojte TV na
2 minuty a znovu ho zapojte.

RiesSenie problémov a Tipy
TV sa nezapne

Uistite sa, Ci je napajaci kabel zapojeny bezpecne do
zasuvky v stene. Batérie v dialkovom ovladaci mézu
byt vybité. Stlaéte tlacidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

« Zvolili ste spravny televizny systém?

* Nizka uroven signalu méze spdsobit’ skreslenie
obrazu. Prosim, skontrolujte pristup antény.

« Skontroluijte, ¢i ste zadali spravnu frekvenciu kanala,
ak ste vykonali ruéné ladenie.

« Kvalita obrazu sa méze zhorsit, ak su dve zariadenia
pripojené k televizoru sucasne. V takom pripade
odpojte jedno zo zariadeni.

Chyba obraz

» Ak nemate ziadny obraz, znamena to, ze televizor
neprijima ziadny signal. Vybrali ste spravne tlacidlo
na dialkovom ovladaci? Skuste to eSte raz. Uistite sa
taktiez, ze bol vybraty spravny zdroj vstupu.

 Je anténa spravne pripojena?

* Nie je kabel antény poskodeny?

 Su na pripojenie antény pouzité vhodné zastréky?

» Ak mate pochybnosti, obratte sa na predajcu.

Ziadny zvuk.

 Je televizor nastaveny na stimenie zvuku? Pre
zru$enie stimenia stlacte tlacidlo '33: alebo zvyste
hlasitost.

» Zvuk vychadza len z jedného reproduktora. Je
rovnovaha nastavena do extrému? Pozrite Cast
Nastavenie zvuku.
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Dialkové ovladanie - nefunguje

» Batérie m6zu byt vybité. Vymente batérie.

Vstupné zdroje - nie je mozna volba

» Ak sa vam nedari zvolit zdroj vstupu, je mozné, Zze
nie je pripojené Ziadne zariadenie.

» Ak ste sa pokusili pripojit zariadenie, skontrolujte
kable AV a pripojenie.

Nahravka nedostupna

Ak chcete nahrat program, najskoér pripojte USB

disk k televizoru, kym je vypnuty. Potom TV zapnite,

aby sa spustila funkcia nahravania. Ak nemdzete

nahravat, skuste TV vypnut a potom znovu vlozte

USB zariadenie.

USB je prili§ pomalé

Ak sa pocas spustania zaznamu zobrazi sprava ,USB

je prili§ pomalé®, skuste znovu spustit’ nahravanie.

Ak sa opat zobrazi rovnaka chyba, je mozné, Ze vas

USB disk nespliia poZiadavky na prenosovt rychlost.

Skuste pripojit iny disk USB.

Likvidacia starého elektrozariadenia a pouzitych
batérii a akumulatorov

Tento symbol na vyrobku, jeho prisluSenstve alebo
na jeho obale oznaduje, ze s vyrobkom nesmie
byt nakladané ako s domacim odpadom. Po
skonc&eni Zivotnosti odovzdajte prosim vyrobok
alebo batériu (ak je prilozena) v prisluSnom mieste
spatného odberu, kde bude vykonana recyklacia
tohto elektrozariadenia a batérii. V Eurdpskej unii
a v ostatnych eurdépskych krajinach existuju miesta
spatného odberu odsluzeného elektrozariadenia.
Tym, ze zaistite spravnu likvidaciu vyrobku, mézete
predist moznym negativnym nasledkom pre zivotné
prostredie a ludské zdravie, ktoré sa mbéze v
opacnom pripade prejavit ako désledok nespravnej
manipulacie s tymto vyrobkom alebo batériou, alebo
akumulatorom. Recyklacia materialov prispieva k
ochrane prirodnych zdrojov. Z tohto dévodu prosim
nevyhadzuijte odsluzené elektrozariadenie a batérie
/ akumulatory do domového odpadu.

Informéacie o tom, kde je mozné odsluzené
elektrozariadenie alebo pouzité batérie, i
akumulatory zadarmo odlozit, ziskate u vasho
predajcu, na obecnom Urade alebo na webe www.
sewa.sk.

Dovozca zariadenia je registrovany u
kolektivneho systému SEWA, a. s. (pre recyklaciu
elektrozariadeni aj batérii a akumulatorov).
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Typické rezimy zobrazenia PC vstupu

Kompatibilita AV a HDMI

Nasledujuca tabulka uvadza niektoré typické | | zdroj Podporované signaly Dostupné
rezimy obrazu. Televizor nemusi podporovat’ vietky PAL 50/60 o
rozlisenia. Vas televizor podporuje rozlisenie az
1920x1080. EXT NTSC 60 o
SCART RGB 50 0]
Index Rozlisenie Frekvencia RGB 60 (o)
3 1024x768 60 Hz L. PAL 50/60 o
Bocné AV
4 1280x768 60 Hz NTSC 60 O
5 1360x768 60 Hz 480i-480p | 60Hz (0]
7 800x600 56 Hz 576i-576p | 50Hz O
8 800x600 60 Hz PC/YPbPr | 720P 50Hz0,60Hz | O
9 1024x768 60 Hz 1080I 50Hz0,60Hz | O
10 1024x768 66 Hz 1080P 50Hz0,60Hz | O
11 1280x768 60 Hz 4801 60Hz (@)
12 1360x768 60 Hz 480P 60Hz o)
13 1280x1024 60 Hz 576i-576p 50Hz [e)
14 1280x960 60 Hz
i 720P 50Hz0,60Hz | O
ik 1280x1024 60 Hz 10801 50Hz0,60Hz | O
16 1400x1050 60 Hz 24Hz 25Hz
17 1600x1200 60 Hz 1080P 30Hz, o
18 1920x1080 60 Hz 50Hz, 60Hz

(X: Nedostupné, O: dostupné)

V niektorych pripadoch sa signal na TV nemusi zobrazit spravne.
Problémom méze byt nezlucitelnost so $tandardom na strane
zdrojového zariadenia (DVD prehréavaca, set-top boxu a pod.)
Ak méte taky problém, prosim, kontaktujte Vasho predajcu a tiez
vyrobcu zdrojového vybavenia.

Podporované formaty suborov v rezime USB

Média |Pripona stiborov Format EEGE Ly
P Video Audio (Maximalne rozliSenie/Rychlost’ prenosu atd'.)
MPEG1: 768x576 @30P
mpg, mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG2:1920x1080 @ 30P
vob MPEG2
mp4 MPEG4, Xvid , H.264
1920x1080 @ 30P
mkv H.264, MPEG4,VC-1
Film avi MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
fiv H.264/VP6/Sorenson
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4 , H.264 1920x1080 @ 30P
wmv,asf MPEG4 , VC-1 1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(Bitova rychlost)32K, 44.1k,
Hudba .mp3 - MPE? :M';agge' 111 " 48K Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(Vzorkovacia rychlost)
.jpg .jpeg Zakladny format JPEG - max WxH = 15360x8640 4147200bytes
Fotografial . Postupny format JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp - - max WxH = 9600x6400 3840000bytes
Titulky .sub .srt - R B

Vyrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

Vyhradny dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stara Vajnorska 8, 831 04, Bratislava 3

Slovencina
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

RYZYKO PORAZENIA PRADEM

NIE OTWIERAC

OSTRZEZENIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB
TYLU).WEWNATRZ NIE MA KOMPONENTOW,
KTORE WOLNO DOTYKAC UZYTKOWNIKOWI.
POWIERZAJ NAPRAWY WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI.

Uzytkowanie Panstwa telewizoraw ekstremalnych
warunkach srodowiskowych moze spowodowac
jego uszkodzenie

Na czas burz lub wytadowan atmosferycznych
lub gdy TV nie bedzie uzywany przez dtuzszy
czas (np.: podczas wyjazdu na wakacje), wytgcz
go z prgdu. Wtyczka zasilajgca urzadzenia stuzy
do odciecia TV od zasilania, powinna wigc by¢
fatwo dostepna.

Wykrzyknik w polu tréjkata réwnobocznego
wskazuje uzytkownikom wazne instrukcje
dotyczgce obstugi lub konserwacji urzadzenia
zamieszczone w materiatach informacyjnych
dotgczonych do urzgdzenia.

/A

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postepuj
zgodnie ze wskazéwkami wy$wietlanymi na ekranie.

Polski

@ WAZNE - Prosze przeczytaé
cala instrukcje przed instalacjg i
uzytkowaniem

A OSTRZEZENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom

(réwniez dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi

lub umystowymi uposledzeniami lub brakiem

doswiadczenia i/lub wiedzy na korzystanie

urzadzen elektrycznych bez nadzoru.

» Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokét
urzadzenia nalezy pozostawi¢ przynajmniej 10 cm
wolnej przestrzeni.

Nie blokuj otworéw wentylacyjnych.

Nie umieszczaj TV na pochytych lub niestabilnych
powierzchniach, moze sig on przewrocic.

To urzadzenie przeznaczone jest do eksploatacji w
umiarkowanym klimacie.

Wtyczka kabla zasilania powinna byc¢ tatwo
dostepna.Nie ktadz urzgdzenia ani innych
elementéw wyposazenia mieszkania na przewodzie
zasilajgcym.Uszkodzony przewdd zasilania/wtyczka
moze spowodowac pozar lub porazenie pradem
elektrycznym.Wyciggajac wtyczke z gniazdka
trzymaj za wtyczke, a nie za kabel zasilania.
Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi
rekami, jako ze moze to spowodowac spiecie lub
porazenie prgdem. Nigdy nie nalezy na przewodzie
zawigzywac suptow ani wigzaé¢ go z innymi
przewodami. Gdy ulegnie uszkodzeniu, powinien
zosta¢ wymieniony przez fachowca.

Nie uzywaj tego TV w wilgotnym miejscu.Nie
wystawiaj TV na dziatanie ptyndw.W przypadku
dostania sie jakiego$ ptynu do obudowy telewizora,
nalezy go natychmiast odtgczy¢ od zasilania i
przekaza¢ do sprawdzenia wykwalifikowanemu
personelowi punktu naprawy przed ponownym

uzyciem.
d

Nie wystawiaj TV na bezposrednie
dziatanie Swiatta stonecznego i innych
zrodet goraca.

Telewizora nie nalezy umieszcza¢ w poblizu
otwartego ognia lub zZrédet ciepta takich jak np.
grzejnik elektryczny. ®
na stuchawkach moze spowodowac

utrate stuchu. Prosze uwazaé, aby nie

porysowac ekranu paznokciami lub innymi twardymi
przedmiotami.

Nadmierny poziom dzwieku ustawiony

Upewnij sie, ze na urzgdzeniu nie umieszczono
zadnych nieostonietych zrédet ognia, np. palgcych
sie Swiec.

Aby zapobiec obrazeniom, TV musi by¢ solidnie
przymocowany do sciany zgodnie z instrukcjg
instalacji (jezeli taka opcja jest dostepna).
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» Czasem naekranie moze sig pojawic kilka nieaktywnych
pikseli, ktére majg wyglad nieruchomych punktow
koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego.
Prosze zauwazy¢, ze nie wptywa to na sprawnosc
i wydajno$¢ Twojego urzadzenia. Prosze uwazac,
aby nie porysowa¢ ekranu paznokciami lub innymi
twardymi przedmiotami.

* Przed rozpoczeciem czyszczenia prosze wyjgc

wtyczke z gniazdka. Do czyszczenia uzywaj tylko
miekkiej i suchej Sciereczki.

n Ryzyko powaznych obrazen
Ostrzezenie lub $mierci
A Ryzyko porazenia Ry;ykfn niebezpiecznego
pradem napigcia
n Ryzyko obrazen lub
Uwaga uszkodzenia mienia
@ Wazne System operacyjny
Z@ Uwaga Uwagi dodatkowe
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Pierwsze kroki

Uwagi & funkcje & akcesoria

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby zuzywaé
jak najmniej energii. Aby zmniejszy¢ zuzycie energii,
prosze postepowac wedtug nastepujgcych krokow:

Jesli wigczony jest tryb oszczedzania energii jako,
telewizor przetgczy sie w tryb oszczedzania energii.
Ustawienia trybu oszczedzania energii znajduja sie
w czesci gldbwnego menu "obraz".

Jesli wybrana jest opcja wytgczania obrazu,
wiadomos¢: “Ekran zostanie wytgczony za 3 sekund.”
pojawi sie na ekranie. Wybierz KONTYNUUJ i naci$nij
OK_.Ekran natychmiast sie wytgczy.Kiedy telewizor nie
jest uzywany, wytgcz go albo wyjmij wtyczke zasilania
z gniazdka. To takze zredukuje zuzycie energii.

Informacje o trybie oczekiwania

Jesli TV nie odbiera zadnego sygnatu (np.:
z anteny lub zrodta HDMI) przez 5 minut,
przetgczy sie on w tryb oczekiwania. Gdy
nastepnie wigczysz TV, zostanie wyswietlona
nastepujaca wiadomosé¢: "Brak sygnatu w
trybie oszczedzania energii" Naci$nij OK, aby
kontynuowac.

-

N

Jesli TV zostanie pozostawiony sam sobie i nie
bedzie przez jakis czas ogladany, przetgczy sie on
w tryb oczekiwania. Gdy nastepnie wtgczysz TV,
zostanie wyswietlona nastgpujgca wiadomosc:
"Wytaczony w trybie oszczedzania energii"
Nacisnij OK, aby kontynuowac.

* Telewizor kolorowy obstugiwany za pomoca pilota.

» Catkowicie zintegrowana telewizja cyfrowa /kablowa
(DVB-T/C)

» Wejscia HDMI stuzg do podtgczania urzgdzenia
wyposazonego w gniazdo HDMI.

» Wejscie USB.
» System menu OSD.

* Gniazdo SCART przeznaczone dla urzgdzen
zewnetrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR,
gry telewizyjne, itd.)

» System dZzwieku stereofonicznego.

* teletekstu.

 Podtaczenie stuchawek.

» Automatyczny system programowania.
« Strojenie reczne.

» Automatyczna wytgczanie po maksimum szesciu
godzinach.

» Wylgcznik czasowy.
* Blokada klawiszy.

Polski

» Automatyczne wytgczanie dzwieku, jezeli nie jest
odbierana zadna transmisja.

+ Odtwarzanie w standardzie NTSC

* AVL (Funkcja automatycznego ograniczania
gtosnosci)

* PLL (Wyszukiwanie czgstotliwosci).

» Wejscie PC

» Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME,
2000, XP, Vista i Windows 7.

 Tryb Gry (opcja).

* Pilot

* Baterie: 2 x AAA

* Instrukcja obstugi

Przyciski kontrolne na TV

Przyciski kontrolne i obstuga TV

1. Kierunek w gore

2. Kierunek w dot

3. Przycisk wyboru programu/gto$nosci/AV/trybu
oczekiwania

Przycisk kontrolny pozwala na obstuge gtosnosci/
kanatow/ zrédta i funkcji oczekiwania telewizora.
Glosnos¢: Zwieksz gtosnosé naciskajac popychajac
przycisk do gory. Zmniejsz gtosnos¢ naciskajgc
popychajac przycisk w doét.

Prosze wcisng¢ przycisk Nacisnij srodek przycisku -
na ekranie pojawi sie pasek z informacjami o kanale.
Przewijaj dostepne zrddta popychajac przycisk do
gory lub w dot.
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Aby wigczy¢ telewizor: Nacisnij srodek przycisku i
przytrzymaj przez kilka sekund - TV przetgczy sie w
tryb oczekiwania.

Wktadanie baterii do pilota

Delikatnie podwaz klapke z tytu pilota.Wt6z dwie
baterie AAA i upewnij sie, ze baterie umieszczone
sg w pilocie wiasciwie - odpowiednio skierowanymi
biegunami, + i - Zamknij klapke.

ez

1

Podtaczanie zasilania

WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do
korzystania z prgdu zmiennego 220-240V, 50 Hz. Po
rozpakowaniu, nalezy pozwoli¢ urzadzeniu osiggnac¢
temperature otoczenia przed poditgczeniem go do
pradu. Wtoz wtyczke kabla zasilania do kontaktu.

Antena/Podtaczanie TV kablowej

Prosze podigczy¢ wtyczke anteny lub telewizji kablowe;j
do wejscia gniazda antenowego umieszczonego z tylu
telewizora.

ANT.

i@

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories.
ZASTRZEZENIE ZNAKOW TOWAROWYCH
Dolby i podwdjne-D sg znakiem towarowym Dolby

Laboratories. [I] 38¥;PLYF3LUS

HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI sg znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informacje dla uzytkownikéw odnosnie utylizacji
zuzytych urzadzen i baterii
(Tylko dla krajow UE)

Ten symbol oznacza, ze opatrzonych nim urzgdzen
nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyktymi odpadami

Polski

komunalnymi.Po zakonczeniu eksploatacji urzgdzenie
nalezy odnie$¢ na wyznaczone sktadowisko odpadow
lub do punktu zbiérki celem zapewnienia jego
prawidtowego recyklingu.

Uwaga: Ponizszy znak Pb wskazuje na to, ze bateria
zawiera ofow.

baterie
Produkt

Specyfikacje

PAL B/G D/K K

VHF (BAND I/11l)
- UHF (BAND U) -

Transmisje telewizyjne

Odbierane kanaty

HYPERBAND
Liczba programowalnych
2 Prog v 1000
kanatow
Wskaznik kanatu OoSsD
75 Ohm

Wejscie Antenowe Rf .
(niezbalansowane)

220-240V AC, 50Hz.

Napigcie Robocze

Niemiecki +Nicam

Dzwigk Stereo
M . di

oc wyjscia audio 2x25
(WRMS.) (10% THD)
Pobér Mocy 45W
Waga 3,70
TV Wymiary DxLxH (Z

ymiary DxLxH ¢ 134 x 516 x 353
podstawka)
TV Wymiary DxLxH
) 35x 516 x 317

(Bez podstawki)
Temperatura i 5°C do 45°C, maks.

wilgotnos¢ pracy wilgotnosc rel. 85%
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Pierwsze kroki

Teletekst

Nacisnij przycisk @ aby wejs¢. Nacisnij ponownie, aby
wigczy¢ tryb Mix. Naci$nij ponownie, aby wyjsé. Postepuj
zgodnie z instrukcjami wy$wietlonymi na ekranie.

Teletekst cyfrowy (tylko dla Wielkiej Brytanii)

Nacisnij przycisk * " aby wyswietli¢ informacije teletekstu
cyfrowego. Do j obstugi stuzg kolorowe przyciski,
przyciski kursora i przycisk OK. Metoda obstugi moze sie
rézni¢ w zaleznosci od zawartosci teletekstu cyfrowego.
Postepuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego
wyswietlonymi na ekranie. Po ponownym wcisnieciu przycisku
@ telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Moéj przycisk 2 (***)

Korzystanie z mojego przycisku 2 (**)

Naciskaj MOJ PRZYCISK 2 przez pie¢ sekund, gdy
znajdujesz sig¢ na zadanym zrodle, kanale lub linku,
az na ekranie pojawi sie wiadomos¢ ,MOJ PRZYCISK
ZOSTAL USTAWIONY”. Potwierdzi ona, ze wybrany
MOJ PRZYCISK jest skojarzony z wybrang funkcjg.

Polski

Tryb oczekiwania
Méj przycisk 1:
Brak funkgji
Wybér trybu dzwieku
Wybér trybu obrazu
Przyciski numeryczne
Przycisk TV
Elektroniczny przewodnik po programach
Menu
. Klawisze nawigacji (gora/dét/lewa/prawy)
1. Tyk
. Ulubione
. Przyciski zwigkszania/zmniejszania gtosnosci
. Info
. Nagra¢ program
. Play
. Odtwarzaj
. Przewija szybko do tytu
. Czerwony przycisk / IDTV Nastgpna strona
. Zielony przycisk / IDTV Poprzednia strona
21. M0j przycisk 2:
. Wybér zrédta
. Timer automatycznego wytgczania
. Przegladarka mediow
. Kanatowe Zmiana
. Teletekst
. Q Menu
. OK/ Wybierz / Przytrzymaj (w trybie tekstowym)
29. Wré¢ / Wyjdz / Strona indeksu (w trybie
teletekstu)
30. Format obrazu
31. Wytgczanie dzwigku
32. Program Géra/Dot
33. Pause
34. Stop
35. Napisy
36. Przewija szybko do przodu
37. Niebieski przycisk
38. Zotty przycisk

©®ENoOGOA NS

Moéj przycisk 1 (**)

Naciskaj MOJ PRZYCISK 1 przez pie¢ sekund

gdy znajdujesz sie na zgdanym zrédle, kanale lub
linku, az na ekranie pojawi sie wiadomos¢ ,MOJ
PRZYCISK ZOSTAL USTAWIONY”. Potwierdzi
ona, ze wybrany MOJ PRZYCISK jest skojarzony z
wybrang funkcja.
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Pierwsze kroki

Podtaczenie
(tyl)

Ziacze Typ Kable Urzadzenie
. Scart
H\% Podtaczenie
(ty?)
VGA

PC/YPbPr
BOCZgE AV Audio
:@ Podtaczenie Boczne audio
(bok) Kabel do potgczen YPbPr lub PC
(nie zatgczony)
HDMI

Podtaczenie
(tyh)
SPDIFF
Podtaczenie

SPDIF (ty)
Boczne AV
BOCZNE AV . =d[ o arl =
@ (Audio/
. Wideo) | =T o T~
‘® Podtaczenie | =d[[JI> ot =
(bok) (nie zafgczony)
stucHawki | Stuchawki
H| @ H Podiaczenie | =Ir
— (bok) @
YPbPr Video

Kabel do potgczen PC do YPbPr (nie
zatgczony)

XX

Podtaczenie
(tyh)

USB
Podtaczenie
(bok)

Cl
Podtaczenie
i (bok)

KX

Z@Uwag a: Do podfgczania urzadzen poprzez YPbPr lub boczne wejscie AV nalezy uzy¢ kabli dotagczonych
do zestawu. Spojrz na powyzszg ilustracje. Aby przestac sygnat YPbPr poprzez wejscie VGA, mozna uzy¢ kabla
YPbPr do VGA (nie dotgczony).Nie mozna korzysta¢ z VGA i YPbPr w tym samym czasie.Aby podtaczy¢ dzwiek
z PC, bedziesz potrzebowac¢ BIALEGO i CZERWONEGO wejscia kabla do BOCZNEGO PODtACZENIA AV. Jedli
urzgdzenie zewnetrzne zostanie podtgczone poprzez gniazdo SCART, TV automatycznie przetgczy sie na tryb
AV.Podczas oglgdania kanatéw DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglgdarki mediéw, wyj$cie poprzez gniazdko
scart nie bedzie dostepne.Przy korzystaniu z montazu naSciennego (opcja), zalecamy podtgczenie wszystkich kabli
do tylnych wej$¢ w TV przed zamontowaniem urzgdzenia na $cianie.Modut Cl mozna wprowadzic¢ lub wyjgc tylko
wtedy, gdy TV jest WYLACZONY.
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Pierwsze kroki

Pierwsza instalacja - potaczenia USB

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ telewizor

Podtgcz kabel zasilania do gniazdka, w ktérym ptynie
prad zmienny o napieciu 220-240V, 50 Hz.

Aby wigczy¢ telewizor, kiedy znajduje sie on w trybie
oczekiwania:

Prosze wcisngé “(')",na pilocie przycisk P+/P- lub
przycisk numeryczny.

Prosze wcisng¢ na telewizorze przycisk (') PICH
+ /lub PICH-. TV wigczy sie.

Aby wylaczy¢ telewizor

Prosze nacisng¢ przycisk O na pilocie, lub
przytrzymac przycisk (') na telewizorze tak, aby
przetgczy¢ telewizor w tryb oczekiwania. (zalezy od
modelu)

Aby catkowicie wytaczy¢ TV, wyciagnij wtyczke
kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przetgcza sie w tryb oczekiwania, dioda
LED trybu oczekiwania moze migac, wskazujgc, ze funkcje
takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer sg

aktywne.Dioda LED moze takze mrugac¢ podczas wigczania
TV z trybu oczekiwania.

Pierwsza instalacja

Przy pierwszym witgczeniu TV pojawi sig ekran wyboru
jezyka.Wybierz zadany jezyk i nacisnij OK.
Nastepnie na ekranie wyswietli sie menu pierwszej
instalacji (FTI). Ustaw zgdane parametry korzystajac
z przyciskdw nawigacyjnych i po zakonczeniu nacisnij
OK, aby kontynuowa¢.Mozna witaczyé Tryb sklepu
(opcjonalnie) i opcja ta bedzie dostepna w menu
Linnych ustawien®, a ustawienia Twojego telewizora
zostang zoptymalizowane pod katem najlepsze;j
jakos$ci obrazu.Pojawi sie ekran potwierdzenia.Prosze
wcisng¢ przycisk, aby kontynuowac.

Jesli wybrany jest tryb gtéwny, tryb sklepu nie bedzie
dostepny po poczatkowej instalacji.Nacisnij OK aby
kontynuowac.

Domysiny kod PIN moze zosta¢ zmieniony w
zaleznosci od wybranego kraju.

Jedli zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu
PIN, aby wyswietli¢ opcje menu, uzyj jednego z
ponizszych kodow: 4725, 0000 ou 1234.

Instalacja anteny

Jesli wybrate$ opcje ANTENA na ekranie typu
wyszukiwania, telewizor wyszuka cyfrowe audycje
telewizji naziemne;.

1@ UWAGA: Mozna nacisng¢ przycisk MENU, aby anulowac.
Po zapisaniu wszystkich dostepnych stacji, ich
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lista zostanie wyswietlona na ekranie. Jesli chcesz
posortowa¢ kanaty wg LCN(*), wybierz ,tak”, a
nastepnie nacisnij OK.

Nacisnij MENU , aby wyjs¢ z listy kanatow i ogladaé
TV.

(*) LCN to system logicznego numerowania
kanatéw organizujgcy dostepne programy zgodnie z
rozpoznawalng kolejnoscig kanatéw (jesli dostepny).

Instalacja TV kablowej

Jesli wybierzesz opcje¢ TV KABLOWA |, nacisnij przycisk OK
na pilocie. Aby kontynuowac¢, wybierz TAK i naci$nij OK. Aby
anulowac¢ operacjg, wybierz NIE i naci$nij OK. Mozna wtedy
wybra¢ zakres czestotliwosci.

Prosze wprowadzic zakres czestotliwo$ci, uzywajgc przyciskéw
numerycznych.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania bedzie zaleze¢ od
wybranego kroku wyszukiwania.

Odtwarzanie medidow poprzez wejscie USB

Uzywajgc wejs¢ USB mozna podigczy¢ do telewizora 2.5”
i 3.5” calowy dysk twardy (z zasilaniem zewnetrznym) lub
pendrive.

WAZNE! Zréb kopie zapasowg swoich plikéw przed
podtgczeniem do TV.Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenie plikow lub utrate
danych.Pewne typy urzgdzen USB (np. odtwarzacze
MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogg nie by¢
kompatybilne z tym odbiornikiem TV.V obstuguje dyski
sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie
bedzie dostepne dla dyskéw NTFS.

Podczas formatowania dysku USB o pojemnosci
1TB (Tera Byte) lub wigkszej, moga wystgpi¢ pewne
problemy. Nalezy unika¢ powtarzanego szybkiego
podtgczania i odtgczania urzgdzenia. Moze to
spowodowac uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB,
oraz samego urzadzenia USB. Nie wyjmowac pamigci
USB podczas odtwarzania pliku.

Nagrywanie programu

WAZNE : Uzywajgc nowego dysku USB zalecane jest
sformatowanie go przy uzyciu opcji TV ,,formatowanie
dysku.

Uwaga: Aby nagra¢ program, powiniene$ najpierw
podtaczy¢ dysk USB do TV, gdy jest on wytgczony.
Nastepnie nalezy dekoder wigczy¢ i uaktywni¢ funkcje
nagrywania.

Dla celéw nagrywania, podtgczony dysk USB lub dysk
zewnetrzny powinien mie¢ pojemno$¢ co najmniej
1GB i powinien by¢ kompatybilny z USB 2.0.

Jesli podigczone urzadzenie USB nie obstuguje
predkosci przesytu danych 2.0, pojawi sie wiadomos$¢
o btedzie.
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Uwaga: Nagrane programy sg zapisywane na
podigczony dysk USB. Jesli chcesz, mozesz zapisaé/
skopiowa¢ nagrania na swoj komputer; niemniej
jednak, nie bedzie mozna odtwarza¢ tych nagran na
komputerze.Nagrania mozna odtwarza¢ wytgcznie
na telewizorze.

Uwaga: Podczas korzystania z timeshifting, moga
wystgpi¢ zaktocenia synchronizacji obrazu z
dzwiekiem. Nagrywanie radia nie jest obstugiwane.
TV moze nagra¢ do dziesieciu godzin programow.
Nagrane programy sa dzielone na partycje 4GB.
Jesli predkos¢ zapisu podigczonego dysku USB jest
niewystarczajgca, nagrywanie moze nie powies¢ sie,
i opcja przesuniecia czasu moze by¢ niedostepna.
Do nagrywania programéw HD zaleca sig stosowanie
dyskow twardych USB.

Nie odtaczaj USB/HDD podczas nagrywania. Moze
to uszkodzi¢ podigczony USB/HDD.

Dostepna jest obstuga wielu partycji. Obstugiwane sg
maksymalnie dwie rézne partycje. Pierwsza partycja
dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby
ja moc wykorzystac do funkcji PVR, musi zosta¢ ona
sformatowana jako partycja podstawowa.

Niektore pakiety strumieniowe moga nie zostac
nagrane z powodu problemow z sygnatem, co moze
czasem spowodowaé zamrazanie obrazu podczas
odtwarzania.

Przyciski Nagrywanie, Odtwarzaj, Pause, Biblioteka
nagran (dla listy odtwarzania) nie mogg by¢ uzywane
podczas wigczonego teletekstu. Jesli nagrywanie
jest rozpoczete przez timer, teletekst jest wytgczany
automatycznie. Réwniez korzystanie z teletekstu
podczas trwajgcego nagrywania lub odtwarzania
jest niemozliwe.

Nagrywanie z przesunigeciem czasu

Nacisnij przycisk Il (PAUZA) podczas ogladania
audycji, aby przetgczy¢ na tryb przesuniecia czasu.

W trybie przesuniecia czasu, program jest zatrzymany
i jednoczesnie nagrywany na podtgczony dysk USB
Nacisnij » (ODTWARZAJ) ponownie, aby
kontynuowac oglagdanie programu od momentu jego
zatrzymania. Nacisnij przycisk STOP, aby zatrzymac
tryb przesuniecia czasu i powréci¢ do ogladania
audycji na zywo.

Uwaga: Przesuniecie czasu nie moze by¢ uzywane w trybie
radia.

Uwaga: Nie mozna uzywac funkcji szybkiego przewijania do
tytu z przesunigeciem czasu przed przesunieciem nagrania
przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

Natychmiastowe nagrywanie

Naci$nij przycisk @ (NAGRYWANIE) aby rozpoczgé
natychmiastowe nagrywanie ogladanego wtasnie
programu. Mozesz nacisngC przycisk
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@ (NAGRYWANIE) na pilocie ponownie, aby nagraé
nastepng audycje w programie. W takim przypadku,
pojawi sie na ekranie krotki komunikat, wskazujacy
programy, ktore bedg nagrywane. Nacisnij ll (STOP),
aby anulowa¢ natychmiastowe nagrywanie.

Uwaga: W trybie nagrywania nie mozna pozatgaczac programéw
lub korzystac z przeglgdarki mediow. Je$li na pamieci USB nie
ma wystarczajgco duzo miejsca podczas nagrywania programu
lub podczas ogladania z przesunieciem czasu, wys$wietli sie
komunikat ostrzegawczy.

Ogladanie nagranych programéw

Wybierz biblioteke nagran z menu Media Browse
przegladarki mediow. Browse Prosze wybrac nagrany
program z listy (jesli zostat on uprzednio nagrany) Aby
sprawdzi¢ opcje odtwarzania , naci$nij OK. Wybierz
opcje i nacisnij przycisk OK.

Uwaga: Dostep do menu gtéwnego i elementéw menu nie
bedzie mozliwy podczas odtwarzania.

Nacisnij Il (STOP) aby zatrzymaé odtwarzanie |
powrdci¢ do biblioteki nagran.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciskajgc Il (PAUSA) podczas odtwarzania
nagranego programu, uaktywni sie opcje powolnego
odtwarzania do przodu. Mozesz uzy¢ przycisku PP
,aby wtgczy¢ powolne przewijania do przodu.
Naciskajac przycisk ponownie, zmieni sig
predkos¢ przewijania do przodu.

Prosze wybra¢ element konfiguracji nagrania w menu
instalacji, aby skonfigurowac¢ ustawienia nagrywania.

Konfiguracja nagrywania

Naciskajgc przycisk ponownie, zmieni sie predkos¢
przewijania do przodu.Prosze wybra¢ element
konfiguracji nagrania w menu instalacji, aby
skonfigurowa¢ ustawienia nagrywania.

Formatu plyty: Funkcji formatowania dysku mozna
wykorzysta¢ do sformatowania podtgczonego dysku
USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z
funkcji formatowania dysku (PIN domysiny to: 0000).

Domys$iny kod PIN moze zosta¢ zmieniony w
zaleznosci od wybranego kraju.

Jesli zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu
PIN. aby wys$wietli¢ opcje menu. uzyj jednego z
ponizszych kodow: 4725, 0000 ou 1234.
Wazniejszych: Prosze pamieta¢, ze WSZYSTKIE
dane przechowywane na dysku USB zostang utracone
podczas jego formatowania i konwersji na FAT32,
gdy opcja ta zostanie aktywowana. Mozna réwniez
sprébowac sformatowac dysk USB, gdy nie dziata on
poprawnie. W wigkszosci przypadkow sformatowany
dysk USB zacznie dziata¢ poprawnie; niemniej jednak
WSZYSTKIE dane na nim przechowywane zostang
utracone.

Uwaga: Prosze pamigtaé, ze "wszystkie dane przechowywane
na dysku USB "zostang utracone podczas jego formatowania
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i konwersji na FAT32, gdy opcja ta zostanie aktywowana.
Jesli nadal wystepuje ten sam btad, mozliwe, ze Panstwa
urzgdzenie USB nie spetnia wymogéw technicznych
dotyczacych predkosci. Tentar ligar outro disco USB.

Menu przeglgdarki mediow

Mozna wyswietla¢ zdjecia, odtwarza¢ muzyke i filmy
przechowywane na dysku USB po jego podtgczeniu
do TV. Podtacz dysk USB do jednego z wejs¢ USB
znajdujgcych sie z boku TV. Naciskajgc przycisk
MENU w trybie przegladarki medidw uzyskasz
dostep do opcji menu obrazu, dzwieku i ustawien.
Ponowne nacisnigcie przycisku MENU spowoduje
wyjscie z tego ekranu. Mozesz zmieni¢ ustawienia
przegladarki mediéw przy pomocy menu ustawien.

Obstuga trybu petla/ losowe

Rozpocznij odtwarzanie, TV odtworzy nastepny plik i
uzywajac > i uruchom E zapetli liste.
Rozpocznij odtwarzanie, ten sam plik bedzie odtwarzany

uzywajgc Ok i uruchom E w petli (powtarzany).

Rozpocznij odtwarzanie, e s G G
uzywajac OK/® i uruchom losowo.
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Opcje i funkcje menu TV

Zawarto$¢ menu obrazu

Tryb obrazu moze zosta¢ dopasowany do indywidualnych upodoban. Tryb obrazu moze

U zosta¢ ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gra, Dynamiczny i Naturalny..

Kontrast Ustawia warto$ci jasnosci i ciemnosci ekranu.

Jasnos¢ Ustawia wartosci jasnosci ekranu.

Ostrosc¢ Ustawia wartosci ostrosci dla obiektéw wyswietlanych na ekranie.

Kolor Ustawia wartosci koloréw, dopasowujac je.

Tryb Jesli ustawig Panstwo tryb oszczedzania energii na ,wytgczony obraz”, na ekranie pojawi sie
oszczedzania wiadomos¢.

energii (Podczas trybu dynamicznego, tryb oszczedzania energii jest automatycznie wytaczony.)

Podswietlenie
(opcja)

To ustawienie kontroluje poziom podswietlenia. Funkcja pod$wietlenia bedzie nieaktywna
podczas wigczonego trybu oszczedzania energii Eco. Pod$wietlenie nie moze zosta¢
wigczone w trybie VGA lub przegladania mediow, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na gre.

Redukcja
szumow

Jezeli transmitowany sygnat jest staby i wystepujg zaktécenia obrazu, uzyj ustawienia
redukcji szumu aby zredukowac takie zaktdcenia.

Ustawienia zaawansowane

Kontra§t Wartos¢ kontrastu dynamicznego moze zosta¢ zmieniona zgodnie z upodobaniami.
dynamiczny

Temperatura .

koloru Ustawia pozadany ton koloru.

Powiekszenie
obrazu

Wybierz zgdany rozmiar obrazu w menu powiekszenia obrazu.

Uwaga: Auto (dostepny tylko w trybie Scart z przetgcznikiem wysokiego/niskiego napiecia
SCART PINS)

Filmy sg nagrywane z ré6zng iloscig ramek wyswietlanych na sekunde, ktéra jest inna niz w

Tryb filmu przypadku normalnych programow telewizyjnych. Wigcz te funkcje w trakcie oglagdania filmu,
aby lepiej widzie¢ sceny z szybkim ruchem.
Odcien skory Poziom kontrastu moze by¢ zmieniony pomiedzy -5 a 5.

Zmiana koloru

Ustawia pozadany ton koloru.

Wzmocnienie
RGB

Korzystajac z tego elementu mozna ustawi¢ warto$ci temperatury koloru.

Reset

Resetuje ustawienia obrazu do ustawien fabrycznych. (za wyjatkiem trybu gry)

Autopozycja (W

Automatycznie optymalizuje wyswietlanie. Prosze wcisng¢ OK, aby zoptymalizowac.

trybie PC)

Pozycja H (w . )
trybie PC) Ten element przesuwa obraz poziomo w prawg lub lewa strone na ekranie.
Pozycja V (w . . . )

trybie PC) Ten element przesuwa obraz pionowo w gore lub w dét na ekranie.

Czestotliwosé
zegara (w trybie
PC)

Zegar punktéw pozwala na wyregulowanie zaktdcen, ktore pojawiajg sie jako pasma pionowe
przy intensywnym wys$wietlaniu punktéw np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub
tekscie z mniejszg czcionka.

Faza (w trybie PC)

W zaleznos$ci od rozdzielczosci i od czestotliwos$ci skanowania ustawionej na wejsciu TV, na
ekranie moze sie pojawia¢ zamglony obraz lub szum. W takim przypadku mozna uzy¢ tej
opcji, aby uzyskaé czysty obraz metodg prob i btedéw.

W trybie VGA (PC), niektére opcje w menu obrazu bedg niedostepne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostang dodane do
ustawien obrazu podczas trybu VGA/PC
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Opcje i funkcje menu TV

Zawartos¢ menu dzwieku

Glosnos¢ Ustawia gtosnos¢.

Equalizer \é\gkt)ll(isr;rlzl: equalizera. Ustawienia indywidualne sg dostgpne tylko w trybie
Balans Ustawienie to jest do ustawiania lewego lub prawego balansu.

Stuchawki Ustawia gtosnosc¢ stuchawek.

Tryb dzwieku Mozesz wybra¢ tryb dzwieku obstugiwany przez kanat.

AVL (Automatyczne
ograniczenie
gtosnosci)

Funkcja ta ustawia okreslony poziom gto$nosci dla programéw.

Wyjscie cyfrowe

Ustawia tryb audio wyjscia cyfrowego.

Zawartos¢ menu ustawien

Dostep warunkowy Kontroluje moduty dostepu warunkowego, jesli sg dostepne.
Konfiguruje ustawienia jezyka (moze zmieniac sie w zalezno$ci od wybranego
Jezvk kraju). Bedg dostepne ustawienia wybrane oraz biezace.
€zy

Ustawienia biezgce moga by¢ zmienione tylko wtedy, jesli umozliwia to nadawca
audyciji.

Kontrola rodzicielska

Aby zmieni¢ ustawienia kontroli rodzicielskiej wprowadz poprawne hasto. W tym
menu mozna tatwo zmieni¢ blokade menu, blokade wiekowag (moze zmienia¢ sie w
zaleznosci od wybranego kraju) i blokade klawiszy. Mozna tu réwniez ustawi¢ nowy
numer PIN.

Ustawia timer u$pienia, ktéry wylgczy telewizor po wybranym czasie.Ustawia timery

UALEE) dla wybranych programéw. (Nagrywanie na USB)

Konfiguracja . - . . .
nagrywania Wys$wietla menu ustawien nagrywania (wymagane jest podtgczenie USB)
Data/Godzina Ustawia date i godzine.

Zrédta Witacza lub wytgcza wybrane opcje zrodet.

Inne ustawienia: Wyswietla inne opcje ustawien telewizora:

Limit czasu menu

Zmienia limit dla czasu wyswietlania menu.

Skanowanie kanatéw
kodowanych

Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane bedg takze
kanaty kodowane.

Niebieskie tlo

Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tto podczas, gdy sygnat jest staby lub go w
ogole nie ma.

Uaktualnienie
oprogramowania

Aby zapewni¢ TV zawsze najSwiezsze oprogramowanie sprzetowe.

Wersja aplikacji

Wyswietla wersje aplikaciji.

Osoby niedostyszace

Wigcza funkcje specjalne przesytane przez nadawce programu.

Opis audio odnosi sie do dodatkowej narracji dla os6b niewidzacych i
niedowidzacych dla mediéw wizualnych, wigcznie z telewizjg i kinem Tej funkcji

wylaczanie telewizora

Opis Audio mozna uzywac tylko wtedy, gdy nadawca obstuguje dodatkowg $ciezke narracji.
Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostepna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji
przesuniecia czasu.

Automatyczne Mozesz ustawi¢ czas automatycznego wytgczania Po uptynieciu okreslonego

czasu, i oile TV byt nie ogladany przez wybrany czas, odbiornik przetgczy sie w
tryb oczekiwania.
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Opcje i funkcje menu TV

Typy transmisji

Wybiera rodzaj transmisji

Wyszukiwanie w
trybie oczekiwania
(opcja)

Jesli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest wtgczone, gdy TV znajduje sie w
trybie oczekiwania, wyszukane zostang dostepne kanaty. Jesli TV odnajdzie jakie$
nowe lub brakujgce kanaty, wyswietli sie menu pytajace, czy wprowadzi¢ zmiany.
Po tej operacji lista kanatéw zostanie uaktualniona i zmieniona.

Tryb sklep (opcja)

Jesli wystawiasz TV w sklepie, mozesz aktywowac ten tryb. Jesli jest tryb sklep
aktywowany, niektérych funkcji w menu TV nie bedzie mozna ustawic.

Tryb wiaczania

Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania.

Zawartos¢ menu instalacji i dostrajania

Automatyczne
skanowanie kanatow
(dostrajanie)

(jesli dostepne)

Wyswietla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje
kablowe stacje DVB. Kabel cyfrowy: Wyszukuje i zapisuje kablowe stacje DVB.
Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Antena cyfrowa i analogowa:
Wyszukuje i zapisuje stacje DVB i analogowe. Kabel cyfrowy i analogowy:
Wyszukuje i zapisuje stacje kablowe DVB i analogowe.

Reczne skanowanie
kanatow

Funkcja ta moze by¢ uzyta wytgcznie dla przekazu bezposredniego.

Wyszukiwanie
kanatow sieciowych

Wyszukuje kanaty potgczone ze stacjami.

Dostrajanie
analogowe

Funkcja moze by¢ uzywana do dostrajania kanatéw analogowych. Funkcja ta jest
niedostepna jesli nie sg zapisane zadne kanaty analogowe.

Pierwsza instalacja

Usuwa wszystkie zachowane kanaly i ustawienia, resetuje TV do ustawien
fabrycznych.
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Dziatanie ogélne TV

Korzystanie z listy kanatow

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liscie kanatéw.

Konfiguracja ustawien kontroli rodzicielskiej.

Aby uniemozliwi¢ ogladanie pewnych programéw, kanaty i menu mogg zosta¢ zablokowane przy uzyciu systemu kontroli
rodzicielskiej.

Aby wyswietlic menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno sie¢ wprowadzi¢ numer PIN.Fabryczny numer PIN
to 0000.Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi sie menu ustawien kontroli rodzicielskiej:

Blokada menu: Ustawienie blokady menu umozliwia lub uniemozliwia dostep do menu.

Opcja ,,Maturity Lock” (blokada programoéw niedozwolonych dla dzieci): Gdy opcja jest aktywna,
urzgdzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji tresci programow i jesli ten poziom
jest wytgczony, uniemozliwia dostep do audycji.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada dziecigca zostanie wtgczona, telewizor bedzie mégt by¢ sterowany jedynie
za pomoca pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie bedg dziatac.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.
Domysiny kod PIN moze zosta¢ zmieniony w zaleznos$ci od wybranego kraju.

Jedli zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN, aby wyswietli¢ opcje menu, uzyj jednego z ponizszych
kodéw: 4725, 0000 ou 1234.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Niektore kanaly, ale nie wszystkie, podajg informacje o aktualnym i nastepnym programie.Nacisnij przycisk,
aby wyswietli¢ menu EPG.

Czerwony przycisk (poprzedni dzien): Wyswietla programy z poprzedniego dnia.

Zielony przycisk (nastepny dzien): Wyswietla programy na nastepny dzien.
Zotty przycisk (Powigkszenie): Rozwija informacje o programie.
Niebieski przycisk (filtr): Wyswietla opcje filtrowania.

SUBTTLE : Prosze nacisng¢ przycisk SUBTITLE, aby wej$¢ do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej
funkcji mozna przeszukac baze danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu.
Informacje dostepne w przewodniku po programach zostang wyszukane i wyswietlona zostanie lista wynikéw
odpowiadajgcych wprowadzonym kryteriom.
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INFO: Wyswietla szczegotowe informacje o wybranym
programie.

Przyciski numeryczne (bezposrednie
przechodzenie): Umozliwiajg bezposrednie przejscie
do wybranego kanatu poprzez wprowadzenie jego
numeru.

OK: Wyswietla opcje programu.

Teletekst (wyszukiwanie): Wyswietla menu
»Wyszukiwanie w przewodniku.

C) (Teraz) : Pokazuje biezgcy program.

® (NAGRYWAUJ): Telewizor nagra wybrany
program. Mozesz nacisng¢ ponownie, aby zatrzymac
nagrywanie.

P+P- : Wigcej informacji o programie

WAZNIEJSZYCH: Podigczaj dysk USB do wytgczonego

telewizora. Powiniene$ nastepnie wigczyc TV, aby wigczyc
funkcje nagrywania.

Uwaga: Podczas nagrywania przetaczanie na inne zrédto
lub programy jest niemozliwe.

Opcje Programow

W menu EPG naci$nij przycisk OK , zeby wejs¢ do
menu Opcje programow .

Wybér kanatu

Uzywajac tej opcji w menu EPG mozesz przetgczy¢
na wybrany kanat.

Nagrywanie / Usun zaprogramowane nagranie
Po wybraniu programu w menu EPG nacisnij przycisk
OK. Wybierz opcje Nagraj i nacisnij przycisk OK.
Po tej czynnosci nagrywanie zostanie ustawione dla
wybranego programu.

Aby anulowac¢ ustawione juz nagrywanie, podswietl
program i nacisnij przycisk OK i wybierz opcje "Usun
zaprogramowane" Timer nagrywanie.

Ustaw / Usun timer

V. Wybierz opcje Ustaw timer dla programu i nacisnij
przycisk OK . Mozesz ustawi¢ timer dla przysztych
programow. Aby usung¢ ustawiony timer, podswiet!
dany program i nacisnij OK . Nastepnie, wybierz opcje
“Usun timer”. Zaprogramowane nagranie zostanie
anulowane.

Uwaga: Nagrywanie dwoch kanatéw w tym samym czasie
Jest niemozliwe.

Uaktualnienie oprogramowania

Twaoj TV jest w stanie odnalez¢ aktualizacje w sygnale z
anteny/kabla i automatycznie je zainstalowac.
Wyszukiwanie aktualizacji
oprogramowania poprzez interfejs

Nalezy po prostu wyswietlic menu gtéwne. Wybierz

ustawienia i menu inne ustawienia. W innych
ustawieniach nalezy przejs¢ do aktualizacji

Polski

oprogramowania i nacisng¢ OK, aby wyszukac nowg
aktualizacje oprogramowania.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad
ranem

Podczas gdy TV odbiera sygnat antenowy. Jesli
wigczone jest automatyczne wyszukiwanie w menu
opcji aktualizacji, telewizor wtgcza sie o 3 nad ranem
i przeszukuje kanaty w celu odnalezienia nowych
aktualizacji. Jesli aktualizacja jest odnaleziona i
pobrana pomysinie, przy nastepnym wigczeniu
telewizora jest ona aktywowana.

Uwaga: Jesli po aktualizacji TV nie bedzie chciat sie wigczyc,
wyciggnij na 2 minuty wtyczke z kontaktu i wigcz go ponownie.

Rozwigzywanie problemoéw i wskazowki
TV nie chce sie wiaczy¢

Upewnij sie, ze wtyczka jest bezpiecznie wtozona
do gniazdka. Moze wyczerpaty sie baterie w pilocie.
Nacisnij wigcznik na TV.
Staba jakos¢ obrazu
» Czy wybrany zostat prawidtowy system TV?

« Staby sygnat moze spowodowac zakidcenia obrazu.
Sprawdz antene.

» Sprawdz, czy wprowadzite$ wtasciwg czestotliwose
kanatu, jesli dostrajates TV manualnie.

» Jakos¢ obrazu moze sig¢ pogorszy¢, gdy dwa
urzadzenia sg podigczone do telewizora w tym
samym czasie. W takim przypadku prosze odigczy¢
jedno z urzadzen.

Brak obrazu

» Brak obrazu moze oznaczac, ze telewizor nie
otrzymuje sygnatu transmisji. Czy zostaty nacisniete
prawidtowe przyciski na pilocie? Sprobuj ponownie.
W takim przypadku prosze odtgczy¢ jedno z
urzgdzen.

» Czy antena jest podtgczona prawidtowo?

» Czy kabel anteny jest zniszczony?

* Czy do podtgczenia anteny uzyto odpowiednich
wtyczek?

* W przypadku watpliwosci prosze sie skonsultowac
ze sprzedawca.

Brak dzwieku

» Czy dzwiek TV zostat wytgczony? Aby wigczyé
ponownie dzwigk, naciénij przycisk ‘o, lub zwieksz
poziom gtosnosci.

» Dzwigk dochodzi tylko z jednego gtosnika. Czy balans
nie zostat ustawiony tylko w jednym kierunku? Prosze
odnie$¢ sie do menu dzwigku.

Pilot nie dziata

* Moze wyczerpaty sie baterie.Prosze wymienic¢
baterie.
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Nie mozna wybrac¢ zrodta
* Jezeli nie mozna wybrac¢ zrodta wejscia, by¢ moze
nie zostato podigczone zadne urzadzenie.

* Prosze sprawdzi¢ kable AV i podtgczenia urzadzenia.
Nagrywanie niedostepne

Aby nagra¢ program, powiniene$ najpierw podtgczy¢
dysk USB do TV, gdy jest on wytgczony.Powinienes$
nastepnie wigczy¢ TV, aby wigczy¢ funkcje
nagrywania.Jesli nie mozesz nagrywaé, sprobuj
wytgczy¢ TV, wyjac¢ i wiozy¢ ponownie pamie¢ USB.
USB jest zbyt wolny

Jesli komunikat “USB jest zbyt wolne” pojawi sie na
ekranie podczas rozpoczecia nagrywania, sprobuj
zrestartowa¢ nagrywanie. Jesli nadal wystepuje ten
sam btad, mozliwe, ze Panstwa urzgdzenie USB
nie spetnia wymogow technicznych dotyczgcych
predkosci. Prosze sprobowaé podigczy¢ inny dysk
USB.

Polski

Likwidacja zuzytego sprzetu elektrycznego/
elektronicznego oraz utylizacja baterii i
akumulatoréow.

Ten symbol znajdujgcy sie na produkcie, jego
wyposazeniu lub opakowaniu oznacza, ze z produktem
nie mozna obchodzi¢ jak z odpadami domowymi. Kiedy
urzadzenie lub bateria / akumulator bedg nadawaty
sie do wyrzucenia prosimy, aby Panstwo przewieZli
ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja Na
terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich
krajach znajdujg sie miejsca zbiorki zuzytych
urzadzen elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i
akumulatoréw. Dzieki zapewnieniu wiasciwej utylizacji
produktow mogg Panstwo zapobiec mozliwym
negatywnym skutkom dla srodowiska naturalnego
i ludzkiego zdrowia. Mogtyby one wystgpi¢ w
wypadku nieodpowiedniego postgpienia z odpadami
elektronicznymi i elektrycznymi lub zuzytymi bateriami
i akumulatorami.

Utylizacja materiatdbw pomaga chroni¢ zrédta
naturalne.Z tego powodu, prosimy nie wyrzucac¢
starych elektrycznych i elektronicznych urzadzen oraz
akumulatoréw i baterii razem z odpadami domowymi.
Aby uzyskac¢ wiecej informacji o sposobach utylizacji
starych urzadzen,nalezy skontaktowac sie z wkadzami
lokalnymi, przedsiebiorstwem zajmujgcym sie
utylizacjg odpaddéw lub sklepem, w ktérym zostat
produkt kupiony.
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Typowe tryby wyswietlania dla wejscia PC

W ponizszej tabeli podano informacje dotyczgce
typowych trybow wyswietlania. Telewizor moze
nie obstugiwa¢ wszystkich rozdzielczosci. Twoj TV
obstuguje do 1920x1080.

Indeks Rozdzielczosé Czestotliwosé
3] 1024x768 60 Hz
4 1280x768 60 Hz
5 1360x768 60 Hz
7 800x600 56 Hz
8 800x600 60 Hz
9 1024x768 60 Hz
10 1024x768 66 Hz
11 1280x768 60 Hz
12 1360x768 60 Hz
13 1280x1024 60 Hz
14 1280x960 60 Hz
15 1280x1024 60 Hz
16 1400x1050 60 Hz
17 1600x1200 60 Hz
18 1920x1080 60 Hz

Obstugiwane formaty plikéw dla trybu USB

Kompatybilnos¢ sygnatéw AV i HDMI

Zrédto Obstugiwane sygnaly Dostepne
PAL 50/60 (o)

EXT NTSC 60 (0]

(SCART) RGB 50 (0]
RGB 60 (o)

Boczne AV PAL 50/60 (0]
NTSC 60 (0]
4801, 480P | 60Hz (o)
5761, 576P | 50Hz (o)

PC/YPbPr | 720P 50Hz,60Hz | O
1080l 50Hz,60Hz | O
1080P 50Hz,60Hz | O
4801 60Hz (o)
480P 60Hz (0]
5761, 576P | 50Hz (0]

HDMI1 720P 50Hz,60Hz | O
1080l 50Hz,60Hz | O

24Hz, 25Hz
1080P 30Hz, 50Hz, | O
60Hz

(X: Niedostepne, O: Dostepne)

W niektérych przypadkach sygnat moze nie by¢ wyswietlany
prawidtowo na ekranie. Problem moze by¢ spowodowany
niekompatybilnoscia ze standardami urzgdzenia zrédfowego (DVD,
dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystapienia takich probleméw
prosze sie skontaktowac ze sprzedawcg oraz producentem sprzetu.

; Format Uwagi
. . Rozszerzenie
Multimedia ; ] (Maks. Rozdzielczos¢/Predkosé
pliku Obraz Dzwiek s
transmisii ito.)
MPEG1: 768x576 @30P
mpg, mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG2:1920x1080 @ 30P
vob MPEG2
mp4 MPEG4, Xvid , H.264
1920x1080 @ 30P
mkv H.264, MPEG4,VC-1
Film avi MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv H.264/VP6/Sorenson
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4 , H.264 1920x1080 @ 30P
wmv,asf MPEG4, VC-1 1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(predkos¢ transmisji
) MPEG 1 Layer 1/ danych)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
Muzyka -mp3 2 (MP3) 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(czestotliwosé ?;W
N N max szer. X S X
.jpg .jpeg Podst. JPEG - 4147“2'y
Zdjecie Progresywny JPEG - max szzré:ovgz;;::smxwoo
bm . B max szer. X wys. = X
-omp bitéw
Napisy .sub .srt - . R

Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Importer: DIGISON Polska sp. z 0.0., ul. Krzemieniecka 46, Wroctaw 54 613 Poland
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Biztonsagi informacié

FIGYELMEZTETES

ARAMUTESVESZELY!

NE NYISSAKI

FIGYELMEZTETES:AZ ARAMUTES VESZELYENEK
CSOKKENTESE ERDEKEBEN NE VEGYE
LE A BURKOLATOT (HATLAPOT).NO USER-
SERVICEABLE PARTS INSIDE. A SZERVIZELES
ESETEN FORDULJON SZAKKEPESITESSEL
RENDELKEZ® SZERELOHOZ.

ATV szélséséges koriilmények kozotti hasznalata

a késziilék meghibasodasat okozhatja.

A\
/A

Megjegyzés: Az ehhez kapcsol6dé funkciok hasznalatahoz
kévesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Villamlas vagy vihar esetén, vagy ha a TV
egy ideig hasznalaton kivil van (pl. nyaralés
idején), htzza ki a TV késziléket a dugaszold
aljazatbol. A halézati dugaszt a TV-készuléknek
az aramforrastol valé szétkapcsolasara
hasznélhatja.

Az egyenl6 oldali haromszdgben levé felkialtd
jel célja a felhasznald figyelmeztetése, hogy
a készuléket kiséré irodalomban fontos
Uzemeltetési és karbantartasi (szervizelési)
utasitasok vannak.

Magyar

@ FONTOS - Kérjiik olvassa el
figyelmesen ezeket az utasitasokat a
telepités és a lizemeltetés megkezdése
elott.

A VIGYAZAT: Soha ne hagyjon feliigyelet
nélkiil gyermekeket, vagy olyan személyeket az
eszkoz kozelében, akik fizikalis, érzékelési,vagy
szellemi képességeikben korlatozottak, illetve
vagy hianyosak az ismereteik, tapasztalataik az
eszkoz miikodtetésével kapcsolatban!

» Aszell6zés biztositasahoz hagyjon legalabb 10 cm
helyet szabadon a készulék kordl.

* Ne zérja el a nyilasokat.

* Ne helyezze a TV-t cslsz0s, vagy nem bhiztos
fellletre, mert a TV leeshet.

» Akésziléket mérsékelt éghajlatt teriileten hasznalja.

* Az elektromos vezeték dugaszanak kénnyen
megkozelithetének kell lenni. Ne helyezze a
készuléket, batort stb. a halézati kabelre (a
csatlakoz6 kabelre), és ne szoritsa be a kabelt. A
sérilt halozati kabel tiizet,vagy aramitést okozhat.
Mindig a dugasznal fogva hasznalja a vezetéket, ne
hazza ki a TV-t a konnektorbdl a vezetéknél fogva.
Soha ne nyuljon a tapvezetékhez nedves kézzel,
mert rovidzarlatot és aramitést okozhat. Soha ne
csomdzza Ossze a kabelt, és ne flizze 6ssze mas
kabelekkel. Annak meghibasodasa esetén ki kell
cserélni, amit csak a megfelelé szakember végezhet
el. Ne hasznélja ezt a TV-t nedves,vagy paras
kornyezetben. A késziléket nem érheti folyadék.
Ha valamilyen szilard targy vagy,folyadék keril a
készilékbe, hizza ki a halézati csatlakozokabelt
a konnektorbodl, majd ellendriztesse szakemberrel,
miel6tt tovabb hasznalna.

Ne tegye ki a TV-t kdzvetlen napfénynek, vagy mas

héforrasnak.
d

A készlléket ne tegye ki nyilt langnak,
valamint magas hoéforrasnak, mint pl.
elektromos fOt6test hatasanak.

A ful-, vagy fejhallgatobdl valo tulzott hangerd
hallaskarosodast okozhat.

Ne helyezzen nyilt lang forrasokat, pl. égé ®
gyertyakat, a TV-készilék tetejére.

A sérulések elkeriilése érdekében a
készlléket - ha azt a falra rogzitik - biztonsagosan
kell a falhoz rogziteni a telepitési utasitasoknak
megfeleléen.

Alkalmanként megjelenhet néhany nem mikodd
pixel a képernydn, kék, zold, vagy piros rogzitett
pontként. Kérjuk, vegye figyelembe, hogy ez nem
befolyasolja a termék teljesitményét. Ugyeljen arra,
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hogy ne karcolja meg a képerny6t kérommel, vagy
mas kemény targgyal.

» Miel6tt tisztitja, htizza ki a TV-t a fo falon talalhato
aramellatasbdl, konnektorbdl. Hasznaljon puha és
szaraz ruhat a tisztitdshoz.

n Olyan veszély, amely halalt, vagy
Figyelmeztetés stlyos sériilést okozhat

a i Veszélyes feszliltésgbdl eredd
Aramiités veszélye | kockazat

n i Személyi, vagy targyi sérulés
Figyelem veszélye
@ A rendszer megfelel6
Fontos! mikodtetése
Z@ Tovabbi megjegyzések
Megjegyzés megjeldlve

Magyar
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Kezd6 lépések

Ertesitések, funkciok és tartozékok

Kornyezetvédelemmel kapcsolatos informaciok

A TV-készilék ugy lett tervezve, hogy kevesebb
energiat fogyasszon. Az energiafelhasznalas
csOkkentéséhez kovesse a kovetkezd lépéseket:

Ha az Energiatakrékos moéd Eco-ra van allitva, a TV
az energiatakarékos modba valt. Az Energiatakarékos
mad bedllitasai a Fément 'Kép' fejezetében talalhatok.
Vegye figyelembe, hogy egyes képbeallitasok igy nem
elérhetdk.

Ha kivalasztja a Kép kikapcsolas opciét, a képerny6n
megjelenik. "A képernyd 3 masodpercre kikapcsol"
lizenet. Valassza ki a FOLYTATAS opci6t, és nyomja
meg az OK gombot a folytatashoz. A képernyé
azonnal kikapcsol.

Ha a tv hasznalaton kivll van, kérjuk kapcsolja ki,
vagy huzza ki a halozati csatlakozét. Ez csdkkenti az
energiafelhasznalast.

Készenléti jelzések

Ha a TV késziilék 5 percig nem fogad semmilyen
bemend jelet (pl. egy antenna, vagy HDMI
forrastol), a TV készilék készenléti izemmaodba
valt. Amikor ismét bekapcsolja, az aldbbi Gizenet
jelenik meg: “Készenléti allapot, nincs jel”
Nyomja le az OK-t a folytatashoz.

Ha a TV késziléket magara hagyta és nem
mikodteti egy ideig, a TV készilék készenléti
izemmadba valt. Amikor ismét bekapcsolja, az
alabbi Gzenet jelenik meg: “Készenléti allapot,
nincs beavatkozas” Nyomja le az OK-t a
folytatashoz.

Jellemzok
» Taviranyitoval vezérelt szines televizio.
« Teljesen integralt digitalis /kabel TV (DVB-T/C)

*« AHDMI bemenetek HDMI csatlakozéval rendelkezd
késziilék csatlakoztatasara hasznalhatok.

* USB-bemenet.
¢ OSD menirendszer.

-

»

« Scart aljzattal rendelkezik a kiilsd berendezésekhez
(mint pl. DVD lejatsz6, PVR, videojatékok, stb.).

» Sztere6 hangrendszer.

* Teletext.

« Fulhallgat6 csatlakozas.

» Automatikus programoz6 rendszer.

» Kézi hangolas

» Automatikus kikapcsolas hat izemora utan.
* |d6zit6 kikapcsolas.

* Gyermekzar.

Magyar

» Automatikus hangnémitas, ha nincs adas.
* NTSC lejatszas.

» AVL (Automatikus hangerékorlatozas).

* PLL (Frekvencia keresés).

* PC bemenet.

» Plug&Play Windows 98, ME, 2000, XP, Vista;
Windows 7 esetén.

 Jaték izemmod (opcionalis)
» Taviranyité

* Elemek: 2 db AAA

* Haszndlati utasitas

A TV vezérl6gombjai

TV vezérlogombok és miikodtetés

1. Felfelé
2. Lefelé
3. Program/Hangeré/ AV / Készenlét-Be valaszto
kapcsolo

A Control gomb lehetévé teszi a TV Hangeré/Program/
Forras és a Készenlét-Be funkcidinak beallitasat.

A hangeré megvaltoztatasa: Novelje a hangerét a
gomb felfelé nyomasaval. Csdkkentse a hangerét a
gomb lefelé nyomasaval.

Csatornak valtasa: Nyomja le a gomb kbzepét és a
képernyén megjelenik a csatorna informaciok felirat.
Gorgessen a tarolt csatornak kézott a gomb felfelé,
vagy lefelé nyomasaval.

Aforras valtasahoz nyomja le a gomb kdzepét kétszer
és a képerny6n megjelenik a forraslista. Gorgessen
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az elérhetd forrasok k6zott a gomb felfelé, vagy lefelé
nyomasaval.

A TV kikapcsolasa: Nyomja le a gomb kdézepét és
tartsa lenyomva néhany masodpercig, a TV készenléti
maodra valt.

Helyezze az elemeket a taviranyitéba!

Ovatosan emelje fel a tavkapcsold hatlapjan a fedelet.
Helyezze be a két db AAA elemet. Bizonyosodjon
meg arrol, hogy az elemek + és — végei megfeleléen
illeszkednek az elemek helyén (ligyeljen a megfeleld
polaritasra.

ez

1

Dugja be a tapvezetéket

FONTOS: A TV késziiléket 220-240V AC, 50 Hz-
es miakodésre tervezték. A kicsomagolas utan,
hagyja, hogy a TV a szoba hémérsékletét elérje,
miel6tt csatlakoztatna az elektromos halézathoz.
Csatlakoztassa a halézati kabelt a konnektorhoz.

Az antennal/kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az antenna, vagy a kabeltévé
csatlakozojat a TV hatsoé részén talalhatd ANTENNA
BEMENETHEZ.

ANT.

.
Megjegyzések

A Dolby Laboratories licence alapjan késziilt.
KERESKEDELMI VEDJEGY NYILATKOZAT
A “Dolby” és a kettds D szimbolum

a Dolby Laboratories védjegye. m Eglfﬂ_\sws

A HDMI, a HDMI logo és a High Definiton Multi
Media Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye ill.

regisztralt védjegyei. "
HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Magyar

Tajékoztaté a felhasznalék szamara a hulladék
gépek és elemek elhelyezésérdl

[csak az Eurépai Unié szamara]

Ezek a szimbdélumok jeldlik, hogy az adott
szimbdlummal jel6lt gépet nem szabad rendes
héaztartasi hulladékként elhelyezni. Amennyiben el
akarja helyezni a gépet, vagy az elemet hulladékként,
vegye figyelembe a hulladékgyQjtd-rendszereket,
vagy létesitményeket a szabalyszer( Ujrahasznositas
céljabol.

Megjegyzés: A lent lathatd Pb jel az elemek esetében azt

Jelenti hogy ez az elem 6lomot tartalmaz.

Elemek

Termékek

Miszaki jellemz6k
TV adas

PAL B/G D/K K

VHF (I/lll SAV) - UHF (U
SAV) - HIPERSAV

Csatornak vétele

Az eldre beallitott

. . 1000
csatornak szama

Csatorna jelzé Megjelenités a képernyén

75 Ohm
(kiegyensulyozatlan)

220-240V AC, 50Hz.

RF antenna bemenet

Uzemi fesziiltség

Hang Német+Nicam sztere6
Hang kimeneti szint

(WRMS.) (10% THD) | 2X 25
Energiafogyasztas 45W

Saly 3,70

TV méretei MxHxM
(labbal egyiitt)

TV méretei MxHxM (lab
nélkil)

Miikodtetési
héomérséklet és
paratartalom:

134 x 516 x 353

35x516 x 317

5°C-t6l 45°C-ig,
legfeljebb 85%
péaratartalom
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Kezd6 lépések

Teletext

A belépéshez nyomja le a @ gombot A Mix/keverés
maod aktivaldshoz nyomja le mégegyszer. A kilépéshez
nyomja le Ujra Kovesse a digitdlis teletext képernydn
megjelend utasitasokat.

Digitalis teletext (csak az Egyesiilt Kiralysagban)

A digitalis széveginformacié megtekintéséhez nyomja
lea @ gombot Gjra. Hasznalja a szines gombokat, a
kurzorgombokat és az OK gombot. A miikodtetés eltéré
lehet a digitalis teletext tartalmatol fliggéen. Kévesse
a digitalis teletext képernyén megjelend utasitasokat.
Amikor a @ gombot megnyomja, a televizié visszatér
a sugarzott misorra.

» Sajat gomb hasznalata 2(**)

+ Nyomja le a SAJAT GOMB 2-t 6t masodpercig, amig a
“SAJAT GOMB BEALLITVA” izenet meg nem jelenik a
képernyén. Ez meger6siti, hogy a kivalasztott SAJAT
GOMB a kivalasztott funkciéhoz van hozzarendelve.

Magyar

1.Készenlét

2. Sajat gomb 1:

3.Nincs funkcio

4.Megvaltoztatja Equalizer Mod.
5.Képmad kivalasztasa

6.Szamgombok

7.TV gomb

8.Elektronikus programfiizet

9.Meni

10. Navigécios gombok (Fel/Le/Balra/Jobbra)
11. Vissza

12. Kedvencek

13. Hangerd novelés/csokkentés

14. Infé

15. Mdasor rogzitése

16. Lejatszas (Médiabongészd vided izemmaddban)
17. Aktudlis nyelv

18. Gyors visszajatszas

19. Piros gomb / IDTV Oldal léptetése fel
20. Z06ld gomb /IDTV Oldal le

21. Sajat gomb 2:

22. Forras kivalasztas

23. Kikapcsolasi idozitd

24. Médiabongészo

25. Csatornas korabbi

26. Teletext

27. Q. meni

28. OK/Tartas (Teletext izemmodban)

29. (DTV lizemmodban)Kilépés / Visszatérés / Index oldal
(TXT-lzemmaddban)

30. Keépméret

31. Elnémitas

32. Program Fel/ Le

33. Szlnet

34. Stop (Médiabongészd vided lizemmaddban)
35. Feliratok

36. Gyors lejatszas

37. Kék gomb

38. Sarga gomb

* Sajat gomb hasznalata 1(**)

+ Nyomja le a SAJAT GOMB 1-et 6t masodpercig, amig
a“SAJAT GOMB BEALLITVA” lizenet meg nem jelenik
a képernyén. Ez megerésiti, hogy a kivalasztott SAJAT
GOMB a kivéalasztott funkciohoz van hozzarendelve.
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Kezdd lépések

Csatlakozasok

Csatlakoz6

Tipus

Kabelek

Eszk6zok

Scart
Csatlakozas.
(vissza)

VGA
Csatlakozas.
(vissza)

OLDALSO-AV

=@

PC/YPbPr
Audio

Csatlakozas.
(oldal)

Oldals6 Hang
YPbPr vagy szamitégép
csatlakozé kabel

l

HDMI
Csatlakozas.
(vissza)

(Nincs a csomagban)
L=
I i
—1

SPDIF

SPDIFF
Csatlakozas.
(vissza)

OLDALSO-AV

J‘E@
;@
r'@\

Oldalsé AV

Audio/Vide6

Csatlakozas.
(oldal)

(Nincs a csomagban)

FEJHALLGATO
IC=

Fejhallgaté
Csatlakozas.
(oldal)

q

YPbPr Video
Csatlakozas.
(vissza)

Szamitoégép YPbPr 0sszekotd kabel
(Nincs a csomagban)

usB*
Csatlakozas.
(oldal)

XX

OO WTERFAGE

Cl
Csatlakozas.
(oldal)

X

Z@MEGJ EGYZES: Egy eszk6z csatlakoztatasa esetén az YPbPr-en, vagy az Oldalsé AV-n keresztiil, a mellékelt
csatlakozékabeleket kell haszndlni. Lasd a fenti abrat. |A VGA kabelt YPbPr-rel is hasznalhatja (nem tamogatott)
ahhoz, hogy a VGA bemenet YPbPr jeleket is tudjon fogadni. |A VGA és YPgPr egyszerre nem hasznalhaté. | A
szamitégép hang kapcsolatéanak létrehozésahoz a melléklet OLDALSO AV CSATLAKO'ZO kabel FEHER és PIROS
bemenetei sziikségesek. || Ha a SCART aljazoton keresztiil egy kiils6 eszkéz csatlakozik, a TV automatikusan
AV médba kapcsol.|| DTV csatornak vétele esetén (Mpeg4 H.264), vagy a Média Béngészé médban a scart aljzat
nem hasznalhaté kimenetként. | A fali régzité készlet hasznélata esetén (valaszthaté) ajanlatos az 6sszes kabel
csatlakoztatasa a TV hatoldalara még a fali felszerelés el6tt. | Csak akkor illessze be, vagy tavolitsa el a Cl modult,
ha a TV KIKAPCSOLT allapotban van. Forduljon a modul hasznéalati utasitasahoz a beallitasok részleteiért.
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Kezd6 lépések

Elsé telepités - USB csatlakozasok

Be-ki kapcsolas
A TV-késziilék bekapcsolasa

Csatlakoztassa a halézati tapkabelt a 220-240 Voltos,
50 Hz-es valtakoz6 aramu halézathoz.

ATV bekapcsolhato készenléti izemmaddbdl is.

Nyomja meg az (') gombot, a P+ / P-, vagy egy
szamgombot a taviranyiton.

Nyomja meg az “(')",vagy a PICH + / PICH- gombot
a TV-n. Ezutan a TV bekapcsol.

A TV-késziilék kikapcsolasa

Nyomja meg a taviranyiton 1évs () gombot, vagy az
“(y skapcsol6t a TV-n, igy a TV-késziilék standby/
készenléti tzemmodba kerll. (A modelltél fliggben)

A TV teljes kikapcsolasahoz huzza ki a halézati
kabelt a konnektorbol.

Megjegyzés: A TV készenléti lizemmodjaban a készenléti
LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciok, példaul a
Készenléti keresés, a Letoltés,vagy az ldézitd, aktivak. ALED
villoghat, amikor On a TV-t a készenléti m6dbél bekapcsolja.

Elsé belizemelés

Az els6 bekapcsolaskor a nyelv kivalasztasa ablak
jelenik meg. Valassza ki a kivant nyelvet és nyomja
le az OK-t.

Az Els6 telepités (FTI) ablak jelenik meg. Allitsa be az
elényben részesitett nyelvet a navigaciés gombokkal
és utana nyomja le az OK-t a folytatashoz.

A Téarolas médot (opcionalis) az “Egyéb beallitasok”
meniben aktivalhatja, és ekkor a TV-készilék
beéllitdsai optimizalédnak Ggy, hogy a legjobb
képmindséget biztositsak.Egy visszaigazolo
parbeszédablak jelenik meg a képernyén. A
folytatashoz valassza ki a IGEN opci6t.

Ha a Home mod van kivalasztva, a Tarolas méd az
elsd telepités utan nem valaszthaté. A folytatashoz
nyomja meg az Ok gombot.

A PIN gyéri beéllitAsa a kivalasztott orszag szerint
valtozhat.

Ha Onnek meg kell adni a PIN kédot eqy mentiopcié
megtekintéséhez, hasznalja a kévetkezd koédokat:
4725, 0000, vagy 1234.

Az antenna beallitasa

Az AERIAL/ANTENNA opci6 Keresési tipus
képerny6rol torténd kivalasztasaval a digitalis televizio
keresi a a digitalis foldi TV mlsorokat.

I@MEGJ EGYZES: Nyomja meg az MENU gombot a
visszavonashoz.

Magyar

Miutdn minden elérhetd allomést eltarolt, a
Csatornalista jelenik meg a képernydn. Ha On
elégedett a kivalasztott csatornakkal, valassza az
“Igen” gombot és nyomja le az OK-t.

A Csatornalistabol valo kilépéshez és a TV nézéséhez
nyomja meg a MENU gombot.

(*) Az LCN a logikai csatornaszam rendszer, amely
az elérheté adasokat a felismert csatorna sorszam
szerint rendszerezi.

Kabel beallitasa

A KABEL opci6 kivalasztasa utan nyomja le az
OK gombot a tavkapcsolon a folytatashoz. A
folytatdshoz véalassza az IGEN-t majd nyomja le az
OK gombot. A mivelet torléséhez valassza a NEM-et
és nyomja le az OK-t. A képerny6rdl kivalaszthatja a
frekvenciatartomanyokat.

Adja meg kézzel a frekvenciatartomanyt a
szamgombok segitségével.

Megjegyzés: A keresés ideje kivalasztott keresési léptetéstél
fligg.

Média lejatszas az USB bemeneten keresztiil

A TV-hez 2.5" és 3.5" (kiils6 tapfesziiltséggel rendelkezé
merevlemez) kiils6 mereviemezeket, vagy USB hattértarakat
is lehet csatlakoztatni a TV USB bemeneteinek segitségével.
FONTOS! Mentse le a fajlokat, miel6tt barmit
csatlakoztatna a TV-hez. Megjegyzés: A gyartdé nem
vallal felelésséget a fajlok barminemi karosodasaért,
vagy az adatvesztésért. Bizonyos tipusi USB-
eszkozok (MP3-lejatszok), vagy USB merevliemezek/
hattértarak nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. ATV a
FAT32 és az NTFS formazasu lemezeket tamogatja,
de a felvétel nem lehetséges NTFS formazasu
lemezek esetén.

Az 1 TB (tera byte), vagy annal nagyobb kapacitasu
USB héattértar forméazasanal nehézségek Iéphetnek fel
a formazasi eljaras kdzben. Ne dugja be és huzza ki
egymas utan gyorsan a meghaijtét. Ez fizikai sérulést
okozhat az USB-lejatszoban, és kiildndsen magaban
az USB-eszkdzben. Fajl lejatszasa kdzben ne hizza
ki az USB-eszkozt.

Miisor felvétele

FONTOS: Egy uj USB hattértar hasznalata esetén
ajanlott eldszor a hattértar formazasa, a készulék
“Hattértar formazas” funkcidjanak segitségével.

Megjegyzés:A misorok régzitéséhez Onnek még a
készllék kikapcsolt allapotaban csatlakoztatnia kell
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az USB hattértarat. A felvétel funkcié aktivalasahoz
be kell kapcsolnia késziléket.

A felvétel funkcio hasznéalata esetén a késziilékhez
csatlakoztatnia kell az USB hattértarat, vagy egy
klls6 hattértarat és a csatlakoztatott USB hattértarnak
legalabb 1 GB kapacitassal és 2.0 atviteli sebességgel
kell rendelkeznie. Ha a csatlakoztatott USB eszkdz
nem tamogatja a 2.0 atviteli sebességet, egy
hibauzenet jelenik meg.

Megjegyzés: A felvett programok a csatlakoztatott
USB hattértaron kertilnek tarolasra. Sziikség esetén
tarolhat/masolhat felvételeket a szamitégépre, de
ezeket a fajlokat nem lehet lejatszani a szamitogépen.
Afelvételeket csak a TV-n keresztil lehet megtekinteni.

Megjegyzés: A beszédszinkronban késés Iéphet fel
az idézitett felvétel soran. A radié adasok felvétele
nem tamogatott. A TV legfeljebb tizéranyi misort
képes rogziteni.

A felvett miisorok 4 GB-os particiékban kertinek
tarolasra.

Ha a csatlakoztatott USB eszkoz irasi sebessége
nem megfeleld, akkor a felvétel sikertelen lesz és az
idozitett felvétel funkcié sem alkalmazhaté.

Ez okbol ajanlott a merevlemezes USB hattértar
alkalmazasa a HD misorok rogzitéséhez.

Ne hlzza ki az USB/HDD-t felvétel kozben. Ez
megrongélhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.

Atobb particiés tamogatas is valaszathaté. Legfeljebb
két kulonbozd particié tamogatott. Az USB hattértar
elsédleges particioként kell formazni a PVR funkciok
szaméra.

Néhany adat csomag nem kerilhet felvételre a jellel
kapcsolatos probléméak miatt, ezért a video a lejatszas
kozben lefagyhat.

Felvétel, Lejatszas, Sziinet, Megmutat (a
PlayListDialog esetén) nem hasznéalhatdk, ha a
teletext BE van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor indul
el, amikor a teletext BE van kapcsolva, a teletext
automatikusan kikapcsol. A Teletext hasznalata a
lejatszas és a felvétel kozben sem lehetséges.

Idézitett felvétel

Az id6zitett felvétel moéd aktivalasahoz nyomja le a
Il (SZUNET) gombot egy miisor megtekintése
kézben. Az id6zitett felvétel médban a misor
sziuneteltetve van és egyidejlleg felvételre kerdl a
csatlakoztatott USB hattértarra.

Nyomija le Gjra a » (LEJATSZAS) gombot a
megallitott misornak a megallitds pontjatél térténd
megtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot az
késleltetett felvétel ledllitasahoz és az él6 adashoz
térténd visszatéréshez.

Megjegyzés: A radié médban a késleltett felvétel nem
hasznélhato.

Magyar

Megjegyzés: A késleltetett el6recsévélés funkcié nem
hasznalhaté a lejatszas kézbeni gyors el6recsévélés opcid
hasznélata nélkiil.

Azonnali felvétel

Nyomja le a felvétel @ (FELVETEL) gombot a felvétel
azonnali elinditdsahoz egy misor megtekintése
kézben. A felvétel @ (FELVETEL) ujboli
megnyomasaval a taviranyiton a kévetkez6 esemény
felvételét indithatja el az EPG-n. Ebben az esetben
az OSD-n megjelennek a felvenni kivant miisorok. A
leallitas I(STOP) gomb lenyomasaval térolhetd az
azonnali felvétel.

Megjegyzés: A Médiebéngész6 megtekintése és a miisorok
kozétti valtas a felvétel médban nem lehetséges. Az idézitett
felvétel alatti miisorok régzitése kézben egy figyelmezteté
tizenet jelenik meg a képernyén, ha az USB hattértar sebessége
nem megfelelé.

A felvett miisorok megtekintése

Valassza a Felvételek konyvtarat a Médiabongészo
meniibél. Valasszon ki egy cimet (ha az mar
felvételre kerilt). Nyomja meg az OK gombot a
Lejatszas opcié megtekintéséhez. VValasszon ki egy
opciét az OK gombbal.

Megjegyzés: A fémenii megtekintése és a mentiben talalhato
cimek a lejatszas alatt nem elérhetok.

Nyomja le a Il(STOP) gombot a lejatszashoz és a
visszatéréshez a Felvételek Kényvtarba.

Lassu eléretekerés

A lassitott lejatszas akkor valaszthato, ha a felvétel
megtekintése kdzben lenyomja a ll (SZUNET) sziinet
gombot. Alassitott lejatszas a gombbal iranyithato.
AP gomb ismételt lenyomaséaval valtoztathaté a
lejatszas sebessége.

Felvétel beallitasok

Kivalaszthatja a Felvételekhez tartozé cimeket a
Bedllitasok menlben a felvételek beallitadsainak
konfiguralasahoz.

A hattértar formazasa: A csatlakoztatott USB tarolot
a Lemez formazasa funkciéval lehet formazni. A
merevlemez formazas funckié hasznalatdhoz meg
kell adni a pin-t (a pin gyari beallitasa 0000).

A PIN gyari beallitasa a kivalasztott orszag szerint
véltozhat.

Ha Onnek meg kell adni a PIN kédot eqy meniiopcid
megtekintéséhez. hasznélja a kévetkez6 kodokat:
4725, 0000, vagy 1234.

FONTOS: Ugyeljen arra, hogy ebben az esetben az
USB meghajton 1évé MINDEN adat elveszik, és a
meghajté formatuma konvertélasra keril FAT32-be.
Az USB hattértar hibgja esetén is megkisérelheti
annak formazasat. A legtdbb esetben a formazott
USB hattértar ujra képes a normalis mikodésre, jol
lehet minden, az USB héattértaron tarolt adat ebben
az esetben elveszik.

Meqgjegyzés: Ha az ,USb tul lassu” lizenet jelenik meg
a képerny6n a felvétel elinditasa kézben, kisérelje meg
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a felvétel djrainditasat. Ha még mindig hibat tapasztal,
lehetséges, hogy az On USB héttértéra nem felel meg az
atviteli sebességgel szemben tamasztott kévetelményeknek.
Hasznaljon masik USB héttértarat.

Médiabongész6 menii

A Média bongészd segitségével a TV-hez
csatlakoztatott USB hattértaron tarolt fényképek,
zene és filmfajlok jelenithetdk meg. Csatlakoztassa
az USB hattértarat az egyik USB bemenetre a TV
hatoldalan. A MENU gomb Média bongész6é mod
kdzbeni lenyomasaval megnyilnak a Kép, Hang és
a Beallitasok opciok. A képerny&bdl valo kilépéshez
nyomja meg Ujra a MENU gombot. AMédiabongészot
beallithatja a Bedllitasok meni hasznalataval.

Ismétlés/Keverés Méd miikodtetése

A lejatszas a >-val ésaztanaz | A TV kovetkez6 fajlt jatsza le,
aktivalassal lehetséges E majd megismétli a teljes listat.

A lejatszas a OK -val és aztan
az aktivalassal lehetséges E

Aktivalasaval a fajl ismétlédo
lejatszasat (ismétlés funkcio)
eredményezi.

A lejatszas a OK/-val és aztan
az aktivalassal lehetséges

Aktivalasaval a fajl véletlenszeri
lejatszasat eredményezi.

Magyar
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Menii funkcidk

Kép menii tartalom

A képmdd megvaltoztathaté kivansag, vagy igény szerint. A kép mod az alabbi

Méd opciok egyikére allithatd be: Mozi, Jaték, Dinamikus és Természetes.
Kontraszt Beallitja a képernyd vildgossaganak és sotétségének értékeit.
Fényero Bedllitjia az képernyd vilagossaganak értékét.

Elesség Bedllitjia az képernydn 1évo objektumok élességének értékét.

Szin Bedllitjia az szinértékét, a szinek igazitasaval egyditt.

Energiatakarékos

Az Energiatakarékos méd Eco, Kép kikapcsolas és Zarolt bedllitasa.

(valaszhato)

Uzemméd (Ha a Mod Dinamikus, akkor az Energiatakarékos méd automatikus zarolasra kerdil.)
Ez a bedllitds szabélyozza a hattérvilagitas szintjét. A hattérvilagitas funkcio
Hattérfény nem aktiv, amennyiben az Energiatakarékos tizemmad Eco-ra van kapcsolva. A

Hattérfény nem alkalmazhaté a VGA, a Média keres6 moédban valamint, a kép mod
Jaték bedllitasaban.

Zajcsokkentés

Ha a misorszoéré jele gyenge és a kép zajos, hasznélja a Zajcsokkentés beallitast
a zaj mennyiségének csokkentéséhez.

Haladé beallitasok

Dinamikus kontraszt

A Dinamikus kontraszt arany kivansag szerint beallithato.

Szinhomérséklet

Beallitja a kivant szinténust.

Kép zoom

Beallitja a kivant képformatumot a Képkivagas menubdl.

Megjegyzés: Automatikus (Csak a Scart médban elérheté, a SCART PIN8
nagyifesziiltség/kisfesziiltség atvaltassal)

Film lizemmod

A filmek a normal televiziés miisorokhoz képest mas masodpercenkénti
képkockaszammal késziilnek. Kapcsolja be ezt a beallitast, ha filmet néz, hogy a
gyorsan mozgo jeleneteket tisztan lassa.

Boérténus

Felllettonus -5 és 5 kozott allithatd.

Szineltolas

Beadllitja a kivant szinténust.

RGB erésités

Az RGB erdsités funkcidval a szinhomérséklet értékek allithatdk be.

Gyari bedllitasok
visszaadllitasa

Visszadllitja a képbeallitasokat az alapbedllitasra.

Automatikus
pozicionalas PC
modban

Automatikusan optimalizalja a kijelzést. Az optimalizasashoz nyomja meg az OK
gombot.

H pozicionalas PC
médban

Ez a menupont pozici6 beigazitja a képet vizszintesen a képernyd jobb, vagy bal
oldalara.

V pozicionalas PC
moédban

Ez a funkci6 a képet fliggdlegesen mozgatja a képernyd teteje, vagy alja felé.

Képpont 6ra
(Szamitégép modban)

A Képpont 6ra beallitjia a helyes interferenciat, amely mint fiiggdleges sav jelenik
meg a pontintenziv prezentacioknal, mint a tablazatkezeldk,paragrafusok, vagy kis
betls szdvegek.

Fazis PC modban

A felbontastdl és a letapogatasi frekvenciatol fliggéen, amely a TV-késziilékbe
érkezik, lehet, hogy zajos vagy elmosdédott képet lat a képernyén. Ez esetben
hasznélja a préba, vagy hiba metédussal, egy tisztabb kép érdekében.

a PC lizemmodban.

A VGA (PC) médban a Kép mentli egyes elemei nem elérhetok. Ehelyett a VGA mod beéllitasai hozzaadodnak a Képbeallitashoz
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Hang menii tartalom

Hangero Bedllitja a hangszintet.

Ekvalizator Kivalasztja a'hangkeverc'i modot. A sajat beallitasok csak a felhasznaldi modban
alkalmazhatok.

Balansz Ezzel a bedllitassal kiegyenlitheti a bal és jobb hangszor6 hangerejét.

Fejhallgato Fejhallgaté hanger6 beallitasa.

Hangmoéd A hangmdd kivalaszthat6. (Ha a kivalasztott csatorna tAmogatott).

AVL (Automatikus
hangeré-korlatozas)

A funkcioé bedllitia a misorok kdzotti rogzitett hang kimeneti szintet.

Digitalis kimenet:

Beallitja a digitalis kimenet hangtipusat.

Beallitasok menii tartalom

Feltételes hozzaférés

Szabalyozza a feltételes hozzaférési modulokat, ha elérhetok.

A nyelvi beallitdsok megadasa (-a kivalasztott orszagtdl fliggéen valtozhat) Az

Nyelv elényben részesitett és az aktualis beallitasok valaszthatéak. Ezek a beallitadsok
megvaltoztathatok, ha a mlsorsugarzo is tamogatja.
A szUl6i beallitdsok megvaltoztatasahoz meg kell adni a jelszot. A meni zarolas,

Felnott felnétt felligyelet (a kivalasztott orszagtdl fliggéen valtozhat) és a gyermek zar
allithaté be ebben a meniiben. Az Uj pin szam is beallithato.

Id6zitek Kikapcsolja a TV elalvasidézitéjét egy bizonyos id6 elteltével. Bedllitja az idozitdt a

kivant masorokhoz. (USB felvétel)

Felvétel beallitasok

Megijeleniti a felvétel bedllitAsok menit (USB kapcsolat sziikséges)

Datum/idé:

Datum és idd bedllitasa.

Forrasok

Engedélyezheti, vagy letilthatja a kivalasztott forrasopciokat.

Egyéb beallitasok: A

TV késziilék egyéb beallitasi opcidit jeleniti meg.

Kijelzési idohatar

Megvéltoztatja a meniiképernyd kijelzési idGhatarat.

Kodolt csatornak
keresése

Ha a bedllitds be van kapcsolva, a keresési eljaras a koédolt csatornékat is
megkeresi.

Kék hattér

Aktivélja, vagy deaktivalja a kék héttér rendszert, ha a jel gyenge, vagy hianyzik.

Szoftverfrissités

Annak biztositasa érdekében, hogy a késziilék mindig a legfrissebb gyari
frissitésekkel rendelkezzen, hasznélja ezt a beallitast.

Alkalmazas verzio

Megjeleniti az alkalmazas verzidjat:

Segitség
nagyothalléknak

Engedélyezi a miisorszolgaltaté altal nyujtott funkcidkat.

Audio leiras

A hangos korlliras azt a kiegészité narraciés hangsavot jelenti, amelyet a
vizualis médiak (televizio és filmek) latassérilt nézéknek készitettek. Csak
akkor hasznalhatja ezt a funkciot, ha a miisorszolgaltaté tamogatja ezt a tovabbi
narraciés hangsavot.

Megjegyzés: Hang leiras funkcié nem elérheté a felvétel, vagy a késleltetés mod kdzben.

A szamlal6 végértékével az automatikus kikapcsolas ideje allithat6 be. A

Auto TV Ki kikapcsolasi iddzitd elérésével, ha TV nem tizemel a megadott ideig, a TV
készenlétre valt.
Masortipus Kivalasztja a kivant misor tipust.
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Menii funkcidk

Ha a készenléti keresés Be éallasra van kapcsolva, akkor a TV készenléti
lzemmddja kdzben indul el az elérhetd adasok keresése. Ha a TV barmilyen uj,
Készenléti keresés (*) | vagy még hianyz6 adast talal, egy meni ablak jelenik meg, amelyben véalasztani
kell a valtozasok atvétele és elutasitasa kozott. A csatornalista frissitésre és
modositasra kerll e mivelet utan.

. . Akkor kell aktivaln ezt az izemmddot, ha a TV egy Uletben keril elhelyezésre.
Teljes m,‘l’f’ Mikézben a Bolti

opcionalis
(op ) mod engedélyezve van, a TV menl egyes elemei nem elérheték.

Inditas méd Ez a beadllitas konfiguralja az inditds médjanak bedllitasait.

Telepités és ujrahangolas menii tartalom

Az automatikus hangolas opciék megjelenitése. Digitalis antenna: Keresi és tarolja

Automatikus i a kabelen foghaté DVB csatornakat. Digitalis kabel: Keresi és tarolja a kabelen

C's.atorna Ke'reses foghaté DVB csatornakat. Analég: Analég allomasokat keres és tarol el. Digitalis

(Ujrahangolas) antenna és analég: Keresi és tarolja a kabelen foghaté DVB és analdg csatornakat.

(ha elérhetd) Digitélis’antenna és analdg: Keresi és tarolja a kabelen foghaté DVB és analég
csatornakat.

Kézi csatornakeresés | Ez a funkcio kdzvetlen misor beirasahoz hasznalhato.

Sellgzal] coelio e A linkelt csatornakat keresi a tavkozlési rendszerben.

keresés
Analég Ez a beallitas lehetdvé teszi az analdg csatornak hangolasat. Ez funkcié nem
finomhangolas valaszthato, ha nincs anal6g csatorna tarolva.

Torli az 6sszes tarolt csatornat és beallitast, visszaallitia a TV-t a gyari

Els6 belizemelés s
beédllitasokra.

A TV altalanos miikodtetése

A csatornalista hasznalata

ATV kivalogatja az eltarolt allomasokat a Csatornalistaba. A csatornalista opciok hasznalataval szerkesztheti
a csatornalistakat, bedllithatja a kedvenceket, vagy a kilistazandé aktiv allomasokat.

Sziiloi feliigyelet beallitasa
Bizonyos masorok, csatornak és meniik megtekintése ellen lezarhaté a rendszer a sziil6i feliigyelet rendszerrel.

A sziil6i felugyelet meniiopcidinak megjelenitéséhez egy PIN kodot kell beirni. A PIN gyari beéllitasa 0000.
A megfeleld PIN szam megadasa utan a szuldi beallitasok meni jelenik meg:

Meniizar: A menulzar bedllitasa lehetévé teszi, vagy letiltja a menu elérését.

Korhatar-zar: Ha ezt beallitja, akkor a misorbdl lekérdezi a korhatar-informaciot, és ha az nem engedélyezett,
akkor nem engedélyezi a masorhoz val6 hozzaférést.

Gyerekzar: Ha a Gyerekzar be van allitva, a TV készulék kizardlag a taviranyiton keresztil iranyithaté. Ebben
az esetben a vezérldpanel gombok nem makoédnek.

PIN kéd beallitasa: Uj PIN kéd hatarozhaté meg.
A PIN gyéri bedllitasa a kivalasztott orszag szerint valtozhat.

Ha Onnek meg kell adni a PIN kédot egy meniiopcié megtekintéséhez. hasznélja a kbvetkez6 kédokat: 4725,
0000, vagy 1234.

Elektronikus programfiizet (EPG)

Néhany, de nem minden csatorna informaciokat kiild a jelenlegi és a kdvetkezd masorokrol. Nyomja meg a
GUIDE gombot az EPG meni megjelenitéséhez.

Piros gomb (El6z6 nap): Az el6zd naphoz tartoz6 csatornakat jeleniti meg.
Z6ld gomb (kdvetkezo nap): Az kovetkezd naphoz tartozéd csatornakat jeleniti meg.
Sarga gomb (Ko6zelités): A csatornainformaciok kibovitése.
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Kék gomb (szard): A szOrdbeallitAsok megtekintése.
SUBTTL: Nyomja le a SUBTTL gombot a Mifaj
kivalasztasa menu megjelenitéséhez. Ennek
a funkcionak a segitségével a misorujsag
adatbazisaban kereshet a muifajnak megfelel6en.
A készulék a misorfizet adataiban keres, majd a
keresési feltételnek megfelelé misorokat kilistazza.

INFO: Megjeleniti a kivalasztott miisorhoz tartozo
részletes informéaciokat.

Szamgombok (Ugras): Egyenesen a kivalasztott
csatornara ugrik a szamozott gombok segitségével.

OK: Megmutatja a csatornakhoz tartoz6 opciokat.
Szoveg (Keresés): A “Miisorujsdag keres6” menit
jeleniti meg.

@ (Most) : Az aktualis csatornat mutatja meg.

@ FEVETEL : a TV elkezdi felvenni a kivalasztott
musort. Felvétel ledllitAsdhoz nyomja le Gjra.

P+P- : Tovabbi informaciok az eseményekrdl

FONTOS: Csatlakoztass az USB hattértarat, amig a TV
ki van kapcsolva. A felvétel funkcié aktivalasahoz be kell
kapcsolnia a készlilékét.

Megjegyzés: Egy masik csatorna kivalasztas a felvétel alatt
nem lehetséges.

Program opciok
AzEPG -meniiben nyomja meg az OK gombot a
Esemény opciék meniibe valé belépéshez.

A csatorna kivalasztasa

AzEPG menilben az opcié hasznalataval
megvaltoztathatja a kivalasztott program csatornajat.

Felvétel id6zité rogzitése/torlése

Miutan egy misor az EPG mentiben kivalasztasra kerilt,
nyomja le az OK gombot. VValassza ki a "Felvétel" opci6t
és nyomja le az OK gombot. Ez utédn a miivelet utan, a
kivalasztott misor felvétele beallitasra kerdilt.

A mar beallitott felvétel torléséhez, jeldlje ki a mlsort
és nyomja le az OK gombot majd valassza ki a
"idozit6 torlése opciot” A felvétel torlésre kerdil.

Az id6zité beallitasal torlése

Miutan egy misor az EPG meniben kivalasztasra
kerdlt, nyomja le az OK gombot. Valassza ki az
"Id6zité beallitasa eseményhez" opcidt és nyomja
le az OK gombot. Bedllithatja az idézit6t a késdébbi
misorokra. Egy mar beallitott emlékeztetd toriéséhez
jeldlje ki a misort és nyomja le az OK gombot. Aztan
valassza ki az “ld6zité torlése” opciot. A iddzitd
torlésre kerdl.

Megjegyzés: Két csatorna egyidejli felvétele nem lehetséges.
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Szoftverfrissités

A TV alkalmas arra, hogy megkeresse és letdltse a
frissitéseket az Antenna/Kabel jelen keresztil.

1) Szoftver frissités keresése felhasznaloi
profilon keresztiil

Navigaljon a fémeniben Valassza a Beallitasok-at
és aztan valassza ki a Tovabbi beallitasok menit. A
Tovabbi beallitasok meniiben navigaljon a Szoftver
frissités ponthoz és az OK megnyomaséaval keresheti
az Uj szoftver frissitéseket.

3) 3 AM keresés és frissités izemmaod

Amig a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus
keresés kerilt kivalasztasra a Frissitési opcidk
mendujében, a TV készulék 03:00 orakor bekapcsol
és elinditja keresést a tavkozlési csatornakon. Ha
egy Uj szoftver kerll letoltésre, a TV kovetkezd
bekapcsolasanal az az Gj verziéval indul Ujra.

Megjegyzés: Ha a TV a frissités utan nem indul djra, hiizza
ki a TV-t 2 percre és ezutan dugja be Ujra.

Hibaelharitas és tippek
A TV nem kapcsol be

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a vezeték szorosan

be van dugva a fali aljzatba. A tavkapcsol6 elemei

lemeriltek. Nyomja meg a Bekapcsolas gombot a

TV-n.

Gyenge képmindség

* A helyes TV-rendszert valasztotta?

» Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjuk
ellenérizze az antennacsatlakozast.

« Ellenérizze, hogy a megfeleld csatorna frekvenciat
adta-e meg a kézi hangolas soran.

* Aképmindséget ronthatja, ha egyszerre két készllék

csatlakozik a TV-hez. Ebben az esetben az egyik
késziléket tavolitsa el.

Nincs kép

» A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készilék
egyaltalan nem tud adast fogni. J6 gombokat
nyomott meg a taviranyitén? Probalja meg ismét.
Ellendrizze azt is, hogy a megfeleld bemeneti forrast
vélasztotta-e ki.

» Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?

* Nincs-e megseérllve az antenna kabel?

* Megfelel6 csatlakozét hasznalt az antenna
csatlakoztatasara?

* Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a késziilék
eladojat.
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Nincs hang

* ATV némitva lett? A némitas torléséhez nyomja le
a '33: a gombot, vagy erésitse a hanger6t.

* A hang csak az egyik hangszoérobdl jon. Nincs a
balansz szélséséges iranyba allitva? Lasd Hang
menu fejezetet.

A tavkapcsolé nem miikodik
» Az elemek lemertiltek. Cserélje ki az elmeket.
Bemeneti forrasok — nem valaszthato

» Ha nem tud kivalasztani egy bemeneti forrast, akkor
lehetséges, hogy nincs a késziilék csatlakoztatva.

* Ellendrizve az AV-kabelt és a csatlakozast, ha
megprobalt egy eszkdzt csatlakoztatni.

A felvétel nem lehetséges.

A miisorok rogzitéséhez Onnek még a késziilék
kikapcsolt allapotaban csatlakoztatnia kell az USB
hattértarat. A felvétel funkcié aktivalasahoz be
kell kapcsolnia a késziléket. Ha a felvétel nem
kivitelezhetd, kisérelje meg a TV kikapcsolasa utan
az USB hattértar Ujratelepitését.

Az USB tul lassu:

Ha az ,USb tul lassu” Uizenet jelenik meg a képernydn
a felvétel elinditasa kozben, kisérelje meg a felvétel
Gjrainditasat. Ha még mindig hibat tapasztal,
lehetséges, hogy az On USB hattértara nem felel
meg az atviteli sebességgel szemben tamasztott
kévetelményeknek. Hasznaljon masik USB hattértarat.

Magyar

Hasznalt elektromos berendezések, elemek és
akkumulatorok megsemmisitése

Ez a jel a készlléken, annak tartozékain, vagy
csomagolasan azt jeldli, hogy ezt a terméket nem
szabad a tobbi haztartasi hulladékkal azonos moédon
kezelni.

Elettartamanak letelte utan a terméket vagy az
elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes
hulladékgydijté helyen, ahol az elektromos berendezést
és elemet Ujrahasznositjak. Az Eurdpai Uniéban és
a tobbi europai allamban vannak gy(jtéhelyek a
kiszolgéalt elektromos berendezések szamara. A
termék megfelelé médon térténd megsemmisitésevel
nagyban hozzajarul a nem megfeleld hulladékkezelés
altal a kérnyezetet és az emberi egészséget
veszélyeztetd kockazatok megel6zéséhez. Az
anyagok Ujrafeldolgozasaval megérizhet6k természeti
er6forrasaink.

Ezért kérjik, ne dobja a kiszolgalt elektromos
berendezést és elemet/akkumulatort a haztartasi
hulladék kézé. A kiszolgalt elektromos berendezések
ingyenes elhelyezésére vonatkozé informaciokért
forduljon eladdjahoz, a kdzségi hivatalhoz. A hasznalt
elemek és akkumulatorok ingyenes elhelyezésére
vonatkozé informéacidkat szintén az eladéjatél, a
kozségi hivataltol.
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PC bemenet tipikus képernyomadjai AV és HDMI jelkompatibilitas
A kévetkezd tablazat néhany tipikus videokijelzd Forras Tamogatott jel Elérhetd
adatait tartalmazza. Lehe"t, hogy a TV nem tamogatja PAL 50/60 0
az eltérd felbontast. Az ON TV késziiléke legfeliebb o
az 1920x1080-as felbontést timogatja. KILEPES NTSC 60 o
SCART RGB 50 O
Index Felbontas Frekvencia RGB 60 o
3 1024x768 60 Hz PAL 50/60 o)
4 1280x768 60 Hz Oldalso AV NTSC 60 [e)
> 1360x768 60z 4801, 480P | 60Hz 0
i 800x600 56 Hz 5761, 576P | 50Hz o
2 800x600 60 Hz PC, YPBPR) | 720P 50HZ0.60Hz | O
° 1024x768 60 Hz 1080l 50HZ0.60Hz | O
10 1024x768 66 H
X ‘ 1080P 50Hz0.60Hz | O
11 1280x768 60 Hz
480l 60Hz O
12 1360x768 60 Hz
480P 60Hz O
13 1280x1024 60 Hz
5761, 576P | 50Hz O
14 1280x960 60 Hz
15 1280x1024 60 Hz HDMI1 720P 50Hz0.60Hz | O
1080I 50Hz0.60Hz | O
16 1400x1050 60 Hz
17 1600x1200 60 Hz 24Hz, 25Hz
18 1920x1080 60 Hz 1080P 30Hz, 50Hz, | O
60Hz
(X: Nem elérhetd, O: Elérhetd)
Néhany esetben az LED TV-n a jel nem megfelel6en jelenhet
meg. Az oka az lehet, hogy a forras berendezés (DVD, Set-
top box stb.) eltér a szabvanyoktol. Ha hasonlé problémat
észlel, kérjiik vegye fel a kapcsolatot a forgalmazéval és a
forrasberendezés gyartojaval.

Tamogatott fajlformatumok USB lizemmédban

Formatum Megjegyzés
Médi Fajlkiterjeszté p, L o .
o) djlkiterjesztés Kép Hang (Maximalis felbontas/bitsebesség stb.)
MPEG1: 768x576 @30P
.mpg, .mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, Xvid , H.264
1920x1080 @ 30P
.mkv H.264, MPEG4,VC-1
Film avi MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
fiv H.264/VP6/Sorenson
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4, H.264 1920x1080 @ 30P
wmv,asf MPEG4 , VC-1 1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(Bit atviteli
78N mp3 MPEG 1 Layer 1/ sebesség)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
ene -mp 2 (MP3) 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(Mintavételezési sebesséa)
.ipg .jpeg Normal JPEG - max ZxM= 17000x10000 4147200byte
Foto . Progressziv JPEG - max SZxM = 9600x6400 3840000bytes
.bmp - - max SzxM = 5760x4096 3840000byte
Felirat .sub .srt

Gyartja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
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